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KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATALA
Szám: 701-3/2006.

H I R D E T M É N Y

A Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelet III/143-3/2006. számú, Komárom déli elkerülő út 1-13. sz. főutak közötti szakaszának építési engedélyezése tárgyú ügyben, amelyben az eljárás megindításáról az ügyfeleket szintén hirdetmény útján értesítette, döntést hozott.

Az ügy tárgya:
Komárom déli elkerülő út 1-13. sz. főutak közötti szakaszának építési engedélyezése
A kérelmező ügyfél neve:
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
Az ügyben megjelölt hatásterület:
a KEM Közlekedési Felügyelet III/143-3/2006. számú – mellékelt – irata tartalmazza
Az ügyben hozott döntés a hatóságnál megtekinthető.

A kifüggesztés napja: 2006. május 10. nap

A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztése napjától számított 15. nap elteltét követő napon közöltnek kell tekinteni.

Komárom, 2006. május 10.
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1 pld. adatlap
H A T Á R O Z A T

Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság – mint építtető – részére a Magyar Közút Kht. KEM. Területi Igazgatósága jogelődje a Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútkezelő Kht. 64-78/2004. számú kérelme, a kérelemhez csatolt Krea-TURA Mérnök Kft. által készített, módosított 200410 munkaszámú útépítési tervdokumentáció, a szakhatósági nyilatkozatok, a közút- és közműkezelői hozzájárulások, valamint a 2005. július 28-án megtartott helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv alapján

Komárom déli elkerülő út 1-13 sz. főutak közötti 3575,86 m hosszú szakaszának

 – mint országos közútnak –,

a 13. sz. főút 3+620 km szelvényébe körforgalmú csomópontnak

– mint országos közútnak –,

az 1. sz. főút 97+605,60 – 98+155,90 km szelvények közötti korrekciójának

– mint országos közútnak –,

a Komárom déli elkerülő út és az 1. sz. főút csatlakozásánál a tervezett 

körforgalmú csomópontnak, 

az 1. sz. főút 97+651,60 – 97+960,70 km szelvények közötti területek megközelítését biztosító kiszolgáló útnak – mint helyi közútnak –,

a Nagyherkályi út 0+000-0+382,55 km szelvények közötti szakasznak

– mint helyi közútnak –,

a Komárom déli elkerülő út 3+575,86 km szelvény és a Koppány vezér utca 

közötti 431,60 m hosszú szakasznak – mint helyi közútnak –,

a Komárom déli elkerülő út 1-13. sz. főutak közötti szakasza melletti

mezőgazdasági földutak (összesen 2259 m) – mint helyi közutaknak –,

a ki- illetve átépítését engedélyezem,

az alábbi feltételekkel:

I. Helyszínrajzi elrendezés: 

A közlekedési létesítmények vízszintes vonalvezetését a 3.1., 3.2., 3.3. „Helyszínrajz”-ok, 3.4./F rajzszámú „Helyszínrajz – csomóponti ágak”, a 3.5. rajzszámú „Keresztező út helyszínrajza az 1+617,95 km sz.-ben”, valamint a 3.6. és 3.7.  rajzszámú „Csomóponti helyszínrajz”-ok szerint kell kialakítani az alábbiak figyelembe vételével:

1. A 13. sz. főúton a tervezett körforgalmú csomópontnál a középsziget alatti teljes pályaszerkezetet el kell bontani.

2. Az elkerülő út 3+260,30 km szelvénybe épülő vasúti felüljáró alatti útnál, a támfal végénél a tervezett töréspont helyett min. 30,00 m sugarú vízszintes ívvel és 5,50 m szélességgel kell az utat megépíteni.

3. Az útépítés során a meglévő kapubejárókat legalább a meglévővel azonos műszaki jellemzőkkel építtetőnek a tervezett burkolathoz csatlakoztatva át kell építeni.

4. A kiszolgáló földutak burkolatszél lekerekítő íveit min. 6,00 m sugarú ívekkel kell kialakítani.

II. Magassági vonalvezetés: 

A közlekedési létesítmények magassági vonalvezetését 4.1., 4.2. és 4.3. rajzszámú „Hossz-szelvény”-ek, a 4.4.1., 4.4.2/M., és 4.4.3 rajzszámú csomóponti ág hossz-szelvények, valamint a 4.5.  rajzszámú „Keresztező út hossz-szelvénye” szerint kell kialakítani, azzal, hogy a tervezett burkolatok meglévő útburkolatokhoz való csatlakoztatást a technológiai előírások betartásával kell elvégezni. 

III. Keresztmetszeti elrendezés, pályaszerkezet: 

A közlekedési létesítmények keresztmetszeti elrendezését és pályaszerkezetét az 5.1., 5.2. és 5.3. rajzszámú „Mintakeresztszelvény”-ek, a 6.1. rajzszámú „Főpálya keresztszelvények”, a 6.2.1., 6.2.2 és 6.2.3 rajzszámú „Csomóponti ág keresztszelvények”, valamint a 6.3. rajzszámú „Keresztező út keresztszelvényei” figyelembe vételével kell megépíteni az alábbiak figyelembe vételével:

1. A Komárom déli elkerülő útnál, valamint az 1. és 13. sz. főúti útszakaszoknál a padka egységesen 2,50 m kell hogy legyen.

2. A közúti felüljáró alatti utat a mintakeresztszelvényen pirossal történt javítást figyelembe véve kell kialakítani.

IV. Forgalmi rend: 

1. Építés alatti forgalmi rend:

a) A közlekedési létesítmények ki- illetve átépítésénél a meglévő közutakat érintő szakaszoknál a kivitelezés idejére vonatkozó forgalmi rendről a kivitelezés megkezdése előtt – az útépítés idejére szükséges, ideiglenes autóbusz-megállóhelyeket is tartalmazó – ideiglenes forgalomkorlátozási tervet kell készíteni, majd a közútkezelők és tömegközlekedési szolgáltató hozzájárulásainak csatolásával a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet melléklete V. fejezet 11.4. pontja szerint hivatalunkkal jóvá kell hagyatni!

b) A kivitelezési munkákat csak jogerős és végrehajtható, érvényes építési engedély, valamint a jóváhagyott (engedélyezési záradékkal ellátott) engedélyezési tervek birtokában, az építés idejére vonatkozó, hivatalom által jóváhagyott ideiglenes forgalomkorlátozásnak megfelelő közúti jelzőtáblák kihelyezését és az építési munkák megkezdésének bejelentését követően szabad megkezdeni. Az ideiglenesen kihelyezendő közúti jelzéseket jól látható helyre, stabil módon kell kihelyezni és a megfelelő időben történő eltávolításukról gondoskodni kell.

c) A kivitelezési munkákat úgy kell végezni, hogy az a közutakon és a földutakon közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, az élet- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A munkavégzés során a 20/1984. (XII.21.) KM rendeletben és a 3/2001. (I.31.) KöViM rendeletben előírtakat maradéktalanul be kell tartani. 

d) Az érintett ingatlanok, mezőgazdasági területek, a vízfolyások és a keresztezett közműlétesítmények megközelíthetőségét a művelés, illetve fenntartás, javítás céljából, valamint a tömegközlekedési járatok közlekedését – legalább kerülő útszakaszokkal – folyamatosan biztosítani kell.

2. Építés utáni forgalmi rend:

a) Az útépítés befejezését követően a 7.1. és 7.2/F. rajzszámú „Forgalomtechnikai helyszínrajzon pirossal történt javítást figyelembe vételével kell a forgalmi rendet kialakítani. 

b) A Komárom déli elkerülő út 3+480 km szelvényébe a szelvényezés szerinti bal oldalra a forgalmi sáv megszűnését ábrázoló „Besorolás rendjét jelző” közúti jelzőtáblát ki kell helyezni.

c) Az 1. sz. főút 97+555 km szelvényébe a szelvényezés szerinti jobb oldalra ki kell helyezni min. 3 hónap időtartamra az „Egyéb veszély” közúti jelzőtáblát a „Forgalmi rend változás” feliratú kiegészítő táblával.

d) Az 1. sz. főút helyi közúttá váló szakaszán a 97+960,70 km szelvényben a szelvényezés szerinti jobb oldalra a „Zsákutca” közúti jelzőtáblát kell kihelyezni.

e) Az 1. sz. főút – „D” ág csomópontja előtt mindkét irányból ki kell helyezni a „40 km Sebességkorlátozás” közúti jelzőtáblákat.

f) A „B” ág és a Koppány vezér utca kereszteződésénél a „Főútvonal” közúti jelzőtábla helyett az „Útkereszteződés alárendelt úttal” közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a csomópont geometriáját ábrázoló kiegészítő táblával az útkereszteződés előtt 50,00 m távolságra.

g) A Koppány vezér utcában a „B” ág csatlakozása előtt 50,00 m távolságra a „Főútvonal” közúti jelzőtábla helyett az „Útkereszteződés alárendelt úttal” közúti jelzőtáblát kell kihelyezni a csomópont geometriáját ábrázoló kiegészítő táblával.

h) A Koppány vezér utcában a lakóépületek felöli oldalon a tervezett „Állj! Elsőbbségadás kötelező!” közúti jelzőtábla alá ki kell helyezni a csomópont geometriáját ábrázoló kiegészítő táblát.

i) A Koppány vezér utcában a lakóépületek felöli oldalon a „B” ág csatlakozása előtt 50,00 m távolságra ki kell helyezni min. 3 hónap időtartamra az „Egyéb veszély” közúti jelzőtáblát a „Forgalmi rend változás” feliratú kiegészítő táblával.

j) A kihelyezésre kerülő jelzőtábláknak szabványos, fényvisszavető kivitelűeknek kell lenniük, a táblatartó oszlopokat elfordulás ellen rögzíteni kell.

k) Az útirány előjelző közúti jelzőtáblák jelzésképeit az érvényben lévő útügyi műszaki előírásban foglaltaknak megfelelően kell kialakítani.

l) A terelő, záró és egyéb útburkolati jeleket az ÚT 2-1.113:2001 számú útügyi műszaki előírásban foglaltakat betartva kell felfesteni.

V. Csapadékvíz elvezetés: 

Az útburkolatok által összegyűjtött, valamint a földutakra jutó csapadékot a teljes tervezési szakaszon nyílt árkokkal, illetve átereszekkel kell elvezetni, a műszaki leírás 13. fejezetében szereplő módon, a tervdokumentáció részét képező csapadékvíz elvezetés szakági terveinek figyelembe vételével. A csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítéséhez az ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyét be kell szerezni, és a vízelvezető rendszert az útépítési munkálatok végzésével együtt ki kell alakítani.

VI. Szakhatósági, közút-, és közműkezelői előírások:

1) Az útépítést érintő közművek szükségessé váló bevédését és kiváltását meg kell tervezni, s a terveket az érintett közműkezelőkkel jóvá kell hagyatni.

2) A tervezett út lakott területen belüli szakaszán a 22/1992. (IX.3.) IKM. rendelettel módosított közvilágításról szóló 11/1985. (XI.30.) IpM. rendelet 2.§ /2/ bekezdése szerint az útépítéssel egyidőben ki kell építeni az útkategóriának megfelelő közvilágítást. Az átépítendő utak  lakott területen belüli szakaszán felül kell vizsgálni a meglévő közvilágítást és szükség esetén azt az útkategóriának megfelelő színtűre kell korszerűsíteni.

3) Építtető az ezen engedélyben előírt feltételekkel együtt köteles betartani, és a kivitelezőkkel betartatni az alábbi nyilatkozatokban foglalt előírásokat:

a) ÁNTSZ Komárom 2321-2/2004. számon:
- A közlekedésből származó zaj nem lépheti túl a 8/2002. (III.22.) KÖM-EüM rendelet előírásait.
- A keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

b) KEM. Rendőr-főkapitányság 400/31-133/2004. Ált. számon:
Az engedélyezési eljáráshoz szükséges szakhatósági hozzájárulást – amennyiben az illetékes közlekedési felügyelet és közútkezelő szerv által e tárgyban meghatározott feltételeknek eleget tesznek – megadom.
Ezen szakhatósági hozzájárulás csak erre az eljárásra és egyszeri alkalomra szól, az adott tárgyban szükséges további, valamint az eredménytelen eljárás miatt megismételt eljáráshoz szükséges szakhatósági hozzájárulást ismételten meg kell kérni.

c) Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala, Soproni Iroda HS-496-1/2005. számon (amely a határozat mellékletét képezi)

d) ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 20365-4/2005. számon (amely a határozat mellékletét képezi)

e) Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Székesfehérvár 430/2471/01/2004. számon:
”- A földmunkák megkezdése előtt a nyomvonal területén próbafeltárásokat kell végezni, és ennek eredményei alapján el kell végezni a szükséges megelőző régészeti feltárásokat (2001. évi LXIV. tv. 22. § /2/)
- A régészeti feltárást a beruházó és a feltárást végző intézmény – ez elsősorban a Komárom - Esztergom Megyei Önkormányzat Kuny Domokos Múzeum, Klapka György Múzeum (2900 Komárom, Kelemen u. 22. tel.:34/344-697) lehet - előzetes írásos megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell megvalósítani.
- A régészeti feltárás jogerős feltárási engedély birtokában kezdhető meg.
- A munkaterület átadásra a megelőző régészeti feltárás befejezése után kerülhet sor, melyre hivatalomat meg kell hívni.
- Engedélyes tartozik a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról hivatalomat tájékoztatni.”

f) Komárom Körzeti Földhivatal 10097/2005. számon:
”Hivatalom a tárgyi létesítmények építéséhez hozzájárul.
Felhívom a figyelmüket, hogy amennyiben a létesítés mezőgazdasági területet érint, a munkálatok megkezdése előtt, az illetékes földhivatalhoz más célú (időleges, ha szükséges végleges) hasznosítási kérelmet kell benyújtani, amennyiben az érintett terület legalább egy gazdasági évben mezőgazdasági termelésre alkalmatlanná válik (1994. évi LV. tv. 44-49. §).”

g) Veszprémi Bányakapitányság, 8340/2004. számon:
”A gáz- és kőolajüzemű létesítmények biztonsági övezetéről szóló 6/1982. (V.6.) IpM rendelet előírásait be kell tartani. Az építés kiviteli terveit az ÉGÁZ Rt. Tatabányai Kirendeltséggel és a MOL Rt. Földgázszállítás Kápolnásnyéki Üzemmel egyeztetni kell. Az építésnél az egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt feltételeket be kell tartani.”

h) KEM. Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 3153-7/2005. számon (amely a határozat mellékletét képezi)

i) Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatósága 2458/2005. üi. számon (amely a határozat mellékletét képezi)

j) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 9371/2/2004. számon:
”A tervezett elkerülő út természetközeli állapotú kisvízfolyásokat keresztez. A vízfolyás-keresztezéseknél a patakok medre nem betonozható ki, helyette RENO matracos kialakítást tartunk elfogadhatónak.”

k) Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútkezelő Kht. 64-89/2004. számon (amely a határozat mellékletét képezi)

l) T-Com Rt. Tatabánya 59470-296/2006. számon (amely a határozat mellékletét képezi),

m) PanTel Rt. 355/07/2005. számon:
A kiviteli tervdokumentációt 1 példányban kérjük megküldeni részünkre jóváhagyás céljából. Jóváhagyott kiviteli terv hiányában a tárgyi beruházás nem kezdhető meg. A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal a PANTEL szakfelügyeletet meg kell rendelni (Fax: Dudás Tibor 1/888-3636) és a pontos nyomvonalat ki kell tűzetni. A meglévő hálózatunk közelében csak óvatos, kézi földmunka végezhető. A fentiek betartásával tudjuk megadni a közmű-üzemeltetői hozzájárulásunkat.

n) VIZÁZ Kft.  774/2004. számon:
„Az alapozási munkák megkezdése előtt a VIZÁK Kft. kezelésében lévő vezetékek pontos feltárása szükséges. A kiviteli munkákra helyszíni művezetést meg kell rendelni társaságunknál.”

o) ÉGÁZ Rt. Tatabánya 7131/15-9581/2006. számon:
Tárgyi település 200410 tervszámú engedélyezési terveit köszönettel megkaptuk. Az érintett településen üzemelő gázelosztó-vezeték működik, melynek szolgáltatói feladatait az ÉGÁZ Rt. látja el.

A birtokunkban lévő gázelosztó-hálózat megvalósulási tervekkel való összevetés után az alábbiakban adjuk meg részletes közműnyilatkozatunkat.
I. Általános követelmények

1. Tervezésnél és kivitelezésnél az üzemelő közművezetékek tervezési elveit tartalmazó MSZ 7487, MSZ 7048 és a 9004/1982 KPM-IPM sz. közlemény előírásait be kell tartani.

· Kirendeltségünket a kivitelezés alábbi munkafázisaira meg kell hívni:

· munkaterület átadás-átvétel

· kivitelezés közbeni nyomvonal-módosítás

· nyíltárkos helyszíni felülvizsgálat, takarási engedélyek kiadása

· műszaki átadás-átvétel, valamint használatbavételi eljárás.

2. Az elkészült útépítés megvalósulási terveiből Kirendeltségünk részére 1 példányt kérünk megküldeni. A megvalósulási tervek vizsgálatát követően, a helyszíni szemléken tapasztaltak birtokában nyilatkozunk a műszaki átadással kapcsolatban. Az üzemelő gázvezeték védelme érdekében, tekintettel a földgáz veszélyességére, a kivitelezés megkezdése előtt min. 8 nappal, írásban szakfelügyeletet kell megrendelni költségviselő megnevezésével. A kivitelezés közbeni helyszíni szemlék (takarási engedélyek kiadása) idejére alkalmanként írásos megrendelést is küldeni kell a gázszolgáltatóhoz. Bármilyen a gázvezeték utólagos bevédésével járó munkákat csak az ÉGÁZ Rt., illetve az általa megbízott kivitelező végezhet.

3. A keresztezési, illetve a 2 m-en belüli megközelítési helyeken csak kézi földmunkavégzéshez járulunk hozzá.

4. Közműfeltárás végzése szükséges a gázbekötések pontjain, ha a megközelítés 2 m-en belül van.

5. Ha a feltárás közben a gázelosztó-vezeték megsérülne, azt azonnal be kell jelenteni a gázszolgáltatónak. Sérült gázvezetéket az üzemeltető tudomása nélkül kijavítani tilos! Az okozott anyagi és erkölcsi kárért Kirendeltségünk a károkozótól kártérítési díjat követel. Amennyiben a károkozó a kiszámlázott összeget nem fizeti ki, abban az esetben a létesítmény üzembe helyezéséhez hozzájárulásunkat nem áll módunkban megadni. Kivitelező köteles gázömlés, üzemzavar esetén a gázszolgáltató üzemzavar elhárítást végző dolgozóinak helyszínre érkezéséig a veszélyeztetett területet kiüríteni és biztosítani az élet és vagyonvédelem érdekében.

6. A helyszínrajzon feltüntetett gázvezeték nyomvonala (függőleges és vízszintes irányban értelmezve) tájékoztató jellegű a vezeték szinuszos fektetéséből kifolyólag. Az érintett megépítendő közművek elhelyezését megelőzően az érintett szakaszon  feltárt gázvezetéket az üzemeltetőnek be kell mutatni, a keresztezések takarásához írásos hozzájárulásunk szükséges. Gázvezeték felülről történő keresztezése esetén (amikor ehhez hozzájárulásunkat adjuk) a gázvezetéktől előírt keresztezési védőtávolság meglétét a gázvezeték feltárásával kell igazolni. 

7. A tervben nem szereplő, de a kivitelezés során felmerülő problémákat, nyomvonal-módosításokat, stb. szakfelügyelet keretében tisztázni kell a gázszolgáltatóval.

8. A kivitelezés közbeni károkozás költségeit leszámlázzuk, abban az esetben is, ha az szakfelügyelet jelenlétében és gondos kivitelezés mellett keletkezik.(pl. gépkezelői hiba, fúrószerkezet irányeltérése stb.) 

9. A 4/1981 (III.11.) KPM-IPM számú együttes rendelet alapján a gázvezetéket keresztező építmény építtetője, illetve üzemeltetője viseli a keresztezett (megközelített) gázvezeték átalakításával és más munkálataival kapcsolatos költségeket. 

10. A tervezett egyéb közmű a meglévő, illetve tervezett gázvezetéket minimum 30o-os szögben keresztezze alulról, a minimális alkotók közötti függőleges távolság 30 cm legyen. Gázelosztó-vezeték és csatorna párhuzamos védőtávolsága az alkotóktól számítva minimum 1 méter, akna és egyéb üreges létesítmény védőtávolsága a gázvezetéktől 2 méter legyen. Gázvezeték felülről történő keresztezése esetén a csatorna kb. 2-2,5 méteres szakaszát olyan védelemmel kell ellátni, amely a mechanikus védelmet és a megfelelő gázelvezetést is biztosítja, illetve a felszínre kiszellőztetéssel rendelkezik csapszekrénybe történő kivezetéssel. Külön védelem kiépítése szükséges abban az esetben is, amikor csatorna, akna 2 méternél jobban megközelíti a gázvezetéket.  Az útépítés során a gázvezeték felszíni műtárgyait a megfelelő szintre kell helyezni. A csapszekrények helyét a munkák kezdésekor ÉGÁZ  Rt.-vel pontosítani kell. Meglévő vízelvezető árkot tisztítani fokozott figyelemmel kell úgy, hogy a gázvezeték mélysége ne változzon. Új árkot a gázcsatlakozó-vezetékek által érintett területen nem lehet készíteni. Ahol a nyitott vízelvezető árok folyásfenék szintje alatt nem biztosítható a gázvezeték minimum 80 cm-es takarása, ott a gázvezetéket ki kell váltani. A kiváltást az ÉGÁZ Rt. végzi.

11. A meglévő, üzemelő gázelosztó-vezeték gerincvezetékének fektetési mélysége 1-1,2 m között változik. Ezen mélységi elrendezés a szabványokban előírt mélységet jelenti, illetve a gázvezeték építésekor a geodéta által rögzített állapotot tükrözi (geodéziai bemérési rajzon lévő állapot) Ettől akár pozitív, akár negatív irányban keletkezhet eltérés több ok miatt: Az adott területen feltöltést, illetve bevágást végeztek (útburkolat készítés, ároktisztítás stb.) pozitív irányú eltérés (fektetési mélység növekedés) az építés során is szükségessé válhat különböző közművek, illetve egyéb műtárgyak elhelyezkedése miatt. A gázvezeték mélységét, illetve pontos nyomvonalát a tervező által előírt és költségelt kézi feltárással, illetve helyszíni szakfelügyelet keretében kell pontosítani. A kivitelezési munkák (fúrás is) csak ezt követően kezdhetők el. A bekötő vezeték fektetési mélysége 0,8-1 m. A közműkeresztezéseknél meglévő gázvezetéknél ezen mélységi elhelyezkedéssel kell számolni. A gázvezeték jelenlegi, illetve a szabványokban meghatározott fektetési mélysége nem csökkenhet. 

12. Amennyiben az érintett útszakaszon nincsen minden gázcsatlakozó vezeték kiépítve az utólagos rákötések során az útburkolat felbontása válik szükségessé. Az így szükségessé váló útsérüléseket az ÉGÁZ Rt. sávosan állítja helyre. 

13. Több közmű egyidejű tervezésénél a keresztezési és megközelítési helyeken a már 1. pontban említett szabványok előírásait kell alkalmazni. 

14. Megépült, üzemelő gázelosztó-vezeték utólagos keresztezésénél szükségessé váló védelmi módok megvalósítására a Tatabányai Bányakapitányság előírása alapján kiviteli tervdokumentációt kell készíteni és a Bányakapitánysággal engedélyeztetni kell.  A tervdokumentációt az engedélyeztetés előtt a gázszolgáltatóhoz be kell nyújtani véleményezésre. A gázvezeték külön védelmét minden olyan esetben kiépíteni szükséges, amikor a szennyvízcsatorna felülről keresztezi a gázvezetéket. 

15. Amennyiben fúrással keresztezik az üzemelő gázelosztó vezetéket, abban az esetben a gázvezeték körzetében kutatóárkot kell kiépíteni. A fúrási munkákat csak az ÉGÁZ  Rt. képviselőjének a jelenlétében lehet végezni. A fúrást mindig a gázvezetékhez közelebb eső indító árokból kell elkezdeni. Gázvezeték fúrással történő keresztezése esetén a keresztezés módjától függően (alulról, vagy felülről) a fúrás indítási mélysége a  gázvezeték alkotójától számítva legalább 0,5 méterre legyen pozitív, illetve negatív irányban. A fúrást végző kivitelezőnek hitelt érdemlően bizonyítania kell, hogy az általunk minimálisan előírt függőleges védőtávolság (lásd fent) a fúrás befejezésekor biztosítva van. Tekintettel arra, hogy hosszabb fúrásnál a fúrószerkezet jelentős mértékben eltérhet a megadott iránytól, gázvezeték keresztezésénél fúrás helyett az átvágásos megoldást részesítjük előnyben. 

16. Jelen nyilatkozatunkat a kiadás dátumától számított 1 évig tartjuk fenn, ezt követően ismételt egyeztetés, illetve az eredeti Közműnyilatkozatunk megerősítése szükséges. 

17. Jelen Közműnyilatkozatunk nem mentesít az egyéb szükséges közmű-üzemeltetői és szakhatósági nyilatkozatok beszerzése alól. ÉGÁZ  Rt. Tatabányai Kirendeltsége tájékoztatja T. Beruházót és Kivitelezőt, hogy amennyiben a Közműnyilatkozatban szereplő beruházás megvalósítás során ÉGÁZ  Rt. gázvezetékét megrongálja, a helyreállítás, a gázveszteség, a fogyasztói kiesésből fakadó károk költségei érvényesíti.

18. Felhívjuk figyelmüket, hogy fenti eseményt azonnal jelezni kötelesek ÉGÁZ  Rt. illetékes Irodájának, vagy Kirendeltségének, a minél kisebb kár és veszélyhelyzet megszüntetésnek elérése céljából. 

	Kirendeltség

2800 Tatabánya, Eötvös u. 11.

(  34/513-513
	Dorogi Üzemegység
2510 Dorog, Bécsi u. 2/b.

(   33/441-814
	Komáromi Üzemegység
2900 Komárom, gmándi út 45.

(   34/344-604




Fentiek alapján a tervezett közművezeték létesítési engedélyének kiadásához, illetve kivitelezéséhez hozzájárulunk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az útépítés a tervezett gázvezeték nyomvonalával, magassági vonalvezetésével összhangban kell legyen!
p) E.ON ÉDÁSZ Rt., Tatabánya 2235/1760/2004. számon, 2006. 04. 06-án megerősített nyilatkoza (amely a határozat mellékletét képezi),

q) Vértesi Erdő és Faipari Rt., 125-3/2005. számon:
Részvénytársaságunk a vagyonkezelésébe tartozó Komárom 077 hrsz-ú ingatlan tekintetében illetékes a tervezett beruházás során. A nevezett állami tulajdon tulajdonosi képviseletét a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet látja el. (ha időközben nem került védettségi oltalom alá, mert akkor KVI)
A tervezett útépítés nyomvonalvezetésével kapcsolatban kifogást nem emelünk, amennyiben a tulajdonos és az Állami Erdészeti Szolgálat is egyetért a vonalvezetéssel. Kérjük, hogy az erdőt átszelő földút kiváltásáról, elkerülő út építésével gondoskodjanak (tervezett út kb. 2+709 szelvényénél, jobb és baloldalon is) Az útépítés Rt-ket érintő szakaszának végleges engedélyezését (NFA, ÁÉSZ) részvénytársaságunkon keresztül kell lefolytatni. A kiviteli tervek készítésekor külön egyeztető tárgyalás megszervezését kérjük.

r) Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 102.140/2005. számon:
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésébe, valamint tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Komárom 0148/1 hrsz-ú ingatlannál megindított engedélyezési eljárás lefolytatására vonatkozó előzetes tulajdonosi hozzájárulást megadom.
Felhívom szíves figyelmét, hogy fentiekkel összefüggésben mindennemű költség a kérelmezőt terheli.
Kérelmének ingatlan-nyilvántartási adatokban bekövetkező változást eredményező következményei vannak. Jelen előzetes tulajdonosi hozzájárulás nem jogosítja fel a földhivatali átvezetésre. A megvalósulás esetén kérjük kártalanítási megállapodás kötésére, illetve szolgalmi jog megalapítását szervezetünkkel.

s) Vértes Volán Rt. 3-697/2004. számon:
”A rajzokon a körforgalom bekötések ívméretezése nincs feltüntetve, de legalább 12 m-es íveket kérünk biztosítani. Kérjük az építkezés ideje alatt az autóbusz közlekedés zavartalanságát biztosítani szíveskedjenek.”

t) SOLUM Rt. 94/S/04. számon:
”- A mezőgazdasági út felüljáró melletti táblán beépített lineár berendezésünk üzemel. Az öntözőberendezés hosszúsági és szélességi mozgását az út ne érintse, ne akadályozza.
- Az öntözőberendezés indukciós vezérlőkábele az 1+899 és a 2+000 km szelvényben valahol az út építését érintheti. A védőkábel kb. 0,9 m mélyen helyezkedik el a felszín alatt. Amennyiben a vezérlőkábelünk az út építése közben nem sérül meg, ilyen mélységben nem építkeznek, a kábelt nem kell áthelyezni.
A fenti kikötéseinket az előzetes egyeztetésünkben is jeleztük. A lineár hosszúsági és szélességi határait, valamint a vezérlőkábel helyzetét a helyszínen tudjuk egyeztetni.”


VII. Általános előírások:
1) Ezen építési engedély a jogerőre emelkedéstől számított 3 évig érvényes, és az érvényességi idő lejárta előtt az építtető kérelmére legfeljebb két alkalommal, 2-2 évvel meghosszabbítható. A tervtől eltérni a tervező hozzájárulásával és hivatalom engedélyével szabad.
2) Határozatom idegen ingatlanok birtokbavételére nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönt el, és egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít. A munkák megkezdése előtt beruházónak az idegen területeket a tulajdonosoktól meg kell szereznie.

3) Határozatom a Központi Közlekedési Felügyelet Közúti Felügyelet Hídügyi Önálló Csoport által az elkerülő út 1+617,95 km szelvényben mezőgazdasági út alatti aluljáró és a 3+260,3 km szelvényben a Budapest – Hegyeshalom vv. feletti felüljáró építésének engedélyezésére kiadásra kerülő határozattal együtt érvényes.

4) Engedélyem nem vonatkozik az alul- illetve a felüljáró műtárgyak kiépítésére, a vasúti felüljáró töltéslábait megtámasztó támfalakra, az ingatlanok művelés/termelés alóli kivonására, a közvilágítás és a csapadékvíz elvezetés létesítésére, a közművezetékek bevédésére-kiváltására, illetve a lakott területen belül szükséges fakivágások elvégzésére.

5) Az építtetőnek a forgalomba helyezés megkérése előtt meg kell kérnie a Komárom déli elkerülő út országos közúti számát és szelvényezését.

6) Az 1. sz. főút korrekciós szakaszán a felhagyásra kerülő útburkolat teljes pályaszerkezetét el kell bontani, majd a környező terepszinthez igazodóan, legalább 10 cm vastagságú humuszterítést kell végezni, és füvesítésükről, növénytelepítésükről gondoskodni kell, a talajvédelmi és zöldfelületi tervben foglaltak szerint.

7) Az építési munka megkezdését hatóságomnak a kivitelezés tervezett megkezdése előtt legalább 8 munkanappal, előzetesen írásban be kell jelenteni. A bejelentésben közölni kell, illetve a bejelentéshez csatolni kell:

a) az építtető nevét (elnevezését) címét (székhelyét);

b) az építési engedély számát; 

c) az építés helyszínét, helyrajzi számát;

d) a felelős műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr – amennyiben van, közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó munkák esetében kötelező – nevét, címét (székhelyét), jogosultságának igazolását. 

A bejelentésben nyilatkozni kell a kiviteli tervek meglétéről is. 

8) Tekintettel arra, hogy a kivitelezési érték nettó (áfa nélkül számított) 10.000.000 Ft értéket meghaladja, vagy a beruházás a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, akkor az előző pont szerinti bejelentést 3 példányban kell hatóságomhoz benyújtani, kiegészítve a kivitelező (vállalkozó) nevével (elnevezésével), címével (székhelyével) és kivitelezési jogosultságának (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés) igazolásával. 

A hivatalunkhoz történő bejelentéssel egy időben az építtetőnek az építési tevékenységre vonatkozó kivitelezési értéket az APEH KEM Igazgatóságára (Tatabánya, Komáromi u. 42.) is meg kell küldenie. 

Kivitelezési érték alatt közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a vállalkozási érték, azaz az elfogadott ajánlati érték, egyéb esetben a hatósági engedély tárgyát képező teljes létesítmény összesített anyag- és munkadíj költségeinek együttes összege (szerződési érték) értendő. A bejelentés 1-1 példányát hatóságom megküldi az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi felügyelőségének, illetve az APEH KEM Igazgatóságának.

Bejelentési kötelezettség áll fenn arra az esetre is, ha a fenti adatok bármelyikében változás következik be.
A kivitelező és a felelős műszaki vezető is felelős az építési tevékenység – építési engedélynek megfelelő – megvalósításáért és a munkálatok elvégzésének szakszerűségéért.

9) Hivatalom – mint építésfelügyeleti szerv – a munkák ideiglenes leállítását fogja elrendelni, és az útépítési engedélyben előírtaktól való eltérés miatt bírság kiszabására fog intézkedni:     

a) a kivitelezési tevékenység megkezdése bejelentési kötelezettségének elmulasztása esetén, 

b) a munka végzése során beépített anyagok, szerkezetek minőségével kapcsolatban azonnali intézkedését igénylő állapot megállapítása esetén,

c) továbbá, ha az építési műszaki ellenőr, a kiviteli tervek készítője, vagy a kivitelező nem rendelkezik a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal, vagy az építési naplóba bejegyzéssel történő adatszolgáltatási kötelezettséget elmulasztja. 

10) A jogerős építési engedélyt és a jogerővel záradékolt tervet a kivitelezés során a helyszínen kell tartani.
11) A kivitelezés megkezdése előtt tartandó munkaterület átadás-átvételi eljárásra hivatalom képviselőjét, valamint a VI.) pontban a kivitelezés megkezdése előtt elvégzendő feladatokat előíró, illetve értesítésüket kérő érdekelteket meg kell hívni.

12) Az építtetőnek telekalakítási tervet kell készíttetnie, amelyben az egyes közlekedési létesítmények önálló ingatlanként – „országos közút”, „helyi közút”, „közterület”, illetve „közforgalom számára megnyitott magánút” megnevezéssel – kerülnek meghatározásra. A telekalakításban a vonatkozó jogszabályok előírásait figyelembe véve kell elhatárolni az ingatlanokat: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 47. §-a értelmében az út területe a kiemelt szegélyt, útpadkát, rézsűt, víztelenítő árkot magába foglaló külső szélei közötti terület. A közlekedési létesítmények forgalomba helyezésének megkéréséig az illetékes Körzeti Földhivatalnál el kell végeztetni a telekkönyvi átvezetést.

13) A közlekedési létesítmények forgalomba helyezése iránti kérelmet engedélyes köteles benyújtani hivatalomhoz, az építési munkák befejezését követő 30 napon belül. A forgalomba helyezésig a tervezett elkerülő utat a közforgalom számára megnyitni tilos!
14) A forgalomba helyezés iránti kérelemnek a 15/2000. (XI.16.) KöViM rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően tartalmaznia kell:

a) az építmények megnevezését, helyrajzi számát, az építési engedély számát és keltét,

b) a tulajdon viszony és művelési ág változások rendezését igazoló földhivatali hiteles tulajdoni lapokat és térkép másolatokat.

c)   a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes befejezésének időpontját,

d) az alul- illetve felüljáró műtárgyak építési engedélyének számát és keltét, valamint tájékoztatást arról, hogy azoknak forgalomba helyezési kérelmezése megtörtént-e,

e)   a forgalomba helyezés tervezett időpontját,

f)   a forgalomba helyezés időpontjában érintett ingatlantulajdonosok név- és címjegyzékét,

g) a forgalomba helyezési díj befizetését igazoló bizonylatot,

h) a Komárom déli elkerülő út számát és szelvényezését.

15) Az építtetőnek legkésőbb a forgalomba helyezési engedélyezés előtti helyszíni szemlén a hatóságnak át kell adnia:

a) az elkészült közlekedési létesítmények tényleges állapotát feltüntető terv egy példányát a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatával arról, hogy az építmény a jóváhagyott tervnek megfelelően épült meg,

b) az építtető nyilatkozatát az építmény az építési engedélynek megfelelően megvalósulásáról,

c) a műszaki átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvet és annak mellékleteit,

d) az építési engedélyezési eljárásban részt vett közmű-üzemeltetők hozzájáruló (feltételeket tartalmazó) nyilatkozatait,

e) a megvilágítás megfelelőségét igazoló fénymérési jegyzőkönyvet.

16) A Komárom déli elkerülő út 1-13 sz. főútak közötti szakaszának, az 1. sz. főút kitérítésre kerülő szakaszának és a Komárom déli elkerülő út 1. és 13. sz. főutakkal alkotott körforgalmú csomópontjának fenntartásáról,  üzemeltetéséről és a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartásáról a forgalomba helyezést követően a Magyar Közút Kht. K-E Megyei Területi Igazgatósága köteles folyamatosan gondoskodni. 

17) Az 1. sz. főút felhagyásra kerülő szakaszának, a vasúti felüljáró alatti átvezetésének, Komárom déli elkerülő út - 1. sz. főút által alkotott csomópont és a Koppányvezér utca közötti szakasznak („B” ág), a Nagyherkályi út átépítésre kerülő szakaszának– kivéve a Komárom déli elkerülő út feletti műtárgyat –, és a Komárom déli elkerülő út 1-13 sz. főútak közötti szakasza mellett megépítésre kerülő mezőgazdasági földutaknak a fenntartásáról, üzemeltetéséről és a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartásáról a forgalomba helyezést követően Komárom Város Önkormányzata köteles gondoskodni.

18) Kérem Komárom Város Jegyzőjét, hogy a határozatot, a kézhezvételt követő napon a helyben szokásos módon szíveskedjen közszemlére tenni és a kitételről az érintetteket a helyi tömegkommunikációs eszközök útján értesíteni, mivel az útépítéssel szomszédos, illetve kapubehajtóval rendelkező ingatlanok tulajdonosainak, illetve a haszonélvezőiknek száma a harmincat meghaladja. A közszemlére tett határozaton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni, és a levételt követően hivatalomnak vissza kell küldeni, az esetleges észrevételekkel együtt.
Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Közlekedési Főfelügyelethez címzett (1389 Budapest 62., Pf.:102), de hatóságomhoz két példányban  benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A határozatom ellen benyújtott fellebbezés díja a többször módosított 26/1997. (XII.12.) KHVM. rendelet alapján az építési engedélyezési eljárás díjának 50 %-a (jelen esetben 505.520 Ft), melyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01738825. számú, "Közlekedési Főfelügyelet költségvetési elszámolási számla, Budapest KVH/KO" elnevezésű számlára kell befizetni vagy átutalni. A fellebbezéshez mellékelni kell a befizetést igazoló bizonylatot.
I N D O K O L Á S

A Magyar Közút Kht. KEM. Területi Igazgatósága jogelődje a Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútkezelő Kht. 64-78/2004. számú levelében kérte a Komárom déli elkerülő út 1-13 sz. főutak közötti szakasz útépítési engedélyezési eljárás lefolytatását a Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelettől, és ezzel párhuzamosan kérelmezte a Központi Közlekedési Felügyeletnél (1387 Budapest 62., Pf.:30.) a Komárom déli elkerülő út építésével összefüggő 30 m szabadnyílást meghaladó Nagyherkályi út alatti alul- illetve a Budapest – Hegyeshalom vv. feletti felüljáró létesítésének engedélyezését is. 

Az eljárást az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított 1957. évi IV. tv. alapján folytattam le.

A benyújtott iratokat átvizsgáltam és megállapítottam, hogy a kérelem nem tartalmazza a szükséges mellékleteket. A Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútkezelő Kht-t a III/1487-9/2004. számú levelemben felszólítottam, hogy az érintett közművek kezelőinek a hozzájárulását, az érintett földrészletek hiteles ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát, és hiteles tulajdoni lap másolatát, valamint az érdekelt szervek név- és címjegyzékében felsorolt hiányzó nyilatkozatokat legkésőbb 2005. január 15-ig hiánypótlásként szíveskedjenek benyújtani hivatalomhoz.

A Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútkezelő Kht. megbízásából a Krea-TURA Kft. a határidőig csak részben pótolta a hiányokat, de az érintett kezelőkhöz és a szakhatóságokhoz benyújtotta az általuk kért kiegészítéseket.

A város Településszerkezeti és Szabályozási Terv módosítását követően, tekintettel arra, hogy az út idegen területek igénybevételével épül, 2005. július 28-án a Központi Közlekedési Felügyelet Közúti Felügyeletével közös helyszíni bejárást tartottam az érintettek meghívásával.

A helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv a határozat mellékletét képezi. 

A helyszíni szemlén a Központi Közlekedési Főfelügyelettel közösen felszólítottuk a KEM Állami Közútkezelő Kht-t a hiányzó feladatok elvégzésére. 

A Magyar Közút Kht. K-E Megyei Területi Igazgatósága a hiányokat 2006. március 21-ére pótolta.

A rendelkező rész I/3. és I/4. pontjában a „Közutak tervezése” című ÚT2-1.201:2004 számú útügyi műszaki előírás szerint írtam elő a vasút alatti átvezetésnél a tervezett töréspont helyett 30,00 m sugarú ív kialakítását, valamint a kiszolgáló földutak min. 6,0 m sugarú burkolatszél lekerekítő ívvel történő kiépítését.

A rendelkező rész III/1. pontjában a „Közutak tervezése” című ÚT2-1.201:2004 számú útügyi műszaki előírás szerint írtam elő, hogy az 1. és 13. sz. főúti útszakaszoknál a padkát egységesen 2,50 m kell kialakítani.

A szakhatósági és közműkezelői nyilatkozatokban foglalt feltételek betartását a rendelkező rész VI. pontjában előírtam. 

A szakhatóságok és közműkezelők az engedély kiadását meghiúsító nyilatkozatot nem tettek, 

· a HM. Honvéd Vezérkar Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség 5096/2/2004. számú,

· a KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság 503-197/2004. számú,

· a Tűzoltóparancsnokság Komárom E-462/0/2004. számú,

· Komárom Város Jegyzője – mint helyi közútkezelő – 701/2006. számú

nyilatkozatában kikötés nélkül hozzájárult az útépítési létesítmények megépítéséhez.

A MOL Földgázszállító Rt. UG0D3000-K-3050/2004. számú, a Klapka Lakásszövetkezet (kábel TV) 2005. 02. 09-én kelt, a Pick Up Kft. (kábel TV) 2004. 09.14-én kelt, az UPC Magyarország Kft. (kábel TV) 2004. 09. 19-én kelt, T-COM Rt. Pápa 2004. 10. 26-án kelt, a SAXSUM Kft. 2004. 10. 20-án kelt nyilatkozata szerint a tervezett útépítés nem érinti a kezelésükben lévő közművet.

A Polgári Légiközlekedési Hatóság és a Területi Műszaki Biztonsági Felügyelet a mai napig nem nyilatkozott, így a hozzájárulását az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított 1957. évi IV. tv. 21. §. (2) bekezdése alapján megadottnak tekintettem.

A tervezett útépítés nem ellentétes a területre vonatkozó szabályozási előírásokkal.

Az eljárási díj befizetése megtörtént. 

Besse László tervező tagja a Magyar Mérnöki Kamarának, a tervezői névjegyzékbe 01-6261 számon került bejegyzésre, így jogosult volt a tárgyi közlekedési létesítmények építési engedélyezési tervének elkészítésére. 

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervek a rendelkező részben előírt feltételek betartásával megfelelnek a műszaki és forgalombiztonsági követelményeknek, az útépítési engedély kiadását meghiúsító körülmény nem áll fenn, így az útépítési létesítmények kiépítését engedélyeztem.

Határozatomat a többször módosított 1988. évi I. tv. 29. § (1) bekezdésében és 46. §-ában biztosított jogkörömben, a 15/2000. (XI.16.) KöViM rendeletben és az 1957. évi IV tv.-ben foglaltak figyelembevételével hoztam.

Tatabánya, 2006. április 18.
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