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1. TERVEZOI ES MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT
Ko6zépnyomast foldgaz csatlakoz6 és kisnyomasu foldgaz fogyasztdi vezeték kiépitéshez

Térgy: Komaromi Aprétalpak Bolcsdde 2900 Komarom, Kallai Tivadar u. 2. hrsz.: 1492
foldgazellatas atalakitas kiviteli terv

Tervezd: Béta Gép Bt. 2800 Tatabanya, Réti u. 82/5. Bekecs Istvan G-T/11-0320, GO-T/11-0320

Tervezdként kijelentem, hogy a terv megfelel az élet, az egészség, a biztonsag, a kornyezet, a kulturélis 6rokség és a tulajdon
védelmének kovetelményeinek. Kijelentem tovabba, hogy a terv készitésére megfeleld jogosultsdggal rendelkezem. Tervezdként
tovabba kijelentem, hogy a fenti targyu terv az ide vonatkoz6 jogszabdlyoznak, szabvanyoknak, dltalanos érvényti és az eseti
szakhatdsagi el6irasok, miiszaki irdnyelvek figyelembevételével késziilt, azoktdl eltérés nem valt sziikségessé.

A terv megfelel a miiszaki leirdsban emlitett tervezési célnak. A terv alkalmas a létesitmény biztonsagos kivitelezhetOségére és az
egészséget nem veszélyeztetd mddon torténd tizemeltethetdségre. A tervben szerepld gazfogyasztd késziilék megfelel a gazkésziilékek
tandsitott tipusa egyikének. A gazkésziilék szerves részének mindsiild — beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizarélag a késziilék CE
tandsitasa szerintiek, a gyartd 4ltal eldirt tisztit6 és ellendrzén idomokat tartalmazza. Az égési levegd ellatd és égéstermék-elvezetd
szerkezeti elemek megfelelnek a gyart6i el6irdsoknak (kivitel, hossz, dramlasi ellenallés stb.). A gazkésziilék kondenzviz elvezetésrdl a
gyéri eldirasok alapjan gondoskodtam, jégdugét a kondenzviz nem okoz.

A tervezés sordn az alabbi jogszabalyokat, szabvanyokat és technoldgiai utasitdsokat vettem figyelembe:

2008. évi XL. torvény
2000. évi LXXX. torvény

1995. évi LIIL. torvény

1995. évi XX VIIL. torvény

1993. évi X. torvény

1997. évi CLV. torvény

2012. évi XC. torvény

19/2009. (1.30.) Korm. rendelet
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
320/2010. (XI1.27.) Korm. rendelet

54/2014. (X1I. 5.) BM Rendelet
63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet
143/2004 (XII. 22.) GKM rendelet
11/2013. (II1.21.) NGM rendelet

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

6/2001. (II1. 19. ) GM rendelet
30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet
14/1998. (XI. 27.) GM rendelet
22/1998 (IV. 17.) IKIM rendelet
347/2012.(X11.11) Kormany rendelet
253/1997.(X11.20.) Kormanyrendelet

a foldgazellatasrol

az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi kérdésekrdl sz616, a Nemzetkozi Munkaiigyi

Konferencia 1988. évi 75. tilésszakan elfogadott 167. szdimd Egyezmény kihirdetésérdl

a kornyezet védelmének 4ltalanos szabalyairdl

a nemzeti szabvanyositasrdl

a termékfelel6sségrol

a fogyasztovédelemrdl

a kotelezd kéménysepro-ipari szolgaltatasrol

a foldgazellatasrdl sz616 2008. évi XL. torvény rendelkezéseinek végrehajtasarol

az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

az épitésiigyi hat6sigi eljarasokrdl és az épitésiigyi hatdsdgi ellendrzésrol

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalrdl és a teriileti mérésiigyi és miiszaki biztonsagi
hat6sagrol

az Orszéagos Tlzvédelmi Szabalyzat

a nyomastart6 és tolt6létesitmények miiszaki-biztonsagi hatdsagi feliigyeletérdl
a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiaddsardl

a gaz csatlakoz6 vezetékekre és felhaszndldi berendezésekre vonatkozd
muszaki-biztonsagi el6irasokrol

a foldgazellatasban miiszaki biztonsagi szempontbdl jelentds munkakorok
sziikséges szakmai képesitésrdl és gyakorlatrol

a mérdeszkozokrol és azok mérésiigyi ellendrzésérol

a gazszerelOk engedélyezésérdl és nyilvantartisarol

a Gazpalack Biztonsagi Szabélyzatrdl

egyes gazfogyasztd késziilékek kialakitdsarol és megfeleldségének tantsitasarol
a kotelezd kéménysepro-ipari kdzszolgaltatasrol

kiegészitve a 37/2007. (XI1.13.) OTM és a 182/2008. (VII.14.) Korminyrendelet az OTEK
modositasrol

betoltéséhez

MSZ EN 10220:2003 (2003.03.31) Varrat nélkiili és hegesztett acélcsovek. Méretek és hosszegységenkénti tomegek

MSZ EN 1775:1998/A2:2002 (2001.11.27) Gézellatas - Fogyasztdi gazvezetékek - Legnagyobb tizemi nyomds 5 bar. Miiszaki 16irdsok

MSZ EN 13084-1:2003 (2003.05.28.) Szabadon 4116 ipari égéstermék-elvezetd berendezések. 1. rész: Altalanos kovetelmények

MSZ EN 1443:2003 (2003.05.28) Egéstermék elvezetd berendezések. Altalanos kovetelmények

MSZ EN 12391-1:2004 (2004.03.29) Egéstermék-elvezetd berendezések. Fém égéstermék-elvezeté berendezések kivitelezési

szabélyai. 1. rész: Egéstermék-elvezetd berendezések nyitott égésteri tiizeldberendezésekhez

MSZ EN 287-1:2004 1. (2004.06.29.) Hegesztdk mindsitése. OmlesztShegesztés. 1. rész: Acélok

MSZ EN 12732:2002 (2001.11.27) Gazellat6 rendszerek. Acélcsovek hegesztése. Miiszaki kovetelmények

MSZ EN 161:2002 (2002.04.29) Gazégok és gazkésziilékek automatikus zardszelepei

MSZ EN 12327:2002 (2001.11.27) Gazellat6 rendszerek. Nyomasproba, tizembe helyezés és tizemen kiviil helyezés. Mszaki
kovetelmények

MSZ 12623:1985 (1985.11.25) Gaz- és olajtiizelésti berendezések kezelési osztalyba soroldsa

MSZ EN 12062:2004 (2004.04.30) Hegesztett kotések roncsolasmentes vizsgdlata. Fémekre vonatkoz6 éltalanos szabalyok

MSZ EN 719:1999 (1999.08.10) Hegesztési feliigyelet. Feladatok és felel6sség

MSZ CEN/TR 1749

A gazkésziilékeknek az égéstermék-elvezetés modja szerinti osztilyozési rendszere

T-04 Egéz-Dégaz Foldgazeloszté Zrt. Csatlakoz6 vezetékek és felhasznal6i berendezések létesitése,
tizembehelyezése, ellendrzése, karbantartasa. Lezarva: 2016.03.01. (Rev9.)

Tatabanya, 2017. december

Bekecs Istvan
G-T/11-0320, GO-T/11-0320
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2. MUSZAKI LEIRAS
2.1. Elézmény

El6zmény

Megbizast kaptam Bricoll Mérnoki Kft.-t6] a Komaromi Aprétalpak Boleséde 2900 Komarom, Kallai
Tivadar u. 2. hrsz.: 1492 foldgazellatas atalakitas kiviteli terv készitésre.

Tervezési feladat: a Bolcsdde kazanhazaban 1évo 2 db atmoszférikus kazan helyett kondenzacios
gazkazanok tervezése, valamint a konyhai gazkésziilékek atalakitas és a bovitése, ill. azok 1égellatas és
égéstermékelvezetés biztositasa.

A tervezett gazkésziilékek csatlakozasi gdiznyomasa 25 mbar.

A tervezett fogyaszt6i haldzat nyomésa 25-30 mbar.

A tervezett rendszer lizemeltetési hdmérséklete -20 C - +70 C.

A szallitott gaz jellemzoi
A szallitott gaz: foldgaz
Fuatéértéke: 34,05 MJ/m3
Osszetétele: 95% metan, 3% etan, 1% nitrogén, 1% szén-dioxid
Hoémérséklet: -10 C - +20 C
Relativ stirtiség: 0.582
A szallitott gaz foldgaz, fitdértéke 34 MJ/m3.

Meglévo allapot

A telekhataron beliil taldlhat6 egy egyedi szerelésli hazi besoroldst nyomasszabalyozé szekrény. A
szekrényben talalhat6 a kogaz kerti felallasba egy 17°-os golydscsap, egy Kf25 giz szlird, valamint egy
kogaz-KHS-40-A4 tip. nyoméascsokkentd. A nyomascsokkentd a 3 bar-os kozépnyomast gaz nyomasat
30 mbar-ra csokkenti le. A teljes fogyasztoi gdzvezetékben a gdz nyomasa 25-30 mbar, kisnyomas. A
nyomascsokkentd utin a vezeték atmérdje felboviil 2”-ra, majd egy kogaz D63/DN50 Pe/acél atmeneti
idom beépitése utan atvalt D63 Pe csore. A D63-as Pe a fold alatt halad az épiilet oldalfalaig. Itt az elobb
emlitett &tmeneti idomot taldljuk. A DN50 acél vezeték az épiilet oldalfalan halad. A vezeték belép az
épiiletbe, majd az ajté mellett, attdl balra a falon talalhat6 az elszamolasi gdzmérd. Az Itron ACD-
G16DI tip. ( gyari szdm: 40300014219661, gyartasi év 2015 ) gazméro eldtt és utidn egy-egy DN40
menetes golydscsap van beépitve. A méro utin a gazvezeték atmérdje felboviil DN5O-re, majd a
kazdnhazban 1évd 2 db Vaillant VK-INT 93 tip. gdzkazanok felé halad, majd a két kazanra csatlakozik.
A kazanok csatlakoz6 vezeték atmérdje 17, mindkét kazan racsatlakozasaban egy-egy gombcsap van
beépitve. A gdzkazdnok DN225 mm-es Alu/Alu 3,8 méter teljes hosszisagu kéménybe csatlakozik. A
kémény az épiilet kiils6 falan halad végig.

A gdzméro utan a DN50-es acél csébdl a konyha felé egy DN32-es acél csé csatlakozik le. A vezeték
keresztiilhalad a kazanhazon, a folyos6n, majd a konyhéba 1€p be. A konyhaban a két db gazzsamoly
mellett egy haztartasi gaztizhely is be van épitve. A DN32-es acél gazvezeték eldszor a tlizhelyhez,
majd a két db gdzzsamolyhoz csatlakozik. A vezeték atmérdje a lecsatlakozasok utan fokozatosan
csokken. Konyhai l1égellatas jelenleg még nem épiilt ki.

A teljes fogyasztéi gazvezetékben a gaz nyoméasa 30 mbar, kisnyomas.

A jelenlegi kazdnhazat az épitész tervezd kollega 4 részre bontotta. El6tér, Kozlekedd, egy iroda és a
gépészeti helyiség lett beldle. A meglévd gazmérd marad a jelenlegi helyén, csak a helyiség funkcdja
valtozott meg, A meglévd gazméro igy az eldtérbe kertilt.

A konyhdaban is torténtek épitészeti véltoztatisok. Atalakult a zoldség és a hus el6készitd helyiség és
kialakitasra keriilt egy tejkonyha, ami egy 1égtérben van a konyhaval.

Meglévi-elbontandd gazkésziilék a konyhaban
- 1 db VESTA 4A tip. haztartasi gaztizhely
Qh=10,5 kW vg=1,1 m3/6 CEN-TR 1749 szerinti besorolasa: Al1 vg=1,1 m3/6
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MeglévHo-megmaradd gazkésziilékek a konyhaban
-2 db ELEKTRHERMAX NFG 1400F tip. konyhai gaz zsamoly
Qh=14 kW/db vg=1,4 m3/6/db CEN-TR 1749 szerinti besorolasa: A1l vg=2,8 m3/6

Meglévo-elbontandd gazkazan a kazanhazban
- 2 db Vaillant VK-INT 93 atmoszférikus tizemi all6 gazkazin
Qn=76,6-93,0 kW/db vg=13,0 m3/6/db CEN-TR 1749 szerinti besorolasa: A11 vg=26 m3/6

A jelenlegi allapotban az épiiletben 1évo gdzkésziilékek maximdlis gazfogyasztasa: 29,9 m3/6
A tervezett bontas utan az épiiletben 1évo gazkésziilékek maximalis gazfogyasztasa: 2,8 m3/6

2.2. A tervezés célja, tervezési hatar, tervezett allapot ismertetése

2.3.1. A tervezés célja

- A meglévo gazkazanok és a hozza tartozd gazvezeték, valamint az égéstermékelvezetd rendszer
elbontésa.

- A meglévd haztartasi tiizhely elbontisa és a hozza tartoz6 gazvezeték elbontasa.

- Az 1j kondenzacios fali gazkazanok tervezése, valamint a gazkazan iizeméhez sziikséges friss levego,
valamint az égéstermék-elvezetés biztositasa.

- A konyhéba 2 dj nagykonyhai gaztiizhely tervezése, a gazkésziilékek iizeméhez sziikséges friss levego,
valamint az égéstermék-elvezetés biztositasa.

2.2. Tervezési hatarok

A jelenleg kazanhdznak mindsiilé helyiségben a Dn50-es gazvezeték konyhai lecsatlakozasi pontjatdl a
meglévo és a tervezett gazkésziilékek gazoldali csatlakozasig, valamint a gazkésziilékek égéstermék-
elvezetd és friss levegd bevezetd rendszeréig terjed.

2.3. Tervezési alapadatok

- A tervezett gazkazan tipusat én valasztottam ki a tervezett konyhai gazkésziilékeket a az intézmény
vezetdje adta meg.

- A gazkésziilékek csatlakozasi gdznyomasa: 15-30 ( 25 ) mbar

- A géz csatlakozasi nyomasa nyomascsokkentd utan 30 mbar,

2.4. Tervezett gazvezetéki rendszer

2.4.1. Tervezett gazkésziilék:

Gépészeti helyiségben:

2 db HOVAL TOP GAS CLASSIC 45 zart égésterti fali kombi kondenzacids gazkazan, @100/150 mm
PPs/Alu, fiiggdleges kivezetett friss levegd €s égéstermék elvezeto - egyiitt-tandsitott LAS rendszerrel.
Qn= 8,50-45,25 kW/db ( 40/30 °C fiités esetében ) szezonalis hatasfok 86,5 %

Qh=7,66-41,50 kW/db ( 80/60 °C fiités esetében )

Vg=0,92-4,91 m3/6/db CEN-TR szerinti besorolas: C33x vg=9,82 m3/6
Villamos védettség: IP44

A késziilék beépitési magassaga 1,0 méter, elhelyezése a terv szerint a gépészti helyiségben.

A késziilék LAS rendszere a kazannal egyiitt-tanusitott [J100/150 mm PPs/Alu koax csd, a

gépészeti helyiség fodémén és hélyazatan at fliggdlegesen felfelé kell kivezetni.

A késziilék iizemekor keletkezett kondenzvizet a kazanhoz tartozé semlegesitd berendezésbe kell
bevezetni, majd onnan a szennyvizcsatorna halézatba.

Konyhéban:
- 1 db OZTI OSOG 6065 PS tip. nagykonyhai foldgaziizemi 4 ég6s gaztiizely
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Qh=13,6 kW vg=1,4 m3/6 CEN-TR 1749 szerinti besorolasa: Al1 vg=1,4 m3/6
( Tejkonyhéban )

- 1 db OZTI OSOG 4065 PS tip. nagykonyhai foldgaziizemii 2 égés gaztiizely
Qh=6,8 kW vg=0,7 m3/6 CEN-TR 1749 szerinti besorolasa: Al1 vg=0,7 m3/6

A tervezett gazkésziilékek minimalis gazfogyasztasa 1,0 m3/6, maximalis gazfogyasztasa 14,72
m3/6. A meglévd MG-16-os gazméré minimalis terhelhetdsége 0,16 m3/6, maximalis
terhelhetdsége 25,0 m3/6. A meglévé MG-16 gazmérd megfelel a varhaté gazfogyasztas mérésének.

2.4.2. Tervezett kazanhaz gazvezetéki rendszer

Tervezett gdzrendszer bontdsa

A meglévl nyomasszabalyoz6 szekrény eldtt ( kogaz felallasban ) 1€vé 17-o0s golydscsapot, valamint
a nyomascsokkentd utan 1€vo 2”-os golydscsapot el kell zarni. A kazanhazban 1évo gazkazanoknal,
ill. a konyhaban 1évo gazkésziilékeknél a gazcsatlakozast megbontva egy flexibilis tomlo
segitségével a gazt a szabad 1égtérbe ki kell vezetni. Az elszamolasi MG-16-0s gazmérdt az Elosztoi
Engedélyestdl torténd megrendelés utan, annak szakembereivel le kell szereltetni.

A gdzméro leszereltetés utan, ha a kivitelezod a fent leirt gdztalanitast kovetéen meggy6zodott arrdl,
hogy a gazvezetékben mar nincs foldgaz, akkor a gazhal6zati kivitelezési munka megkezdddhet.

A bontési munka:

1. Le kell bontani a kazanhazban 1év6 2 db gazkazant, valamint a kazdnhazban 1€v6, kazanokhoz
tartoz6 2”-os gaz gerinc €s lecsatlakozd vezetékeket. Ugyancsak el kell bontani a kazanokhoz
tartoz6 2 db fiistcsOrendszert és az épiileten kiviil 1€vo szerelt szigetelt 2 db gazkéményt is.

2. El kell bontani a konyhaban 1év6 haztartasi gaztiizhelyet is.

Tervezett gdzvezetéki rendszer:

1. tervezett gazkazanok, gazellatas:

A 2 db HOVAL TOP GAS CLASSIC 45 zart égésterti fali kombi kondenzaciés gazkazan a
gépészeti helyiségben a fal mellé, egymashoz kozel kell felszerelni. A gazmérd utani 2,6 méter
magasan haladé 2”-os csdvezetéket a konyhai 5/4”-os lecsatlakozasa utan le kell szlikiteni 6/4”-ra.
A tervezett DN40-es vezeték a kazanok alatt szerelendd. Errdl a vezetékrdl mindkét kazanhoz egy-
egy 3/4”-o0s ledgazas késziil. A késziilékre torténd csatlakozas %4”-os Viega inox G2029 tip. 500 mm
hosszi flexibilis csdvel torténik.

Tervezett égéstermék-elvezetd és friss levegd bevezetd rendszer

A két késziilék égéstermékét a rajzon szerepld gyari, HOVAL koax LAS rendszeri csovek és
idomok segitségével kell a fodémen és a hélyazaton at fiiggdlegesen felfelé kivezetni. Az
égéstermék mindkét esetben a koax csd belsé [1100 mm-es PPs csovében halad a kitorkolas felé,
mig a friss levegd az [J150 mme-es Alu, ill. inox cs6é kopenytérben halad a kazan felé. Mindkét
kazan LAS rendszerében tisztitoidom beépitése sziikséges.

2. tervezett konyhai gazkésziilékek, konyhai gazellatas:

Az Elo6térben 1évo, gazmérd utani fogyasztéi DN50-es gazvezetékbdl egy DN32-es gazvezetéket kell
lecsatlakoztatni. A vezetékben 1,6 méter magasan a fliggéleges cs6szakaszban egy 5/4”-0s golydscsapot,
1,4 méter magasan a vizszintes csOszakaszban egy Honeywell VE4025 A1000 ,,A” osztalyd 17-os
csatlakozasi maégnesszelep. A szelep eldtt és utdn egy-egy sziikitd idomot is be kell épiteni. A
szerelvények beépitése utan a gazvezeték racsatlakozik a meglévd 5/4”-os (  abontdsi munkédban
szerepld ) konyhdba vezetd gazvezetékre. A két nagykonyha gaztlizhelyet a tervben szerepld helyekre
kell beépiteni. A 4 ég0s tlizhely a lebontott haztartasi tlizhely helyére keriil, a 2 ég6s tlizhely az djonnan
kialakitott tejkonyhdban. Az elébbi tlizhely lecsatlakozdsa a meglévd 5/4”-os gerincvezetékrol
kozvetleniil torténik. A kisebb teljesitményli késziilékhez a konyhai oldalfalon 17-os acél
gerincvezetéket kell kiépiteni a tejkonyhdig. Mindkét tlizhelyre torténd racsatlakozds Y2”-os
golydscsappal és egy Y2”-os Viega inox G1529 tip. 800 mm hosszu flexibilis csdvel torténik.
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A géaz zsamolyok fo6lé egy Atrea Diner-N 1800x1050 mm-es méretli konyhai paraelszivé berendezést
kell felszerelni. A berendezés az égésterméket az ernyd kozepén szivja be, majd a friss levegdt az ernyd
szélén fijja be. A konyha kiegyenlitett szell6zésti lesz, a késziilék 1égszallitdsa 1627 m3/6. A paraelszivo
berendezés tovabbi gépészeti egységei ( pld. ventilator ) a konyha ferde tetején lesz elhelyezve. A
Honeywell VE4025 A1000 tip. ,,A” osztalyd mégnesszelepet a konyhai 1égkezeld berendezés szell6zo
ventilatordval villamosan reteszelni kell.

A f6z06helyiség gazkésziilékek 1égellatasa és égéstermék-elvezetése:

A f6z6tér konyha helyiség szell6zésére kiilon terv késziilt.

A konyha helyiség belso 1égtérfogata: 138 m3.

A sziikséges 1égcserérol a 11,8 szeres 1€gcserét biztositd kiegyenlitett szell6zésu friss levegds szell6zo
rendszer gondoskodik.

A mellékelt szamitas alapjan a sziikséges befijt friss levegd mennyisége: 1 174 m3/6.

A befijt friss levegd mennyisége: 1 627 m3/6.

Az elszivott levegd mennyisége: 1627 m3/6.

A konvhai szell6zés és 1égellatds szamitis az MSZ CR 1752 Epiiletek szellézése alapin:

A keletkezett szennyezOanyag forraser0sség szamitas:

3600 3600
G=Kk X Vgrelm. - X € X Qp ----------- =248 000x8,5x1x48,4 ------------- =10 802 880 mg/6
Ha 34 000
A sziikséges szellozolevegd térfogatarama:
G 1 10 802 880 1
Vzen = X = X = 1174 m3/6
K meg " ko Sy 10 000-800 1

A helyiség szell6zésére min. 1 174 m3/6 levegd térfogatairamra van sziikség. A tervezett 1 627 m3/6
friss szelldzdlevegd mennyiség megfeleld. A friss levegds 1égutanpdtlas az épiileten kiviil a tetén
elhelyezett 1égkezeld berendezésrdl torténik.

A fogyasztéi vezeték aramlastechnikai méretezése alapjan a gazvezetéki halézat megfelel, az Egéz-
Dégaz Foldgazelosztd Zrt. T-04 altal megengedett nyomasveszteség értékét nem haladja meg.

A gazvezeték anyaga a szabadon szerelt csdvezeték esetében az MSZ EN 10208-2 szerinti varrat nélkiili
acélcsd. A beépitett vezeték mindségét miibizonylattal igazolni kell.

Az alabbi acél csoveket terveztem be: [121,3x2,6 mm 1/2” NA20, 026,9x2,6 mm 3/4” NA20,
[J33,7x2,6 mm 1”7 NA20, J42,2x2,6 mm 1 1/4” NA32, [148,3x2,6 mm 1 1/2” NA40, [J60,3x2,9 mm
2” NAS5O,

Az elzéar6 szerelvények ( golydscsapok, gombcsapok ) 27-0s méretig menetes, a felett karimas kiviteltiek
legyenek. A szerelvények foldgéazra torténd alkalmazhatésagat megfeleldségi nyilatkozattal kell igazolni.
A csovek megfogési tdvolsaga 2”-ig 1,5 méter, felette 2,0 m

Az épiileten beliil a tervezett gazvezetéket oldalfalon kell szerelni a Hilti csémegfogési rendszer alapjan.
A beépitett vezeték mindségét miibizonylattal igazolni kell. A tervezett acél gazvezetéki rendszert be
kell kotni az épiilet EPH rendszerében.

A MEO atvételhez EPH jegyzokonyv sziikséges.

Nyomasproba:
A meglévd MG-16-os gazmérd secunder oldali DN40-es hollanderes csatlakozastdl a meglévd és a
tervezett gazkésziilékek gazoldali csatlakozasig terjed.
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3. Altaldnos Miiszaki Leiras csatlakozé és fogyasztéi foldgazvezeték épitéséhez

3.1. Szabadon szerelt acél vezeték épitése

A kiviteli munkak megkezdését a kezdés el6tt 4 nappal az Egiz-Dégaz Foldgazeloszté Zrt. Tatabanyai kirendeltségénél

be kell jelenteni.

Acél gazvezeték épités személyi feltételek: A vezeték épitésénél csak olyan 18 éven feliili munkavéllalok foglalkoztathatdk,

akik egészségileg alkalmasak és munka- és tlizvédelmi ismeretekbdl vizsgit tettek. Acél anyagu gizeloszt6 vezetéken

hegesztési munkalatokat csak hegesztdi szakképzettséggel rendelkezd hegesztd végezhet.

Acél vezeték 1étesitésénél felhasznalhaté anyagok, eszk6zok

A vezetéképités céljara csak miibizonylatolt és a miibizonylattal azonosithaté szabvinyos csoveket, idomokat és

szerelvényeket szabad felhasznédlni. A vezeték oldhaté kotéseinél kizardlag pentdnalld anyagi tomitések hasznalhatok.

Karimés kotések tomitésénél acél betétes pentdn 4116 gumitomitést kell alkalmazni. Menetes kotések tomitdanyagai feleljenek

meg az MSZ EN 751 (Az 1., 2., és 3. csaladba sorolt gazokkal és forrd vizzel érintkezd menetes fémkotések tomitdanyagai)

szabvanynak.

Acél csovek és idomok bizonylatoldsa

Bizonylatolas: A vezetékhél6zatba csak magyar nyelvii mindségi tanusitassal ellatott csovek, anyagok, idomok, szerelvények

épithetdk be.

Csbanyag

A gazvezeték anyaga a szabadon szerelt csdvezeték esetében az MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255 szerinti varrat nélkiili

acélcsd. A beépitett vezeték mindségét miibizonylattal igazolni kell.

Acél gazvezetékek hegesztése

Hegesztési eljaras

A 4,5 [mm] falvastagsdgnal kisebb falvastagsigu csoveket és csdidomokat - tompa illesztéses - langhegesztési eljarassal

szabad hegeszteni. A 4,5 [mml], ill. att6l nagyobb falvastagsigtol a csoveket és cs6idomokat bevont elektrodas - az tizemi

hémérsékletnek megfelel6 hideg titdmunkara bizonylatolt elektrédaval - kézi ivhegesztéssel kell hegeszteni.

Acél gazvezeték hegesztés technikai feltételek:

- Hegesztett kotések készitésére olyan eszkozok hasznalhatok, amelyek megfelelnek az acélhegesztd eszkdzok id6szakos
feliilvizsgélatat elrendeld rendelet a 43/1999 (VIIIL. 4.) GM sz. rendelettel moédositott 31/1994. (XI. 10.) IKM sz. rendelettel
hatélyba 1éptetett Hegesztési Biztonsagi Szabalyzatban foglaltaknak.

- A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, késziilékek, szerszamok, segédeszkozok, véddeszkozok (tovabbiakban
berendezések) feleljenek meg a vonatkoz6 jogszabdlyban -MSZ EN 288-3 Hegesztési utasitas és hegesztés technoldgia
jovahagyasa fémekre. 3. rész. Technoldgia vizsgalatok acélok ivhegesztésére- el6irt kovetelményeknek.

Acél gazvezeték hegesztés személyi feltételek:

-A DN 100-ig a kisnyomasu csatlakozd és fogyasztéi vezeték hegesztésére csak legalabb gazszereld jogosultsaggal

rendelkezd iv-, és/vagy langhegesztd jogosult.

- A DN 100-n4l nagyobb méretii kisnyomasu csatlakoz6 és fogyasztoi vezeték hegesztésére csak mindsitett iv-, és/vagy

langhegesztd jogosult. Ez esetben a hegesztd kivitelezdjének rendelkeznie kell szabvany szerinti (MSZ EN 719- Hegesztési

feliigyelet. Feladatok és feleldsség) kovetelményeket kielégit6 hegesztési koordinacids személyzettel (hegesztési feleldssel,
hegesztd miiszaki szakemberrel) és a szabvany (MSZ EN 287-1 Hegesztok mindsitése. Omlesztd hegesztés. Acélok) el6irdsai
szerint mindsitett hegesztokkel.

- Minden mas esetben a rendelet [30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet a gizszerelok engedélyezésérdl és nyilvantartasarol]

szerint nyilvantartott gdzszereld is jogosult a csatlakoz6- és fogyasztéi vezeték kivitelezésére

A hegesztett kotések vizsgélata

A hegesztett kotések ellendrzését a vonatkoz6 szabvany - MSZ EN 12732 Gazellaté rendszerek. Acélcsovek hegesztése.

Miiszaki kovetelmények.- elSirdsai és a Egdz-Dégaz Foldgazeloszté Zrt. Technolégiai Utasitisban leirtak szerint kell

elvégezni és dokumentalni.

A hegesztési naplét DN 25-nél nagyobb méretii nagykozép-nyomasdi, DN 50-nél nagyobb méretli kozép- és a DN 100-nal

nagyobb méretl kisnyomasu csatlakoz6- és fogyasztéi vezeték hegesztése esetén naprakészen kell vezetni.

A hegesztési naplénak az alabbiakat kell tartalmazni:

— a hegesztd neve, jele,

— a vizsgabizonyitvany szama, kelte és érvényessége,

— a varrat sorszama, neme,

— a varrat mindsitése (a radiografiai vizsgilatok sziikségességét és szamat a vonatkozd szabvany [MSZ EN 12007-1
Gizellaté rendszerek. Legfeljebb 16 bar iizemi nyomasi csévezetékek. 1. rész: Altaldnos miiszaki eléirasok. MSZ EN
12007-3 Gazellat6 rendszerek. Legfeljebb 16 bar iizemi nyomasu csévezetékek. 3. rész: Az acélra vonatkoz6 kiilonleges
miiszaki el6irasok. MSZ EN 12732 Gazellaté rendszerek. Acélok hegesztése. Miiszaki kovetelmények. MSZ EN 1594
Gazellaté rendszerek. 16 bar-ndl nagyobb iizemi nyomasui csOvezetékek. Miszaki kovetelmények.], vagy azzal
egyenértékil miiszaki megoldas szerint kell megallapitani),

— a varraton végzett javitasok,

— a javitasok eredménye,

— varrattérkép.

Roncsolds mentes vizsgalatok

A vezetékek varratait szemrevételezéssel 100%-ban ellendrizni kell. A vizsgalathoz a hegesztett kotés kornyezetét eld kell

késziteni. A feliiletet a revétol, rozsdatdl és egyéb értékelést zavard szennyezddéstdl meg kell tisztitani.

Korréziévédelem
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A szabadon szerelt vezetékeket a rozsdamentesités utan egyszeri alapmazolassal és kétszeri, sarga szinti fedémazolassal kell
ellatni.
A tervezett acél gazvezetéki rendszert be kell kotni az épiilet EPH rendszerében.
Acélcsd szerelés esetén a vezetéken a csovek kotése csak hegesztéssel torténhet, kivéve a szerelvényeknél ahol az oldhaté
kotést kell alkalmazni. A hegesztési varratoknak ki kell elégiteni az MSZ 4310/5 szabvany gazvezetékre vonatkozd eldirasait.
Az oldhat6 kotéshez csak pentanalld, kiszaradasra nem hajlamos tomitdanyag hasznalhat6. Abban az esetben, ha a vezetéket
el kell burkolni, akkor az elburkoldsok bonthatdak legyenek. A szabadon szerelt acél csdvezeték rogzitését szabvanyos
csoObilincsekkel kell végezni. Fodém - és falattoréseknél a szabvany szerinti véddcso beépitése sziikséges. A kiviteli munkak
megkezdését a kivitelezés elott 48 oraval be kell jelenteni az Egaz-Dégiz Foldgazeloszté Zrt. Tatabanyai Kirendeltség
Gaztechnikai Ellendérzési Csoportnak.

Roncsolas mentes vizsgélatok

A vezetékek présidomos kotéseit szemrevételezéssel 100%-ban ellendrizni kell. A vizsgalathoz a présidomos kotés
kornyezetét eld kell késziteni. A feliiletet a revétdl, rozsdéatdl és egyéb értékelést zavard szennyezd8déstél meg kell tisztitani.
Korréziévédelem

Szabadon szerelt réz cs6 szerelés esetében korr6ziddelemrdl nem kell gondoskodni. Korréziévédelemrdl annak elvakoldsa
esetében kell gondoskodni.

A tervezett réz gazvezetéki rendszert be kell kotni az épiilet EPH rendszerében.

Az oldhat6 kotéshez csak pentandlld, kiszaradasra nem hajlamos tomit6anyag hasznalhat6. Abban az esetben, ha a vezetéket
el kell burkolni, akkor az elburkoldsok bonthatdak legyenek. A szabadon szerelt acél csdvezeték rogzitését szabvanyos
csObilincsekkel kell végezni. Fodém - és falattoréseknél a szabvany szerinti véddcsd beépitése sziikséges. A kiviteli munkak
megkezdését a kivitelezés elott 48 éraval be kell jelenteni az Egaz-Dégaz Foldgazeloszté Zrt. Tatabanyai Kirendeltség
Gaztechnikai Ellendrzési Csoportnak.

3.2. Erintésvédelem

A csatlakoz6- és fogyasztoi vezetékek eltérd potencidlon 1€v0 szakaszait athidald kotés alkalmazasaval

(potencidl kiegyenlitdvel) egyen-potencidlra kell hozni (kivéve szigetel kdzdarab). A gazellaté rendszerbe épitett
szerelvények villamos berendezéseit, az érintésvédelmet, az elektrosztatikus felt61tddés elleni védelmet, a villamvédelmet a
hatélyos jogszabalyok és jogszabalyban hivatkozott nemzeti szabvanyok eldirdsai szerint kell 1étesiteni. Kébordram
levezetésének biztositdsa végett a gazvezetéket és a 1étesitményben 1évo egyéb fém anyagu vezetéket (pl. viz, vagy flitési
vezeték) fémes 6sszekotéssel egyenpotencidlra kell hozni. Ujonnan létesitett villamos segédenergidji gazkésziilék, tovabba
héazi fémhalézatnak mindsiild gazvezeték érintésvédelmének megfeleldségérdl jegyzokonyvbe foglalt szereldi ellendrzést kell
lefolytatni (EPH nyilatkozat)! A feliilvizsgilatot vizsgazott érintésvédelmi feliilvizsgalo szakképzettségli személy végezheti
el. Alkalmatlan érintésvédelem esetén a felhasznél6i berendezés nem helyezhetd tizembe. Az érintésvédelmi feliilvizsgalat
elvégeztetéséért a gazszereld tartozik feleldsséggel.

3.3. Kisnyomasi fogyasztoi vezetékhal6zat nyomasprobaja

Az elkésziilt és Osszefiiggden Osszeszerelt ledgazd vezetéket - a hegesztési és kotési helyek eltakarasa eldtt - az MSZ
11413/5-81 szabvany , illetve a T-04 Egaz-Dégaz Foldgazeloszté Zrt. Csatlakozé vezetékek és felhasznaloi

berendezések 1étesitése, lizembehelyezése, ellendrzése, karbantartdsa-ban leirtak alapjin szilardsigi és tomorségi
vizsgilatnak kell alavetni. A kornyezé vezetékrendszerrél levalasztott vizsgalandé vezetékszakasz maximum 200 m’
rtartalmd, de legfeljebb 2000 m hosszisagu lehet.

30 mbar-os kisnyomdsu vezetékhaldézat nyomasprébéja

Legnagyobb iizemi nyomas: 3 kPa

Szilardsagi probanyomas értéke 100 kPa, idStartama az allanddsult allapot elérését kovetden 1 oOra.

A megfigyelési id§ alatt a megengedettnél nagyobb nyomdscsokkenés, illetve tomortelenség nem lehet.

Tomorségi probanyomas értéke 3 kPa, id6tartama az allanddsult allapot elérését kbvetden 1 ora.

Nyomaspréba kozege:levegd, vagy nitrogén

A tervezett kisnyomdsu gazvezeték haldzathoz adatgytijtds ( regisztracids ) nyomaspréba sziikséges.

A gazvezeték tomorsége megfelel, ha a vizsgald kozegnek a vizsgilat befejezésekor mért és az MSZ 11413-5/81 szabvany
3.3.6. pontja szerint szamitott nyomasa kozotti kiilonbség nem haladja meg az alkalmazott miiszerektdl fiiggd fenti értéket. A
vizsgalatr6l az Osszes jellemzd adatok és eredmények feltiintetésével jegyzOkonyvet kell felvenni, s csak a sikeres
nyomaspréba utan takarhatok be a vezetékkotések. A nyomésproba idépontjat a benydjtott dokumentéciok alapjan az Egaz-
Dégaz Foldgazeloszté Zrt. atvevéje adja meg. A nem részletezett kérdésekben a T-04 Egaz-Dégaz Foldgazelosztd Zirt.
Csatlakoz6 vezetékek és felhaszndldi berendezések 1étesitése, lizembe-helyezése, ellendrzése, karbantartdsdban leirtakat kell
betartani.

Megfeleldség értékelése és igazolasa:

A nyomasprdba akkor tekinthetd eredményesnek, ha a vizsgalt 1étesitményen szivargds, maradand$ alakvaltozas és a kiilsd
légnyomds- és hdmérsékletviltozis 4ltal indokoltan bekdvetkezett nyomdasvaltozdson tili nyomasvaltozas nem kovetkezett be.

3.4. Altalanos Miiszaki Leiras gazvezeték épitéséhez

3.4.1. Vezeték tisztitasa
Térszint feletti csatlakoz és fogyasztdi vezeték tisztitasa
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A csOvezetéket az épités soran bekeriilt portdl, szennyezddéstdl meg kell tisztitani. A tisztitds a vezeték stiritett levegdvel
torténd kifuvatasaval torténik. A vezeték kifivatasat a nyomasprdba el6tt kell elvégezni. A vezeték szakasz végén kifivatd
csonkot kell elhelyezni.
Vezetéktisztitds stritett levegével ( 50 méter hosszig ):
A gazvezetéket a vezeték iizemi nyomasanak megfeleld névleges tizemi nyomashoz tartozé szilardsagi nyomasprébanak
megfelel6 értékre kell feltolteni, kivéve ha ez az érték 3 bar-nal kisebb. Ebben az esetben a tisztitast 3 bar tilnyomassal kell
elvégezni. A kiftivaté csonkot fiiggdleges helyzetben kell felszerelni. A kifuvaté csonkot a kornyezetre figyelemmel kell
elhelyezni a vezetékvégen. Tekintettel a viszonylag kis vezetéktérfogatokra, a kiftivatds megkezdését kovetden a levegd
expandélasa hamar bekovetkezik, igy a levegd kidramlasi sebessége az id6 fiiggvényében egyre csokken, ezért nagyobb
mennyiségl szennyezOanyag kidramlasa az id6 milasaval nem varhat6, igy a kiftivatast kezdeti kidraml6 szennyez6dés
fiiggvényében esetleg meg kell ismételni. A vezeték iizembe helyezésekor a 1égtelenitést kvetden iizemi nyomasu
haszongéazzal végzett folyamatos kiftivatissal - iizemeltetd altal meghatirozott ideig - kell meggy6zddni a levegdvel végzett
tisztitas hatékonysagarol. A kifivatas altal 1étrehozott d&ramlasi sebességnek nagyobbnak kell lenni, mint a vezetékben
izemszertien el6fordul6 varhaté maximalis gdzsebesség. A kifivatas megtorténtét és lefolyasat, eredményét az épitési
napléban kell rogziteni.

3.4.2. Uzembe helyezés

A gazvezeték és gazberendezéseket csak a Gazszolgaltatd képviseldjének jelenlétében végrehajtott sikeres nyomaspréba utan
lehet iizembe helyezni az T-04 Egaz-Dégaz Foldgazeloszté Zrt. Csatlakozo vezetékek és felhasznaléi berendezések 1étesitése,
iizembe-helyezése, ellenérzése, karbantartasaban leirtak alapjan.

3.4.3. Munkavédelem és Tiizvédelem
Gazszerelési munkat csak olyan szakember végezhet, aki az alabbi feltételeknek eleget tesz:
- A munka elvégzésére az el6zetes és idOszakos orvosi vizsgalat sordn alkalmasnak bizonyult.
- El61irt, tizvédelmi és munkavédelmi szakvizsgaval rendelkezik (32/1997.(V.9.) BM rendelt (a tlizvédelmi

szakvizsgara kotelezett foglalkozési agakrdl és munkakorokrol).
- Az id6szakos munkavédelmi oktatison részt vett. (Munkavédelmi Szabélyzat)
- A szerel6 rendelkezzék a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet a gdzszerelok engedélyezésérol és nyilvantartasarol

rendelet szerinti nyilvantartasba vételi okirattal.
Gazveszélyes munkat legalabb két fonek kell végezni, amelybdl az egyiket meg kell bizni a munka iranyitasaval, és
ezt a tobbi munkavéllal6 tudomasara kell hozni. Gazveszélyes munka végzésére csak 18 éven feliili, egészségileg alkalmas,
munka- és tlizvédelmi szakvizsgdval rendelkez6 munkavallalét szabad megbizni. A munkavéllalét ki kell oktatni a
munkavégzéssel kapcsolatos veszélyforrasok ismeretére, azok elharitasara és a helyi sajatossagokra. Azok elsajatitdsarol meg
kell gy6z6dni. Az oktatast dokumentélni és a munkavallaléval igazoltatni kell.
Altaldnos munka- és tiizvédelmi elirdsok
A gazvezetékek szerkezeti elemeinek hegesztett kotéseinek kialakitasa soran a kovetkez6 munkamiiveletek lehetségesek,
melyeknél veszélyes/artalmas termelési tényezok jelenlétével kell szamolni:
* PE csovek hegesztése: nehéz targyak emelése, h6hatis, az elektromos 4ramiités veszélye.
* anyagok, eszkozok széllitdsa, mozgatdsa: iités, botlas veszélye.
* mindegyik munkafizisban: az iddjaras okozta veszélyek.
A hegesztének a tarsasig MvSz-ében eldirt biztonsagtechnikai és munkavédelmi eldirdsokat be kell tartani. Szerszamok,
véddeszkozok allapotit munkakezdés eldtt meg kell vizsgdlni. Munkat végezni csak ép, j6 allapotd szerszdmmal lehet.
Munkaérokba az anyagokat, szerszdmokat lenyujtassal, leeresztéssel kell leadni.
A nyomdsprébara vonatkoz6 altaldnos eldirasok
A nyomdsprobat megkezdeni csak szakaszosan vagy p,. > 10 [bar] esetén teljesen visszatoltott vezetéken szabad. A
nyoméasproba ideje alatt a munkaarokban ill. annak kozelében senki nem tartézkodhat. Kivétel: p, < 10 [bar] tomorségi
probdja soran a kotések tomorségét ellendrzd személy. A nyomdasproba megkezdése irdsos engedélyhez kotott. A kornyezet
figyelmét "VIGYAZAT, A vezeték nyomas alatt" feliratd tablaval kell felhivni.
Anyagok, eszk6zok szallitdsara, taroldsira vonatkozd dltaldnos eldirdsok.
A munkateriileten rendet kell tartani; "kozlekedési" utakat kell kialakitani és azokat szabadon hagyni. Gépjarmiiveket,
munkagépeket csak a rendeltetésitknek megfeleld célra szabad hasznilni. Kézi anyagmozgatisnal a mozgatott teher 1 fére
jutd sulya nem lehet nagyobb 50 [kg]-nal sik terepen és max. 60 [m] hosszi dton. Csdvek mozgatasit a foldfelszin kdzelében
csak megfeleld alatdmasztissal (pl. gorgdékon) szabad végezni. Hosszi targyakat két ember csak azonos vallon vihet (jobb-
jobb). Emel6gépek alkalmazdsindl be kell tartani az Emel6gép Biztonsigi Szabalyzat kdvetelményeit
Személyi feltételek
Vezeték kotéseinek kialakitdsara csak 18 éven feliili egészségileg alkalmas, munka- €s tlizvédelmi ismeretekbdl érvényes
vizsgaval rendelkezd, az adott részfeladat elvégzéséhez szakképesitéssel bird férfi munkavallalé alkalmazhato.
A munkat csak j6zan, kipihent, egészséges allapotban szabad megkezdeni és folytatni.
Ha tobb gazdasagi szervezet képviseldi dolgoznak egyiitt a munkateriileten, munkéjukat dssze kell hangolni. Az irdnyitasért
az épitési fovallalkozd megbizottja a felelds. Az iranyitasért felelés személynek iigyelnie kell a technoldgiai eldirdsok
kielégitésére, és gondoskodnia kell az egészséget nem veszélyeztetd biztonsdgos munkavégzés feltételeinek megteremtésérol.
Gépi berendezések kezeldje (4rokasd gépkezeld, kompresszorkezeld, darus, stb.) felelds a kezelési, karbantartdsi és
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biztonsagi eldirdsok betartasaért.
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Aramfejleszté alkalmazasa esetén a gép kezelésére kioktatott személy - aki a gép teljesitményétél fiiggd kezeldi igazolvannyal
rendelkezik - koteles a gép kozelében tartézkodni, annak miikodésére feliigyelni.
A hideg id6jaras elleni védelemrdl és a technoldgiai paraméterek betartisa érdekében az épités iranyitdja véddsatorrdl koteles
gondoskodni. A munkat irdnyit6 koteles megkovetelni a véddfelszerelések hasznalatat. Ha barmely munkavallalé az épitési
munkahelyen megallapitja, hogy a hasznalt munkaeszkoz, berendezés vagy segédszerkezet, az alkalmazott technoldgia, vagy
a felhasznalt anyag veszélyforrast jelent, ezt azonnal jelenteni koteles a munka irdnyitéjanak és intézkedést kell kérnie.
Valamennyi épités-kivitelezési munkat ugy kell megszervezni, hogy a munkavallaléra, illetve a kdrnyezetben tartézkoddkra a
veszélyforrasok hatasukat ne tudjik kifejteni. Jarmiivet, munkagépet vagy egyéb segédeszkozt csak az a személy vezethet,
illetve kezelhet, aki megfelel a kiilon jogszabalyban el6irt feltételeknek.
Munkavédelem
Létrar6l vagy allvanyrdl torténd leesés veszélye ellen a munkadllvanyt szakszertien kell megépiteni. A kétagu létrat
szétcsuszas ellen biztositani kell. A mozgd gépek és gépalkatrészek hasznalatandl a munkavégzést fokozott figyelemmel kell
végrehajtani. A szerszdmoknak hibatlanoknak kell lenniiik és elektromos meghajtis esetén az érintésvédelmet biztositani kell.
Az elesés megakadalyozasara a kozlekedési ttba es6 padldcsatorndkat padldlappal le kell fedni. A deponalt anyagokat
kotelékezni illetve megtamasztani kell. Az elcsiszas ellen rendezett, akadély és csiszasmentes ttvonalat kell biztositani. Az
éles szélek, peremek veszélye ellen a munkavégzés fokozott figyelemmel kell, hogy torténjen. A sorjazast el kell végezni és
anyagmozgataskor bor véddkesztylit kell haszndlni. A berendezések és anyagok hémérsékletével fellépd veszély ellen a
személyi védbdeszkozoket hasznalni kell, a tlizvédelmi el6irasokat be kell tartani, fokozott figyelemmel kell a munkat végezni,
a felmelegitett targyakat le kell hiiteni, illetve meg kell jelolni. Pattogd szikra, fémszilank ellen mechanikus véddszemiiveget
kell hasznalni. Szemsériilés, szemgyulladas ellen mechanikai védészemiiveget, illetve hegesztészemiiveget és hegesztOpajzsot
(tikorrel) kell hasznalni. Kézsériilés ellen védokesztylt, segédeszkozoket kell haszndlni. A munkavégzést fokozott
figyelemmel kell végrehajtani, a szerelésnél az anyagot biztositani kell. Szerelés kozben, illetve beesd targyak ellen
emeldkotelet és eszkozt kell rendszeresen hasznalni, amelyet rendszeresen ellendrizni kell. Emeléskor a véddsisak hasznalata
kotelezd. Le illetve beesés ellen eldiras szerinti védokorlatot kell alkalmazni. A fel illetve lejarashoz biztonsagos 1étrat kell
hasznalni. Autogén hegesztésnél az oxigénpalack csapjahoz olajos kézzel, ronggyal nem szabad nytlni. A palackokat
tizemallapotban 45°-0s szognél kisebb szogbe fektetni nem szabad. A hegesztés elbtt az olajat, zsirt kézmosassal kell
eltavolitani. A palackokat 4llitva vagy hegesztd kocsin rogzitve kell hasznalni. A palackokat hoétdl, napsugérzistol
megfelelden kell védeni. Tliz és robbandsveszély ellen a munkit fokozott figyelemmel kell végezni, a tlizvédelmi
intézkedéseket szigordan be kell tartani (esetleges tliz oltdsdhoz poroltd, vagy CO2 tlizolté késziilék elhelyezése, a
munkahelyen jol lathat6 figyelmeztetd feliratok elhelyezése sziikséges). Csak teljesen légtelenitett vezetéket lehet
nyomdsprobazni, a technologiai fegyelmet szigordan be kell tartani. Porartalom ellen folyamatosan kell szelldztetni, illetve
sziikség szerint helyi elszivast kell alkalmazni. A csoveket (hosszu targyakat) vallon ugy kell szallitani, hogy végeik el6l 2 m-
nél magasabban helyezkedjenek el. Vésési munkdkat, fodém- és falattoréseket gy kell végezni, hogy a por és a lehulld
tormelék a dolgozdkat és a berendezéseket ne veszélyeztesse. Teherhord6 szerkezeteket (pillér) csak eldzetes frasbeli
szakértdi vélemény alapjdn szabad megvésni vagy attorni. A hegesztd berendezések (lang, Pe ) kezelési utasitasban eldirt
biztonsag technikai, munkavédelmi feliilvizsgalati és személyi kovetelmény eldirasok fokozottan betartanddk. Amennyiben a
vezeték épitése sordn barmilyen munkat akadilyozé esemény adodik, gy az épitési teriilet biztositdsa mellett a munkét
atmenetileg be kell sziintetni.
Védofelszerelések
A munka minden fazisaban, a fellépd artalomnak megfeleld véddfelszerelést kell viselni. Munkadrokban valé munka kdzben
védosisak viselése kotelez8. Anyagmozgatas esetén a ldbra eshetd nehéz targyak ellen erdsitett, orrmerevitett véddcip6t kell
viselni. Minden épitési munkateriileten dolgozé szamara a fellépd artalom elleni védelemre alkalmas véddkesztyfit kell
biztositani. (pl.: anyagmozgatishoz mechanikai védOkesztyll, hegesztéshez hOallé véddkesztyli, stb.) Acélhegesztési
munkihoz langmentesitett véddéruha, véddszemiiveg vagy pajzs, ldbszarvédd, kotény hasznilata - a hegesztés modjatol
fiiggben - kotelezd. Az iddjaras ellen esOkOpenyt €s gumicsizmit, magas talajvizszint esetén agyékig érd csizmat kell
biztositani. (Hideg idében vattakabéatot). Zajjal jaré munkéknal fiildugd vagy fiiltok viselése kotelezd. 1,5 [m]-nél mélyebb
munkadrokban munkadvvel és mentkotéllel szabad dolgozni.
A vezeték létesitési szempontjabol kiilon rendészeti besorolast az 54/2014. (XIL. 5.) BM Rendelet az Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzatrdl alapjan nem igényel, a tervezés a hivatkozott szabélyzatnak, a tlizvédelmi vonatkozasu jogszabalyoknak és az
allami szabvanyok eldirasainak megfelelden tortént. A vezetékek tlizveszélyességi osztilyba soroldsa: "E". A héldzatra vald
rakotés idején a tiizveszélyességi osztalyba vald sorolds: "A". A rakotési munkakat csak az Egaz-Dégaz Foldgazeloszto Zrt.
szakemberei végezhetik el felelds vezetd iranyitasaval.
Gaz- és fvhegesztéskor 2 db 6 [kg]-os porral oltokésziiléket, 1 db mentddobozt kell készenlétben tartani.
Tlzvédelem:
A csatlakoz6 vezetékek és fogyasztdi berendezések létesitése, lizembe helyezése, ellendrzése, karbantartisa sordn végzett
tlzveszélyes tevékenység alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységnek mindsiil, amit elézetesen irdsban meghatarozott
feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitdsa a munkat elrendeld feladata.
A vezetékek tlizveszélyességi osztilyba soroldsa: "E". A haldzatra val6 rakotés idején a tlizveszélyességi osztilyba vald
sorolds: "A". A gazmérdk helyisége tlizveszélyességi osztalyba soroldsa : "D" A gizkésziilék helyisége tlizveszélyességi
osztalyba soroldsa : "D"
Nyilt langgal jar6 munkat megfeleld képesitéssel és tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé személy csak kifogédstalan
berendezéssel, illetve munkaeszkozzel végezhet. A munkahelyen iizemképes tlizoltd berendezést kell tartani. Tiizoltd
késziiléket a kijérat, illetve a veszélyeztetett hely kozelében kell elhelyezni és csak a rendeltetésnek megfeleléen szabad
hasznalni. A leszerelt vagy géz alatti vezetékhez felszerelt, még ki nem levegdzott mérd robband keveréket tartalmaz, ezért
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leszerelt méré kozelében dohanyozni, nyilt langot hasznélni, valamint a mérdt hegesztdpalackhoz, kalyhdhoz kozel rakni nem
szabad! Tomorséget nyilt langgal vizsgalni szigordan tilos és életveszélyes! A gazvezeték létesitési szempontjabol kiilon
rendészeti besoroldst a 28/2011. (IX. 6.) BM Rendelet az Orszagos Tilizvédelmi Szabélyzat alapjan nem igényel. A tervezés a
hivatkozott szabalyzatnak, a tlizvédelmi vonatkozdsu jogszabalyoknak és az 4llami szabvanyok eldirdsainak megfeleléen
tortént.

Tatabanya, 2017. december e
Bekecs Istvan
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