APROTALPAK BOLCSODE FELUIITASA ES ENERGETIKAI KORSZERUSITESE-KIVITELI TERV

EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

Epitteto: Komarom Varos Onkormanyzata

2900 Komarom, Szabadsag tér 1.
Epités helye: 2900 Komarom Kallai Tivadar utca 2. hrsz: 1492
Szam: 2017-041

Komarom Véaros Onkormdnyzata megbizta Bricoll Mérnoki Kft-t a Kallai Tivadar utcai
bolcsdde éplilet atalakitasanak tervezésével.
A tervezési feladat kiterjed:

A akadalymentes mosdo kialakitasa

A akonyha és el6készité helyiségek korszer(isitése, tejkonyha kialakitasa

A épllet energetikai korszerlsitése, "DD" energetikai besorolasnak valé megfeleléség

A apihend és a jatszé udvar feldjitasa

Jelenlegi allapot bemutatasa:
Elozmények:

Az épiilet az 1960-as években épiilt. Atfogd feltjitdson az épiilet az évek sordn nem esett &t.
Kisebb, nagyobb beavatkozasok torténtek: homlokzati nyildszardk cseréje, bels6
hidegburkolatok cseréje megtortént. A gazdasagi épliletszarnyban 2008-ban a miikddéshez
szilkséges személyzeti és gazdasagi helyiségek keriiltek at-, és kialakitasra. Az éplilet és
kornyezete az eredeti kialakitasban talalhato.

Kornyezet:

A bolcsode kornyezetében csaladi hazak talalhatoak. A kérnyezd éplletek szintén foldszintes
kialakitasiak. A targyi terlilet novényzettel beliltetett. A jatszokertben funkcionalis fak
(arnyékolas) is talalhatdak. Az udvarban kiltéri jatszoberendezések (vonat, hinta, hazikd) és

két homokozo is elhelyezésre keriilt.
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Kozlekedeés:

A zart telek egyediili bejarata a Kallai Tivadar utca feldl lehetséges. A bejarat a gazdasagi és
a személyi bejaratnak is helyet ad. Telken belili személygépkocsi elhelyezésének kis
mennyiségben lehet6ség van, de a funkciondlis forgalom és parkolas tobbségének

lebonyolitasa telken kiviil, a kdzteriileten zajlik.
Tervezett allapot bemutatasa és infrastrukturalis fejlesztés:

Az épiilet talakitisa, korszerisitése sordn a meglévd funkcidk nem sériilne. Uj helyiségek
kialakitésaval a bolcséde mifkodése korszer(ibb lesz. Epitési engedélyhez kétitt beavatkozas
nem torténik.

A akadalymentes mosdd kialakitasa: a mosdd helyét az lGzemelteté hatarozta meg.
Jelenleg itt a gazdasagi vezet6 irodaja talalhato, amely korabban fektet helyiségként
szolgalt. Az iroda helyiséget egy masik helyszinen, a kazanhelyiség helyén,
visszapotoljuk. Ezen helyen funkcionalisan is jobban kapcsolddik a bélcséde napi
Uzemviteléhez. A mosdo kialakitasaval egy "vendég" vizesblokkot elbontunk. Normal
vizesblokk épuleten belll tébb helyszinen megtalalhatd, valamint az akadalymentes
mosdot is lehetéség van a napi normal hasznalatba bevonni. A mosdo
akadalymentes megkozelitésére az el6térbe nyild bejarati ajtot meg kell bbviteni,
hogy az el6irt szabad ajtényilast tudja biztositani. Lasd akadalymentesitési szakértéi
mdleirast.

A a konyha és el6készitd helyiségek korszeriisitése, tejkonyha kialakitasa: a konyha
mikodésébdl a tejkonyha helyiség hianyzik. Ennek kialakitasa miatt a f6z6konyha és
kiszolgalo helyiségeibe beavatkozast végzink. Az el6készités utvonalan jelentés
bavatkozas térténik, a meglévd kialakitast teljesen kibontjuk a konyha helyiségig, Uj
helyiségfelosztassal hasznélatnak és koézegészséglgyi elbirasoknak megfeleléen
funkcionalis tereket alakitunk ki.

A épulet energetikai korszerUsitése, "DD" energetikai besorolasnak valo megfelelség:
o homlokzat hészigetelése
o korabban ki nem cserélt homlokzati nyilaszarok cseréje: bejarati ajtdk, Uj iroda

helyiség nagyobb ablak kialakitasa, Uvegtégla falak megszintetése
o ferde fédém hészigetelése: az éplleten kis délésszogl vb. fédém talalhatd, fa
szelemenezésre épitett hullampala tetéfedéssel. A fodémlemezt e kdlsé oldalon
bricoll mérnéki kft. 2
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PIR habos h&szigeteld anyag beépitésével hdszigeteljik. A tetéfedésére
fémlemez zarast terveztink.

A a pihenb és a jatsz6é udvar felljitasa: a telek déli végében fekvé zart kialakitasu
gyermekudvar feltjitasat koltségeltik. A meglévd felszereléseket megszintetjik, a
beton, aszfalt burkolatokat elbontjuk. Vannak kivagasra szant fak, amelyek az épulet
kdzelsége miatt el kell tavolitani, de helyettiik pétldlag Uj csemetéket telipitiink. Uj
kialakitasként a fedett gyermek pihendk 0j burkolattal késziilnek. Uj szilard burkolatu
jardak, kozlekedd utak készilnek. Az Gzemeltetd altal ajanlott kiltéri fix jatékokat
beterveztik, kornyezetét kialakitottuk. A burkolat nélkuli fellletet ujrafUvesitjuk. A
hatarolé reddnyvasas keritésre javitast és Ujramazolast iranyoztunk elé. A telek
délkeleti sarkaban jelenleg az udvartol elhatarolt tertlet talalhato, amelyben a kerti
hulladékanyagot halmoztak fel. Tervszinten a terlletet a kerthez kapcsoljuk,

hulladékanyagtol megszabaditjuk. A déli telekhataron uj drotfonatos keritést éppittink.

Tervezett szerkezeti beavatkozas:

Teherhordé szerkezetbe beavatkozas nem torténik. Szerkezeti feltaras nem tortént, a

tervezés soran a hitelesnek tiin6 szerkezeti kialakitassal szamoltunk.

Konyha atalakitas:

Bontasok:

« teljes padldburkolat konyha és elOkészitG traktusaban, eldkészitd helyiségekben

falburkolat

+ elOkészitd helyiségekben felsd és also aljzatbeton és vizszigetelés

« Uj kialakitast érint6 valaszfalak, belso ajtok.

Uj szerkezetek:

A valaszfalak: beton savalapozassal , porusbeton 10 cm-es valaszfal, kétoldalon gipszes

vakolattal. A vb. fédémhez ki kell ékelni.

A Padlészerkezet: az el6készité helyiségekben (j vasalt aljzatbeton talajnedvesség
elleni szigetelés, esztrich kiegyenlitd aljzat, kenhetd (izemiviz elleni szigetelés és arra
épll6 gress burkolat készlil.

Falburkolat 2,10 m magassagig eldkészito helyiségekben
vakolatjavitasok, keskenyvakolat potlasok

falfestés

I

Uj bels6 nyilaszarok elhelyezése: acél tokszerkezet( belsd nyilaszardk
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Kazanhaz atalakitas:

Bontasok:

 teljes padldburkolat, kazan megemelésének beton aljzata.

« Az iroda helyiségébe nagyobb ablak késziil, parapetfal megbontasa

 aljzat megbontasa a valaszfal lealapozasahoz
Uj szerkezetek:

A valaszfalak: beton savalapozassal , porusbeton 10 cm-es valaszfal, kétoldalon gipszes
vakolattal. A vb. fédémhez ki kell ékelni.
Padloszerkezet: kiegyenlités utan Uj gress és melegpadld burkolat késziil.
vakolatjavitasok, keskenyvakolat potlasok

falfestés

I

Uj bels6 nyilaszarok elhelyezése: acél tokszerkezetl belsd nyilaszardk

Akadalymentes mosdo kialakitasa:

Bontasok:
+ teljes padlorétegrend bontasa
« valaszfalak
Uj szerkezetek:
A valaszfalak: pérusbeton 10 cm-es valaszfal, kétoldalon gipszes vakolattal. A vb.
fodémhez ki kell ékelni.
A Padlészerkezet: Uj padld rétegrend késziil (lasd terven). Alsé aljzatbeton vasalva
késziil, ezért kiilon valaszfal alap nem épdil.
vakolatjavitasok, keskenyvakolat potlasok
burkolataok: csempe falburkolat 2,10 m magasan késziil.

falfestés

A

Uj bels6 nyilaszarok elhelyezése: acél tokszerkezet( belsd nyilaszardk

Foqlalkoztaté helyiségek uj padld rétegrendje:

Bontasok:
« padléburkolat (laminalt padld), szegélyléc
« fels6 aljzatbeton

Uj szerkezetek:

A szerelt padldszerkezet rétegrendje:
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o lamindt parketta

o alatétszonyeg

o osb impregnalt ndtolt 22 mm

o parnafa kozte szalas hiszigetelés 6 cm
o Uj taljnedvesség elleni szigetelés

o meglévl beton aljzat

Vezetdi iroda atalakitasa: az iroda helyiségbe beékel6dé vizesblokk helyiség elbontasa és

az iroda térhez valo csatolasa.
Bontasok:
« valaszfal, érintett ajtdk, burkolatok, szaniterek, burkolatok vizesblokk és iroda
helyiségben
Uj szerkezetek:
A padlé kiegyenlités, Uj laminalt padléburkolat

A nyilasbefalazasok, vakolatjavitas, Uj falfeliilet festése

Tetb, f6dém kialakitas: vb. ferde fodémnél

Bontasok:
« hulldmpala tet6fedés, szelemenezés
» fliggOeresz csatorna, lefolydcsatorna horgyanyzott acéllemezbdl
» falszegélyek, fallefedések, szegélyek

Uj szerkezetek: tervezett rétegrend

o cement vakolat
o meglévo vb. lemez ferde fodém
o parazaro folia BACHL tecta-fol
o BACHL tecta-pur hdszigetelés 12 cm
o ellenléc
o osb épitélemez 4 oldalon nudtolt 22 mm
o alatétszényeg
o korcolt szalagfedés
A badogozasok: oromfal lefedés, falszegély, ereszszegély, kéményszegély

A fliggleresz-, és lefolydcsatorna

Tetd, fodém kialakitas: nyaktagnal

Bontasok:
« fémlemez tetofedés, szelemenezés
+ fliggGeresz csatorna, lefolydcsatorna horgyanyzott acéllemezbdl
» falszegélyek, fallefedések, szegélyek
Uj szerkezetek:
A tervezett rétegrend
bricoll mérnoki kft. 5
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o meglévé mennyezetburkolat
o parazaro félia
o fa vazszerkezet
o meglévo szalas hiszigetelés 10 cm (feltételezett, ellendrizni kell)
o Uj szalas hdszigetelés 15 cm)
o osb épitélemez 4 oldalon natolt 22 mm
o alatétszonyeg
o korcolt szalagfedés
A badogozasok: falszegély, ereszszegély, fliggberesz-, és lefolydcsatorna

Homlokzat:
Bontasok:
« ablakparkanyok
« nem korszer( nyilaszarok
« cement labazat és sériilt vakolat leverése
« végfali k6 burkolatok elbontasa
+ kapcsolédd kiselemes jarda burkolat két elem szélességben vald elbontasa és
visszaépitése
Uj szerkezetek: tervezett rétegrend
o meglévo téglafalon vakolat kiegyenlités, Ujravakolas
o tervezett hészigetel6 anyag elhelyezése. Zartcelldas hiszigetelés labazaton 14 cm,
felette EPS hdszigetelés 16 cm. Béleteknél 2 cm pur szigetel6 lemez. A zaroréteg
Uveghalo ragasztva, vékonyvakolattal, labazaton mligyanta labazati vakolattal.
o A konyha tdmeghez kapcsolddd nyagtagra 10 cm hoszigetelés készil a mar

fennlévl 5 cm hoszigetel6 réteg miatt.

Jatszoudvar:
Bontasok:
« meglévo kiiltéri jatékok, homokozdk elbontasa
« beton jardak, beton és aszfalt térburkolatok, fedett alvéterek beton burkolata
« 1 db tuskoirtas és 1 db fa kivagasa, tuskoirtassal
e humuszleszedés
Uj szerkezetek: tervezett rétegrend
A tervezett térburkolatok, jardak: 50x50x5 cm mosottkavics felllet( el6regyartott beton
lapbdl, 3 cm homok agyazatra, zUzottk6 v. kavics alaprétegre épitve. Szegélyelem

el6regyartott kerti szegély
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kiltéri fektet6k: 50x50x5 cm mosottkavics feliilet(i el6regyartott beton lapbdl, 3 cm
homok agyazatra, zUzottk6 v. kavics alaprétegre épitve, szegélyelem elGregyartott
kerti szegély

kerités: Tekercses kerités szerelése elGre elhelyezett oszlopokra, hagyomanyos
drotfonatos  keritésbdl, STEELVENT ST15/2 miianyagbevonatos keritésfonat,
huzalvastagsag:2,5/3,1 mm, szemméret:60x60 mm, magassag: 1,80 m LABATLANI
Beton keritésoszloppal -K-22C jellimeglévo

redonyvasas kerités szilkséges lakatos javitdsa és Ujramazolasa (a telek Osszes
kapcsolddo keritése)

nem burkolt felliletek Ujrahumuszolasa (10 cm) , flvesitése

Részletek:

Az elkésziilt tervekhez, az eredeti miiszaki leiras helybenhagyasa mellett a
tervbiralat észrevételei alapjan az alabi kiegészitéseket tessziik:

A

Az éplilet felljitasa energetikai korszer(isitésre, valamint belsd atalakitasokra terjed
ki. A felljitas soran az épiilet szerkezeti méretei sem horizontalis, sem vertikalis
értelemben nem valtoznak, ennek kdvetkeztében a helyszinrajzi méretek csak a
homlokzatra keriil6 hiszigetelés méreteivelmddosulnak. Az (j homlokzati sikok a
telekhatarokhoz a korabbiakhoz képest 16,0 cm rrel kbzelebb kerlilnek. Az épiilet
tajolasaban valtozas nem kovetkezik be.

Az éplileten torténd felljitds a magassagi méreteket sem valtoztatja. A meglevo
jardavonal, padldvonal, ereszmagassag, gereincmagassag, épiletmegassag a
jelenlegi marad. Az Gjonnan bekertil6 ablakok mellvédmagassagai a meglévokhoz
igazodnak.

A labazati hészigetelést Ugy kell kialakitani, hogy 30,0 cm-es labazatkésziiljon. A
zartcellas hdszigetelés a jarda vonal ala a tablaméretet is figyelembe véve 20,0 cm-re
kerdil

A badogos csomopontok a lemezfedéseknél alkalmazott tipus megoldasok. A
lemezfedés alatti szell6zést az eresznél, illetve a falcsatlakozasnal kialakitott
szell6z6vel Perforalt lemez beépitése) kell kialakitani.

A beforditott hdszigetelés a meglévo tokszerkezetek miatt 2,0 cm, hoy a tokok teljes
takarasa ne kovetkezzen be.

A gazkémények hdszigetelésen vald atvezetésénél fontos, hogy asvanyi gyapot
szigeteléssel vegyiik korba tizvédelmi okok miatt. A szigetelés 5,0 cm vastag legyen.
Az atvezetésnél kiils6-bels6 takarast kell elhelyezni.

A szell6z6csovek atvezetésénél galléros megoldast kell alkalmazni (pl. Féliagallér) a
beadzasok elkertilésére.

A homlokzati téglaburkolatokat a kereskedelemben kaphatd 1,5 cm vastag vagott
burkolat, ragasztva és figazva kertil felhelyezésre.

A tetd hdszigetelése felett a légrést ki kell szellztetni.
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A feldjitas soran a meglevo épiilet bejarati ajtoi, alapveto funkcionalis
elrendezése nem valtozik. A kért tliizvédelmi terv elkésziilt, melyet a
tervanyaghoz csatolunk.

Epliletgépészeti kialakitdsok:

Lasd kiilon szakagi tervdokumentacidban.

Villanyszerelés:

Lasd kuilon szakagi tervdokumentacidban.

Hulladékanyag:

A bontds sordn veszélyes hulladék keletkezik. Artalmatlanitisarol a jogszabalyban eldirt
modon kell gondoskodni.

Egyéb, bontasbdl szarnazd toérmelékanyagot megfeleld korilmények kozott hulladéklerakd
telepre kell elhelyezni.

Komarom, 2017. december
Mellékletek:
A épllet és telekadatok

A foto melléklet

A helyiséglista

telek-, és épiiletadatok

rendezési terv szerinti besorolas LkO0,8/S/40/30-/6/2-//300
teleknagysag 3687 m2
épulet bruttd alapterilet 796,12 m2
fedett terasszal névelt bruttd alapterilet 940,52 m2
épulet hasznos alapterilet 639,15 m2
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FOTO-MELLEKLET: kiiltéri részletek

Bl AT A7 &
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beltéri részletek

bricoll mérnoki kft. 12
H-2900 Komarom, Jedlik Anyos u. 23
e-mail: csere@novonet.hu



