SIKKOLLEKTOROS HMV rasegit6 rendszer szolaris részaranyanak meghatarozasa.

NEV: Aproétalpak Bolcsode
cim: Komarom

A napkollektor altal hasznositott hémennyiség:
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1. abra Teljesitménycsokkenés a dbles, és tajolas fliggveényeében
Eves melegviz h&igény a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet alapjan:
Aumy 7 kWh/m“a

Az éves HMV héigény:
Qumy eves=1,2 * An *Qumy

1,2 veszteségtényezd
An 685 m*

Qumv eves 5754 kWh Qumv havi 479,5 kWh

A napkollektor tipusa: Stiebel-Eltron SOL27 Basic



Az abszorber elnyeld fellilete:
Aabsz 2,38 m*

Tervezett kollektorszam:
Nkoll 6 db

Az egész éves hétermelés HMV:
QkoIIektor éves=k * Nkoll *Aabsz * EQkollektor havi

Hasznositott napenergia Abszorber Kollektor Hétermelés Havi szolaris részarany
kWh/m? nap nap/hénap  kWh/m?hé  m2/kollektor db kWh %

Januar 0,35 31 10,85 2,38 6 154,94 32,31
Februar 0,75 28 21 2,38 6 299,88 62,54
Marcius 1,35 31 41,85 2,38 6 597,62 100,00
Aprilis 2,05 30 61,5 2,38 6 878,22 100,00
Majus 2,35 31 72,85 2,38 6 1040,30 100,00
Junius 2,65 30 79,5 2,38 6 1135,26 100,00
Julius 2,85 31 88,35 2,38 6 1261,64 100,00
Augusztus 2,85 31 88,35 2,38 6 1261,64 100,00
Szeptember 2,55 30 76,5 2,38 6 1092,42 100,00
Oktober 1,65 31 51,15 2,38 6 730,42 100,00
November 0,65 30 19,5 2,38 6 278,46 58,07
December 0,25 31 7,75 2,38 6 110,67 23,08

619,15 8841,46 81,3
Szolaris részarany: a=100 * Qkollektor éves/QHMV éves
Az éves HMV hobigény 81,3 %-at a sikkollektoros rendszer allitja elé.
Napsititéses 6rak szama (Budapest) 2100 h/a
HMV-Kollektor h6mérseklet kildnbség arany 80 %
Szivattyu teljesitménye 250 W

Napkollektoros rendszer villamos segédenergia igénye 0,61 kWh/m2 a



