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MEGLEVO ALLAPOT:

Az ingatlan Komaromban, a Pet6fi Sandor uton helyezkedik el, szabadonallé beépitésu.
Az épulet foldszintes, két egységbdl all kildén bejarattal, az egyikben foglalkoztatdk, a
masikban féként kiszolgalo helyiségek kaptak helyet.

Az épulet egy iranybdl kozelithet6 meg gyalogosan és gépjarmuvel.

Az épulet padloszintje a jarda szintjéhez képest 50 cm-rel magasabban helyezkedik el.

A jardaburkolatok kissé egyenetlenek, akadalymentes parkold6 nem készllt, de az
epulethez telken belll kulon parkolé nem tartozik.

A bejaratoknal harom lépcséfoknyi szintkulonbség van. A meglévé bejarati nyilaszarok
nem biztositjak a megfeleld nyilasszélességet.

A kozlekedd geometriaja tobbnyire alkalmas az akadalymentes kozlekedésre.

A belsé ajtok tobbnyire biztositjak a megfelel6 nyilasszélességet, akadalymentes WC nem
talalhat6é az épuletben.

Infokommunikaciés akadalymentesitési elemek nem készlltek eddig.

TERVEZETT ALLAPOT:

A tervezési program szerint az épitteté a bdlcséde korszerisitését tervezi. A program
keretében az akadalymentes megkozelités a foglalkoztatok bejaratanal megoldodik és itt
egy akadalymentes WC is készul. A foglalkoztatok megkdzelithetésége biztositva lesz.

A fizikai- mellett infokommunikacios akadalymentesités is készl.

A beruhazas soran projektaranyos akadalymentesités torténik.

A beruhazé célja olyan épulet Ilétrehozasa, ami mindenki altal kényelmesen és
biztonsagosan hasznalhato, beleértve a kulonb6zé fogyatékossagi osztalyokat is.

Az egyetemes tervezés elve

azt jelenti, hogy a minket korulvevd vilagot (épitett és mesterséges kornyezetet) nem
atalakitani szukséges a fogyatékkal él6 személyek szikségletei szerint, hanem eleve ugy
kell azt megtervezni, hogy mindenki szamara is hozzaférheté és hasznalhatd legyen,
beleértve a fogyatékkal él6 személyeket, id6seket, gyermekeket, néket, férfiakat.

Az egyetemes tervezeés soran a kdvetkezd kritériumokat szikséges szem elétt tartani:
* A tervezés soran a lehetd legtobb hasznaldi igény figyelembevétele

* Az egyénre szabhatosag figyelembevétele (flexibilitas)

* Az egyéni segedeszk6zbk hasznalatanak, kapcsolodasanak biztositasa

Az egyetemes tervezeés egy olyan tervezesi stratégia, amely gyakorlasaval olyan termékek

jonnek létre, amelyek kulonleges tervezési megoldasok és adaptacié nélkul biztositjak a
lehetd legtobb ember szamara a legteljesebb és legonallébb hasznalhatésagot.
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A lentebb bemutatott megoldasok az egyetemes tervezés elveinek megfeleléen lettek
megtervezve.

Akadalymentesitési koncepcio:

Kllsé kialakitas: Az épulet tervezett akadalymentes bejarata korll akadalymentes jarda
készul.

Epiiletbe valé bejutds biztositdsa: A tervezett akadalymentes bejaratnal 1évé
szintklldnbség athidalasa akadalymentes rampa épitésével torténik, akadalymentesités
szempontjabol megfeleld méretl és kialakitasu bejarati nyilaszard készul.

Belsé vizszintes kbzlekedeés: A kozlekedOk atjarhatdosaga és a helyiségekbe valo bejutas
biztositva lesz.

Helyiségek hasznalata: Az épulletben egy akadalymentes WC készul. A helyiségek
geometridja €s berendezése lehetéve teszi az akadalymentes hasznalatot.

Info-kommunikaciés akadalymentesités: Az akadalymentes helyiségek bejarata el6tt
funkcidjelolé tablak lesznek felszerelve.

Kiils6 kialakitas:

Kllsé akadalymentes kozlekedés biztositasa: Az épulet akadalymentes bejarata korul
szilard egyenletes burkolatu jarda készil. A jarda lejtése haladasi iranyban 1:20-nal
keresztiranyban 1:50-nél nem nagyobb. Szélessége mindenhol eléri a 120 cm-t. A jarda
sikjan nincsenek akadalyok amik a jarda szélességét szlkitenék, valamint a jarda folott
sem talalhatéak bel6gé akadalyok.

50 mm atm. mazol acél csdkorlat

Epiiletbe valé bejutas biztositasa: 70 és 95 cm magassagban

Az épulet és a jarda szintje k6zo6tti 50 cm szintkuldnbség o N 7+095
athidalasara kétkaru akadalymentes rampa készul. |

A tervezett rampa meredeksége 5 %-0s, szabad 85, &
szélessége 150 cm. A rampa fagyallo, csuszasmentes
burkolattal készil. A rampa végein biztositott a '
kerekesszékkel torténé megfordulashoz szukséges 150 O
cm atméréji hely. A rampa mentén, egyik oldalon 1% 700

kétsoros, 70 és 95 cm magasan kontrasztos szinil : -50 mm atm. mazol acél korlatoszlop
kapaszkod6 fut végig. A kapaszkodok lekerekitett
végekkel készulnek, tulnyulasuk a rampatol 30 cm. A KORLAT RESZLET M=1:10
legurulas ellen kerékvet6 szegély véd.
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A bejarati ajtdé egyszarnyu. A tervezett kulsé és belsé
ajtok egyarant biztositjak - kétszarnyu ajté esetén egy
szarny nyitdsakor is - az akadalymentes bejutashoz
szikséges 90 cm szabad nyilasszélességet. A B8 || 4944999 || %
nyilaszarék legfeliebb 2 cm magas kuszobbel
készulnek. A tokszerkezetek, a nyilészarnyak, valamint

a kilincsek, fogantyuk kontrasztos szinezéssel =
készllnek. Az Uvegezett fellletek szemmagassagban,
1,5 m magasan jol lathatéan, foliazassal lesznek
ellatva, egyértelmien jeldlve a fix és a nyild szarnyakat. S
A bejaratok el6tti terllet egyenletes, kaprazasmentes AJTOK JELOLESE M=1:50

vilagitast kap.

Az esetlegesen elhelyezendd szényegek a burkolatba sulllyesztve, suppedésmentes,
legfeljebb 6 mm-es szalmagassagu anyagbdl késztlnek.

Az elhelyezend6 racsok a burkolatba sullyesztve, kiemelhet6, tisztithatd kivitelben
készulnek. A racsok ill. labtorlok racsainak Iyukmérete 2 cm-nél nem nagyobb.
(Hossziranyu nyilasok esetén azok a menetiranyra merélegesen futnak.)

Epiileten beliili vizszintes kozlekedés:

A belsé kozlekedbterek szélessége megfeleld, kerekesszékkel érkez6k szamara is
elegend6 a hely a kozlekedéshez, a megfordulashoz (min. 150 cm). A helyiségek
megkozelithetéek akadalymentesen.

A tervezett burkolatok csuszasmentes és matt fellletliek, tUkrozédést, kaprazast nem
okoznak. A terek konnyebb érzékelhet6ségére a kozlekedbkben kontrasztos labazati
savok készulnek a padléburkolat anyagabdl, vezetésavok kialakitasa a kozlekedd terek
geometrigjabol kdvetkez6en nem indokolt. A kdzlekedbk és kdzosségi terek egyenletes,
kaprazas- és tukroz6désmentes megvilagitast kapnak.

A tervezett ajtok hagyomanyos nyilészarnnyal (nem lengészarnnyal) készllnek, szabad
nyilasméretik - kétszarnyu ajtdé esetén egy szarny nyitasakor — legalabb 90 cm. (Ez
kétszarnyu ajtéknal vagy aszimmetrikus ajtészarnyakkal, vagy legalabb 200-as névleges
méretl ajtokkal érhet6 el.) A kiiszobok legfeljebb 2 cm magassaggal, lekerekitett kivitelben
készllnek. Az ajtokeretek, ajtdlapok kontrasztos szinliek, a kilincsek kdnnyen
markolhatéak, 'C’ profiluak, szintén kontrasztos Kkivitelben. Az Uvegezett feluletek
szemmagassagban, 1,5 m magasan o6l lathatéan, fdliazassal lesznek ellatva,
egyértelmdlen jeldlve a fix és a nyilé szarnyakat.

A berendezések elhelyezésénél ugyelni kell arra, hogy azok a kozlekedést, a nyilaszardk
hasznalatat ne zavarjak.

Helyiségek hasznalata:
Helyiségek:

Az akadalymentes hasznalatra szant terek, helyiségek mérete megfelel6 a hasznalathoz.
A tervezett padldburkolatok csuszasmentesek, egyenletesek, kaprazast, tikrozédést nem
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okoznak. A helyiségeken beluli szabad mozgas, a kerekesszékkel torténd megfordulashoz
szUukséges 150 cm atmérdgji terulet biztositott.

A helyiségek ajtoi a fentebb részletezetteknek megfeleléen akadalymentesen
hasznalhatéak (biztositva a szikséges nyilasszélességet, megfelel6 kiszobbel és
vasalattal készulnek stb.).

Az egyes helyiségekben gondot kell forditani arra, hogy a berendezési targyak és azok
elhelyezése is biztositsa az adott tér akadalymentes hasznalatat (pultok, asztalok
térdszabad kialakitasa, szikséges helyigény biztositasa a fix és mozgathatdé butorok
kozott is stb.).

Berendezeési targyak:

A berendezési targyak és burkolatok kivalasztasakor kontrasztos szinhasznalatra kell
torekedni. Az akadalymentes hasznalatra szolgalé helyiségekben a butorok,
berendezések akadalymentes hasznalatat biztositani kell.

A berendezések elhelyezésénél ugyelni kell arra, hogy azok a kozlekedést, a nyilaszardk
hasznalatat ne zavarjak: az ajté azon oldalan, ahova nyilik, a kilincs feléli részen legalabb
55 cm, a masik oldalon legalabb 30 cm széles szabad hely legyen.

Akadalymentes mellékhelyiség kialakitasa: Az akadalymentes
mellékhelyiség ajtaja 100/210-es, kifelé nyilik, belil 75 cm
magassagban behuzé karral van felszerelve. A zarnak kivulrél
nyithatonak kell lenni. A helyiségben sotétebb csempeburkolat
készll, amely kontrasztosan kiemeli a szaniterek szinét. A WC
kagyl6 hosszmérete min. 70 cm, a fal feldli oldalara fix
derékszogi 5 cm atmérdjii rozsdamentes, fém kapaszkodd kerul |4
a tervek szerint, melynek a vizszintes szara 75 cm
magassagban lesz. A kapaszkodénak a WC elejétdl valo
tulnyulasa kb. 10 cm. A 46
cm magas WC ul6kéje impregnalt fa, vagy vastagabb
mdanyag, hatul fém rogzitéssel elmozdulas ellen,
amelyet a vizszintes nyiréer6k okozhatnak. A WC
uléke folytonos kialakitasu (elél nem szakad meg). A
WC kagylé masik oldalara a falra egy 80 cm hosszu,-5
cm atmerdju felhajthatdé rozsdamentes fém kapaszkodo
keril. A WC kagylé egyik oldalan 90 cm szabad
szeélességu hely all rendelkezésre.
A WC papir tartd a WC-n Ulve is elérhetd helyre kertl,
; - =2 a felhajthat6 kapaszkodo ala 70 cm magassagban. A
mosddkagylé konkav kiképzésl, egykaru csaptelepet érdemes alkalmazni, a

szappanadagolo és a keézszaritd, ill. a papirtorld adagoldé kerekesszékbdl elérhetd
magassagba kerul. A mosdé felett 0,50/1,00 m méretd tikor kerul elhelyezésre 0,90 m -es
magassagban.

A mosdé szifonja olyan kialakitasu, hogy térdszabad mozgast biztosit a kerekesszékben
ulé embernek is. A mosdo elhelyezése min. 40 cm tengelytavolsagra torténik az oldalfaltol.
A villanykapcsolé 1,10 m magasra kerul. A WC kdzelében vészjelz6 csengbt kell
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elhelyezni 30 és 90 cm magassagban, amely a WC elétti kozleked6ben hangjelzést ad. Az
ajtéra "C’ profilu, kontrasztos kilincs lesz felszerelve.
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JELMAGYARAZAT:

FELSZERELESEK:

F1 - Papirtdrolkdzé adagold, magassag: 110 cm
F2 - 80/100 tikdr, magassag: 90 cm

F3 - Szappanadagold, magassag: 100 cm

F4 - WC-papir adagold (lehajthatd kapaszkoddn)
F5 - WC-kefe tartd

F& - Lehajthatd kapaszkodd, magassag: 75 cm

F7 - Fix kapaszkodd, magassag: 75 cm

F& - Derékszogl fix kapaszkodd, magassag: 75 cm
F& - WC csésze, Ul6kemagassag: 48 cm

F10 - Ovalis kialakitasy dékagylo, ;85 cm
F11 - Vészjelzd, magassag: 30, ill. 90 cm
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AKADALYMENTES WC ALAPRAJZA M=1:50

Info-kommunikaciés akadalymentesités:

A kozleked6rdl nyild helyiségek ajtéi mellett funkcidjelzé tablak készilnek sik és Braille
felirattal, ahol lehetséges piktogrammal is jeldlve az adott helyiség funkcidjat.

Piktogtram Felirat: 20 mm magas, vilagos, j6l olvashaté betlitipus

AKADALYMENTES WC
J

v

[E——

30

Szines hattér

Funkciéjelzé tabla
Elhelyezés: ajto kilincses oldala mellett a
padlosiktédl 1,20-1,50 m magassagban
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Funkcidjelzé tablak optimalis kialakitasa:

A kb. 30*6 cm-es aluminium - féliazott plexi anyagu tablak az adott helyiség ajtéja mellett
120-150 cm magasan kerllnek elhelyezésre, sotét (szines) alapon fehér, vagy egyéb
vildagos szind, jél olvashatd betitipussal feliratozva, piktogrammal is jeldlve az adott
funkciot.

Tata, 2017. oktéber ho
Schenk Attila
E-11-0280

okl. épitészmérnok
rehabilitaciés szakmérnok
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Rehabilitaciés szakmérndki nyilatkozat

Alulirott Schenk Attila igazolom, hogy a ,Zsebi Baba Bodlcs6de felujitasa” (2900 Komarom,
Pet6fi S. at, Hrsz.: 5486) ciml palyazat miszaki tervdokumentacidjat megvizsgalva, a
tervezett tevékenységgel teljestinek a projektaranyos akadalymentesités kovetelményei,
az akadalymentesités teljes korien megfelel az OTEK elirasainak, valamint a ,Segédlet
a kozszolgaltatdsok egyenlé esélyl hozzaférésének megteremtéséhez” C.

dokumentumban foglaltaknak.

Tata, 2017. oktéber ho
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Schenk Attila
E-11-0280

okl. épitészmérnok
rehabilitacios szakmérnok

JO poﬁef székh.: 2890 Tata, Bezerédi u. 9./ cégjsz.: 11-09-012973 / addsz.: 14080232-2-11 / banksz.: 63300037-11057611



