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TARTALOMJEGYZEK

APROTALPAK BOLCSODE FELUJITAS
2900 Komarom, Kallai T. u. 2.

ELEKTROMOS KIVITELI TERVEHEZ

CIMLAP
TARTALOMIJEGYZEK
TERVEZOI NYILATKOZAT
MUSZAKI LEIRAS
KOLTSEGVETES

TERVEK AZ ALABBI JEGYZEK SZERINT:

EVI/M VILAGITASI HALOZAT M= 1:50
EV2/M EROSARAMU HALOZAT M= 1:50
EV3  GYENGEARAMU HALOZAT VEDOCSOVEZESI TERV M=1:100
EV4/M VILLAMVEDELMI TERV M=1:100

EE1 FE ELOSZTO

EE2  El ELOSZTO
EE3  E2 ELOSZTO
EE4  E3 ELOSZTO

Tatabanya, 2017.12.19.
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TERVEZOI NYILATKOZAT
a

APROTALPAK BOLCSODE FELUJITAS
2900 Komarom, Kallai T. u. 2.

ELEKTROMOS KIVITELI TERVEHEZ

Tervezett épitési tevékenység:
- helye: 2900 Komarom, Kallai T. u. 2.
- cime: --
- helyrajzi szdma: 1492
- megnevezése: bolcsdde
- Kornyezet védettségi mindsitése: nem védett .

Dokumentdciot készitette: To6bids Attila
Jogosultsagi szama: V-T 11-0384
Dokumentdcio megnevezése:  villamos kiviteli terv

A 1étesitmény felelds tervezdje a kijelentem, hogy:

- A létesitmény villamos berendezéseinek miiszaki megolddsa megfelel a vonatkozd jogszabélyoknak az
eseti hatosdgi eldirdsoknak, kdrnyezetvédelmi és életvédelmi eldirasoknak.

- A vonatkoz6 nemzeti szabvanyoktol vald eltérés nem valt sziikségessé.

- A megrendel6tdl ill. épitész tervezotdl kapott épitési engedélyezési terv és az altalunk készitett villamos
kiviteli tervdokumenticié 6sszhangban van.

- A kivitelezési dokumentacié kiilon jogszabdly szerinti egészségvédelmi koordindtor kdzremiikodésével
késziilt.

- A tervezett 1étesitmény nem 4ll miiemléki védettség alatt.

- A tervezett villamos berendezések Magyarorszdgon forgalomba hozott, mindsitett termékek. A tervezett
miiszaki megolddsok nem teszik sziikségessé a hivatkozott jogszabadlyokban meghatarozottaktdl valé eltérést.
- A targyi dokumentéci6 elkészitéséhez sziikséges tervezoi jogosultsaggal rendelkezem.

- Szakhatésdgokkal torténd egyeztetés a kiviteli tervezés soran nem valt sziikségessé.

- Az érintett k6zmiiszolgalatoval egyeztetés tortént: a 1étesitmény villamos energidval ellatott, ellathato.

Tatabanya, 2017.12.19.

Tobias Attila
villamos tervezo
V-T 11-0384
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MUSZAKI LEIRAS

a

APROTALPAK BOLCSODE FELUJITAS
2900 Komarom, Kallai T. u. 2.

ELEKTROMOS KIVITELI TERVEHEZ

Feladat leirasa

A foglalkoztat6 épiiletek 61t6z06, és mosdd helyiségei kordbban feldjitasra keriiltek.

Jelen megbizas konyha, és kiszolgdld helyiségek, valamint a foglalkoztatd heliységek belsd erdsdramu
halézat tervezésére, gyengedramu hildzat alapcsovezési, alapszerelési terveinek elkészitésére vonatkozik.

Az ingatlan jelenleg is rendelkezik villamos energia ellatassal.

A rendelkezésre 4ll6 energia: 3*50A, 3*44/230V.

Fités: gazkazan.

HMYV: gédzkazanrol.

Villamos energiaellatas

Az épiiletben teljesitmény igényndvekedés nem lesz, a meglévo tapkabel, tovabbra is megfelelo.
A fogyasztdsmérés megmaradé. A fogyasztasmérés helye a konyhaépiiletben lett kialakitva.

A héldzat a fogyasztdsmérést kovetden Stvezetds (3F+N+PE), érintésvédelem: TN-s.

A mért févezeték keresztmetszete: 5*16mm?.

Meért fovezeték méretezése:

16mm? (A csoport, 6m)

megengedett | szdmitott
terhelhetdség (A) 55 50 megfelel
fesz.esés (%) 1 0,14 megfelel
Rn (QQ) 0,9 0,01 megfelel
Energiaelosztas

A feldjitasra keriil6 épiiletrészekben a meglévd villamos hélézatot el kell bontani.

Az 1j fogyasztasmérdtdl kozvetleniil taplaljuk meg az épiilet FE jeli elosztéjat.

Ebbdl az elosztébdl taplaljuk meg a konyha épiilet Osszes elektromos berendezését, ill. a kozlekedot.
A foglalkoztatd épiiletek részére alelosztokat terveztiink.

A tiizvédelmi levalaszté kapcsolé: Az FE elosztoba felszerelt TFK jelt kapcsold.
A tlizvédelmi kapcsol6 helyét, ill. a hozzdvezetd ttvonalat, utdn vilagité tabldkkal jelezni kell!

Valamennyi elosztéban kétszintl sinezést kell kialakitani:

- Nappali

- 24 6rés
A nappali aramkoroket, az NFK jeli munkasziineti kapcsoléval egy mdagneskapcsolon keresztiil lehet
aramtalanitani az elosztoban. A munkasziineti kapcsol6 a konyha épiilet bejarata mellett taldlhato.

A csatlakozd aljzatok aramkoreit, aramvédd kapcsoldval is kiegészitettiik.
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Vezetékszerelés, szerelvények

Gerinc hdlozat:

A kozlekeddben DLP csatorndt terveztiink az alelosztok, és a konyhai berendezések tapkabelei részére.
Altaldnos szerelési mod:

A kazahdz kivételével mindenhol siillyesztett szerelést terveztiink.

A foglalkoztatékban a nyomvonalat beépitett szekrények figyelembe vételével kell kijeldlni.

Szerelési mod: a falazatokba vésett vékony fald Miullll. jeli véddcsébe huzott rézerti kabelekkel,
vezetékekkel kell szerelni.

Mennyezeten lehetdség szerint véddcsobe kell a vezetékeket szerelni. Amennyiben a mennyezet dllapota a
vésést nem teszi lehetévé, MMCu vezetékkel kell, vagy mini csatorndba szerelt vezetékkel kell a vil4gitast
szerelni.

A kotd és flizddobozokat mindenhol hozzaférhet6 helyen kell elhelyezni.

Az erds-, és gyengedramu rendszerek térbeli elkiilonitésével, ill. az MSZ 2364 szerinti elvédlasztisokkal meg
kell akadélyozni az esetleges fesziiltségathatoldsokat.

A csatlakozdst oldalfalrél, Milll.-as véddécsdvekbe, valamint aljzatban vezetett MUL.-s, ill. Symalen
véddcsovekbe huzott kabelszerli vezetékekkel kell kiépiteni.

A gépészeti helyiségben a szerelés falon kiviil, MUL-s védécsoben szerelt kdbelekkel késziil.

A 24 6rés hél6zatrdl lizemeld dugaszol6 aljzatok piros sziniiek, a normdl nappali hdlézati dugaszold aljzatok
fehér sziniiek.

Csak olyan szerelvénydoboz épithetd be, amelyikbe a szerelvény csavarosan is rogzithetd.

A gépészeti helyiség kivételével, mindenhol rejtett szerelés késziil, falon kiviili szerelést csak a
vezetékcsatorndban szabad alkalmazni, minden mds helyen siillyesztettet.

Szerelési magassagok:

A mennyezeti lampatesteket az iroddkban, foglalkoztatékban fiiggesztetten kell szerelni, szerelési magassag
2,4m. Egyéb helyeken a ferde fodémre kell rogziteni.

Az oldalfali lampatestek szerelési magassdga: 2,2m.

Kapcsolok szerelési magassaga: 1,1m.

A csatlakozo aljzatok szerelési magassdgat a rajzon jeloltiik.

A szerelvények pontos helyét a Megrendelével, a konyhatechnoldgia ill. a gépészet Kivitelezojével
egyeztetni kell!

Mesterséges vilagitas
A bels6 terek megvilagitisit a szabvanyeldirasokat kielégitd, a helyiség és a tér jellegének megfeleld
vilagitétestekkel kel biztositani. Kiilsé térre és a vizes, nedves helyiségekbe legaldbb P44 védettségl
lampatestek keriilnek.
A ferde mennyezet miatt a foglalkoztatokban, a konyhdban, iroddkban fiiggesztetten kell szerelni. Szerelési
magassagot a terven jeloltiik.
Egyéb helyeken a ldmpatesteket mennyezetre, vagy oldalfalra kell szerelni.
Altalanos cél, hogy a vilagitastechnikai berendezések a helyiségek felhasznalhatésdgat maximalisan
kiszolgaljéak, és funkciondlisan illeszkedjenek az épitészeti kialakitishoz.
korléatozds, fényszin, szinvisszaadds és egyenletesség a belsOtéri mesterséges vildgitds szabvany szerint
lesznek meghatdrozva. A foglalkoztatdkba tervezett lampatestek szinhdmérsékletet: 3000K.
Tervezett megvildgitasi szintek:
- foglalkoztatd, iroda: 450-500 lux
- konyha: 350-400lux
- teakonyha 250-300 lux
- kozlekedo, tarolé 100-150 lux.
Az épiiletben mindenhol, és a kiilsé vilagitasnal is, korszeri LED fényforrast tartalmazé lampatesteket
terveztiink.
A vilagitasvezérlés:

- kiilso6 vilagitas alkonykapcsolorol

- kozlekedd mozgasérzékelorol

- akm. mosd¢ jelenlét érzékeldrol

- atobbi helyiségben helyben torténik.
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Biztonsagi és tartalékvilagitas.

Az épiiletben biztonsagi vilagitas kiépitése sziikséges, melynek keretében a menekiilési iranyokat jelzo
kijaratmutatd lampatestek létesitenddk a vonatkozé MSZ EN 1833:2000 szabvany, valamint a hatdlyban 1évd
jogszabalyok szerint.

Biztonsagi vilagitas allando lizemi, és a héldzati fesziiltség kimaradasakor tovabb miikodik a ldmpatestben
elhelyezett sziinetmentes egységrol, minimum 1 6ran keresztiil.

Biztonsagi vilagitas 1étesiil a kozlekedOkben, menekiild ttvonalakon, tdmegforgalmu terekben és az ezekrdl
kivezetd menekiild utvonalakon.

A tartalékvilagitdsi lampatesteket a 24 6rds hédlézatrdl tdplédljuk meg.

A tlizvédelmi fékapcsold megkdzelitési dtvonaldt, és helyét utan vilagité tdblakkal jelezni kell.

Gépészeti rendszerek

Az épiiletgépészeti kivitelezOvel egyeztetett helyeken kell a gépészeti berendezések energia elldtdsat
biztositani.

A berendezések részére a fali kotd dobozig kell kiépiteni a tdpfesziiltséget. A berendezések bekotése a
gépészeti szakagi kivitelezd feladata.

A szerelés médja megegyezik az erdsdramu halézat szerelési modjaval.

Gyengearamii berendezések

Telefon hdlozat:

A telefonhdlézat a konyha épiilet kozlekeddjében csatlakozik. Ide terveztik a bazis késziiléket. A
baziskésziiléktdl 1-1 vonalat kell kiépiteni a két iroddba.

Informatikai hdlozat:

Az informatikai hal6zat a vezetdi iroddban csatlakozik. Innen terveztilk a konyhai épiilet iroddjanak a
vezetékes internet kiépitését.

Riaszto rendszer:

A riaszto rendszer részére a védOcsOvezést tartalmazza a gyengedramd terv.

Kozpontja a féeloszto fiilkéjében lesz.

Hangosité rendszer.

A Hangosito rendszer részére a véddcsobvezést, ill a hangszoré csatlakozdkat tartalmazza az erdatviteli terv.
Kozpontja a vezet6i iroddban lesz.

Az erbs-, és gyengedramu rendszerek térbeli elkiilonitésével, ill. az MSZ 2364 szerinti elvédlasztasokkal meg
kell akadélyozni az esetleges fesziiltségathatoldsokat.

Erintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelmi moéd TN-s nullazas az MSZ HD 60364 szerint kialakitva, 30mA-es aram-
véddkapcsolokkal kiegészitve.

Az iizemi védofoldelést (f6 foldelokapocs) a kozcéli halézat csatlakozdsi pontjdban (fogyasztdsmérd
berendezés) kell kiépiteni.

Az érintésvédelem kivitelezését az MSZ HD 60364 szabvanysorozat eldirdsai alapjan kell elvégezni. A
fogyasztd berendezések iizemszerlien fesziiltség alatt nem 4ll6, de meghib4dsodds esetén esetlegesen
fesziiltség ald keriild fém részeit az érintésbdl eredd veszélyek ellen nulldzassal kell védeni

Az érintésvédelem szabvanyossdgi feliilvizsgalatat a hasznalatba vétel el6tt el kell végezni.

A fémszerkezeteknél az EPH hdl6zat kivitelezését az ME-04-115:1982 eloirdsai szerint kell elvégezni.
EPH halézat kiépitése az EO elosztébdl indul.

Az EPH rendszer kivitelezésénél figyelembe kell venni az MSZ HD 60364-5-54:2007 szabviny 543.2.3
pontjat miszerint EPH gerincvezetonek egyéb fémszerkezet nem haszndlhat6. Az egyenpotencidlra hozd
halézatba (EPH), a gizvezetéket, minden nagy kiterjedésti fémtargyat, fém csdvezetéket, fém szell6z6
vezetéket, be kell kotni a vonatkoz6 szabvanynak megfelelden.

Az FM méroberendezés lizemi foldelését a villimvédelmi rendszer foldelésével dssze kell kotni.
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Villamvédelem, tilfesziiltség-védelem

Az épiiletben funkcio vdltds, 30%-t meghalado bovités nem tortént, igy az OTSZ vonatkozo rendelete alapjdn.
»Az OTSZ 219.§.(3) bekezdése vonatkozik a rendelet hatdlybalépése elott létesitett épitményekre:

...a meglévd nem norma szerinti villdimvédelmi berendezés bovitésének meg kell felelnie a villimvédelmi

berendezés létesitésekor, vagy utolso feliilvizsgdlatkor érvényes miiszaki kovetelményeknek.”

Epiilet besoroldsa az MSZ 274 szerint:

Rendeltetés szerint: R2

Epiilet magassdga szerint: M2

Tetéfedés szerint: T3

Korit6 falazat szerint: K2

Kornyezeti besorolds szerint: S2

Villdmyédelmi berendezés fokozata: V2b, L3b, F3x

Az lizemi, és villAmvédelmi foldel6t 6ssze kell kotni.

Avilldmvédelmi foldeldvel az el6tetd acélszerkezetét dssze kell kotni.

A mdsodlagos hatds:

A fGelosztéba ,B+C" jelii kombindlt tdlfesziiltségvédd elemet terveztink. A ,D” fokozatot a

szdmitastechnikai munkahelyek el6tt célszert kiépiteni.

Munkavédelem

Ez a leiras a kivitelezési munka megkezdésére nem jogosit. A munkavédelemrdl sz6l6 1993. XCIII. torvény
eldirdsai szerint a munkavédelmi eldirdsokat maradéktalanul be kell tartani. Fesziiltség alatt munkat végezni
szigordan tilos! Minden munkavégzés megkezdése elott meg kell gy6zddni a tevékenységi rész megfeleld
fesziiltségmentességérol. A munka megkezdése eldtt biztositani kell, hogy a fesziiltségre vald
visszakapcsolds az adott munkateriileten még véletleniil se fordulhasson eld.

Betartandok a vonatkozo szabvanyok, és létesitési eléirasok, kiilonos
figyelemmel az alabbiakra:

MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

KLESZ Kommunalis és lakdépiiletek érintésvédelmi szabalyzata

MSZ HD 60364-4 Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-5 A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.

MSZ HD 60364-6 Ellen6rzés

MSZ EN 1838 Alkalmazott vilagitastechnika. Vészvilagitas

MSZ 447 Villamos hal6zatra csatlakozas

MSZ 12464 Bels6téri mesterséges vilagitas

MSZ EN 61000 Elektromagneses dsszeférhetdség (EMC)

1993. évi XCIII. Torvény a munkavédelemrdl

54/2014. (XII.5.)BM r. az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrél

MSZ 1600-1...16 Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000V-nal nem nagyobb
fesziiltségli berendezések szadmara

MSZIEC 1312/1 Az elektromagneses villamimpulzus elleni védelem

MSZ 13207 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségli

erdsaramu kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése
és terhelhetGsége
MSZ62305:2011 Villamvédelem

Tatabanya, 2017.12.19.
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Tobias Attila
villamos tervezo
V-T 11-0384
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