Jjopaner, é

Japaner-b Mérnoki Tanacsado Kft.

iroda: 1089 Budapest, Reguly Antal u. 24.
postacim: 2890 Tata, Bezerédi u. 9.
telefon / fax: 1/789-9146

japaner@japaner.hu
www.japaner.hu

AKADALYMENTESITESI
TERVFEJEZET

Aprétalpak Bolcséde felujitasa
és energetikai korszerUsitése

2900 Komarom, Kallai Tivadar u. 2.
Hrsz.: 1492

Epittet6:
Komarom Varos Onkormanyzata
2900 Komarom, Szabadsag tér 1.

2016. aprilis

JOp(_)hef székh.: 2890 Tata, Bezerédi u. 9./ cégjsz.: 11-09-012973 / adész.: 14080232-2-11 / banksz.: 63300037-11057611



Japaner-b Kft. / iroda: 1089 Budapest, Reguly Antal u. 24. / telefon, fax: (1)789-9146
postacim: 2890 Tata, Bezerédi u. 9./ japaner@japaner.hu / www.japaner.hu

MEGLEVO ALLAPOT:

Az ingatlan Komaromban a Kallai Tivadar utcaban fekszik.

Az ingatlan szabadonallé beépitésl, egy iranybdl, kdzvetlenll az utcardl megkdzelithetd
gyalogosan és gépjarmuvel.

Az épulet padlészintje részben a jarda szintjén, részben 30 cm-rel a jardaszint felett
helyezkedik el.

A jardaburkolatok elavultak, egyenetlenek, akadalymentes parkolé nem készult.

A bejaratoknal nincs szintkilonbség. A meglévé nyilaszardk nem biztositjdk a megfelel
nyilasszélességet.

Az épuleten belll nincs — a szinten bellli - szintklldnbség, a kdzlekedd geometriaja
tobbnyire alkalmas az akadalymentes kdzlekedésre.

A belsé ajtok nem biztositjdk a megfelel6 nyilasszélességet, akadalymentes WC nem
talalhaté az épuletben.

Infokommunikaciés akadalymentesitési elemek nem készultek eddig.

TERVEZETT ALLAPOT:

A tervezési program szerint az épulet felujitasaval egy energetikailag és belsé
kialakitasaban is korszer( bdlcséde Iétesul.

Ennek megfeleléen akadalymentes mellékhelyiség is készul, ill. a bejarat is
akadalymentes kialakitasu lesz.

Az akadalymentes bejarat kodzelében egy akadalymentes parkold és uj jarda kerdl
kialakitasra. A fizikai- mellett infokommunikacios akadalymentesités is készul.

A beruhazé célja olyan épulet létrehozasa, ami mindenki altal kényelmesen és
biztonsagosan hasznélhato, beleértve a kulonb6zé fogyatékossagi osztalyokat is.

Az egyetemes tervezés elve

azt jelenti, hogy a minket korulvevé vilagot (épitett és mesterséges kornyezetet) nem
atalakitani szukséges a fogyatékkal él6 személyek szikségletei szerint, hanem eleve ugy
kell azt megtervezni, hogy mindenki szamara is hozzaférhetd6 és hasznalhato legyen,
beleértve a fogyatékkal él6 személyeket, id6seket, gyermekeket, néket, férfiakat.

Az egyetemes tervezés soran a kdvetkez§ kritériumokat szikséges szem elétt tartani:
* A tervezés soran a lehetd legtébb hasznaldi igény figyelembevétele

» Az egyénre szabhatosag figyelembevétele (flexibilitas)

* Az egyéni segédeszkbzO6k hasznalatanak, kapcsolodasanak biztositasa

Az egyetemes tervezés egy olyan tervezési stratégia, amely gyakorlasaval olyan termékek
jonnek Iétre, amelyek kuldnleges tervezési megoldasok és adaptacio nélkll biztositjak a
lehetd legtdbb ember szamara a legteljesebb és legdnallobb hasznalhatésagot.
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A lentebb bemutatott megoldasok az egyetemes tervezés elveinek megfeleléen lettek
megtervezve.

Akadalymentesitési koncepcio:

Kilsé kialakitas: Az épulethez egy akadalymentes parkold, az épllet bejarata korul
akadalymentes jarda készul.

Epliletbe valé bejutas biztositésa: A tervezett akadalymentes bejaratnal nincs
szintklldnbség, akadalymentesités szempontjabol megfelel6 méretl és kialakitasu bejarati
nyilaszarok készilnek.

Belsé vizszintes kézlekedés: A kozlekedbk atjarhatdésaga és a helyiségekbe vald bejutas
biztositva lesz.

Helyiségek hasznalata: Az épulletben egy akadalymentes WC készll. A helyiségek
geometridja és berendezése lehetéve teszi az akadalymentes hasznalatot.

Info-kommunikaciés akadalymentesités: Egy mobil indukcios készllék lesz beszerezve az
épulet hasznalatdhoz. A helyiségek bejarata el6tt funkciojeldlé tablak lesznek felszerelve.

Kiilso kialakitas:

Akadalymentes parkolo kijelolése: Az épllethez a tervek szerint 1 db akadalymentes
parkoldhely készll. A parkoldhely az akadalymentes bejarat kozelében kertl kialakitasra.
Az akadalymentes gépjarmiparkolo felllet, ami 5,50 m hosszu és min. 3,6 m széles,
tablaval és burkolatfestéssel is jeldlve lesz. A parkolo szilard, egyenletes burkolatra kerul.

Akadalymentes tabla logdja.

Kllsé akadalymentes kdzlekedés biztositasa: Az épulet korul szilard egyenletes burkolatu
jardak készultek. A jarda lejtése haladasi iranyban 1:20-nal keresztiranyban 1:50-nél nem
nagyobb. Szélessége mindenhol eléri a 120 cm-t. A bejarat és az akadalymentes parkolo
kozti szakaszon vezet6sav készil. A jarda sikjan nincsenek akadalyok amik a jarda
szélességét szikitenék, valamint a jarda fol6tt sem talalhatdéak beldgd akadalyok.
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AKADALYMENTES PARKOLO MERETE ES JELOLESE M=1:50

Vezetbsavok kialakitasa:

A vezetbsav az utvonal tengelyével parhuzamosan futd, a kornyezd burkolatbdl
kiemelked6 parhuzamos bordakbdl all. A bordak szélessége 17-30 mm kdzott valtozhat,
de adott vezet6savon belul egységes kell, legyen. A bordak magassaga 4-5 mm,
tengelytavolsaguk, a szélesség fuggvényében 75-85 mm (ISO/FDIS 23599:2012; 4.1.3
pont).”

Vezet6savok bordainak szélessége bordak tengelytavolsaga
(bordak tetején mérve) [mm] [mm]
17 57 -78
20 60 — 80
25 65 — 83
30 70 -85
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Epiiletbe valo bejutas biztositasa:

A tervezett akadalymentes bejaratnal nincs szintktlonbség.
A tervezett bejarati ajtdé egyszarnyu. A kulsé és belsé
ajték egyarant biztositjak - kétszarnyu ajtdo esetén egy ]
szarny nyitdsakor is - az akadalymentes bejutashoz
szikséges 90 cm szabad nyilasszélességet. A 44449 || %
nyilaszarék legfeliebb 2 cm magas kuszobbel
készulnek. A tokszerkezetek, a nyilészarnyak, valamint
a kilincsek, fogantyuk kontrasztos szinezéssel 90
készllnek. Az Uvegezett feluletek szemmagassagban,
1,5 m magasan jol lathatéan, folidzassal lesznek —
ellatva, egyértelmien jeldlve a fix és a nyilé szarnyakat.
A bejaratok elétti tertlet egyenletes, kaprazasmentes AJTOK JELOLESE M=1:50
vilagitast kap.

Az esetlegesen elhelyezendd szényegek a burkolatba sullyesztve, slppedésmentes,
legfeljebb 6 mm-es szalmagassagu anyagbdl készilnek.

Az elhelyezendd racsok a burkolatba sullyesztve, kiemelhetd, tisztithatd kivitelben
készllnek. A racsok ill. 1abtorl6k racsainak lyukmérete 2 cm-nél nem nagyobb.
(Hossziranyu nyilasok esetén azok a menetiranyra merélegesen futnak.)

1,50

Epiileten beliili vizszintes kdzlekedés:

A belsd kozlekedbterek szélessége megfeleld, kerekesszékkel érkez6k szamara is
elegend6 a hely a kozlekedéshez, a megfordulashoz (min. 150 cm). A helyiségek
megkozelithet6ek akadalymentesen.

A tervezett burkolatok csuszasmentes és matt fellletlek, tukrozddést, kaprazast nem
okoznak. A terek konnyebb érzékelhetbségére a kozlekedbkben kontrasztos labazati
savok készllnek a padldburkolat anyagabdl, vezetésavok kialakitasa a kozlekedd terek
geometrigjabol kovetkez6en nem indokolt. A kozlekedbk és kdzdsségi terek egyenletes,
kaprazas- és tukroz6désmentes megvilagitast kapnak.

A tervezett ajtok hagyomanyos nyilészarnnyal (nem lengészarnnyal) készilnek, szabad
nyilasméretlk - kétszarnyu ajtdé esetén egy szarny nyitdsakor — legalabb 90 cm. (Ez
kétszarnyu ajtéknal vagy aszimmetrikus ajtoszarnyakkal, vagy legalabb 200-as névleges
méretl ajtokkal érhetd el.) A kiiszobok legfeljebb 2 cm magassaggal, lekerekitett kivitelben
készlilnek. Az ajtokeretek, ajtdlapok kontrasztos szinlek, a kilincsek kdnnyen
markolhatoéak, ’C’ profiluak, szintén kontrasztos Kkivitelben. Az Uvegezett fellletek
szemmagassagban, 1,5 m magasan ol lathatéan, fdliazassal lesznek ellatva,
egyértelmden jeldlve a fix és a nyilé szarnyakat.

A berendezések elhelyezésénél Ugyelni kell arra, hogy azok a kdzlekedést, a nyilaszarok
hasznalatat ne zavarjak.
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Helyiségek hasznalata:

Helyiségek:

Az akadalymentes hasznalatra szant terek, helyiségek mérete megfelelé6 a hasznalathoz.
A tervezett padldburkolatok csuszasmentesek, egyenletesek, kaprazast, tikrozédést nem
okoznak. A helyiségeken beluli szabad mozgas, a kerekesszékkel torténdé megfordulashoz
szukséges 150 cm atmérgja terulet biztositott.

A helyiségek ajtoi a fentebb részletezetteknek megfeleléen akadalymentesen
hasznalhatéak (biztositva a szlkséges nyilasszélességet, megfelel6 kuszdbbel és
vasalattal készulnek stb.).

Az egyes helyiségekben gondot kell forditani arra, hogy a berendezési targyak és azok
elhelyezése is biztositsa az adott tér akadalymentes hasznélatat (pultok, asztalok
térdszabad kialakitasa, szukséges helyigény biztositasa a fix és mozgathaté butorok
kozott is stb.).

Berendezési targyak:

A berendezési targyak és burkolatok kivalasztasakor kontrasztos szinhasznalatra kell
torekedni. Az akadalymentes hasznalatra szolgalé helyiségekben a butorok,
berendezések akadalymentes hasznalatat biztositani kell.

A berendezések elhelyezésénél Ugyelni kell arra, hogy azok a kdzlekedést, a nyilaszardk
hasznalatat ne zavarjak: az ajté azon oldalan, ahova nyilik, a kilincs feldli részen legalabb
55 cm, a masik oldalon legalabb 30 cm széles szabad hely legyen.

Akadalymentes mellékhelyiség kialakitasa: Az akadalymentes !m“'
mellékhelyiség ajtaja 100/210-es, kifelé nyilik, belul 75 cm - |
magassagban behuzé karral van felszerelve. A zarnak kivulrdl
nyithatonak kell lenni. A helyiségben sotétebb csempeburkolat
készul, amely kontrasztosan kiemeli a szaniterek szinét. A WC
kagyl6 hosszmérete min. 70 cm, a fal feldli oldalara fix
derékszogli 5 cm atmérsji rozsdamentes, fém kapaszkodo keriil | &
a tervek szerint, melynek a vizszintes szara 75 cm
magassagban lesz. A kapaszkoddénak a WC elejétél valo
tulnyulasa kb. 10 cm. A 46
cm magas WC Ul6kéje impregnalt fa, vagy vastagabb
mianyag, hatul fém rogzitéssel elmozdulas ellen,
amelyet a vizszintes nyiréer6k okozhatnak. A WC
uléke folytonos kialakitasu (eldl nem szakad meg). A
WC kagylé masik oldalara a falra egy 80 cm hosszu,-5
cm atmeéréji felhajthatdé rozsdamentes fém kapaszkodo
keral. A WC kagylé egyik oldalan 90 cm szabad
szélességi hely all rendelkezésre.
A WC papir tarté a WC-n Ulve is elérhetb helyre kerdl,
T “  a felhajthatd kapaszkodd ald 70 cm magassagban. A
mosdokagylé konkav kiképzésl, egykaru csaptelepet érdemes alkalmazni, a
szappanadagol6 és a keézszaritd, ill. a papirtdorl6 adagold kerekesszékbdl elérhetd
magassagba kerul. A mosdo felett 0,50/1,00 m méretl tukor kerul elhelyezésre 0,90 m -es
magassagban.
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N\ JELMAGYARAZAT:

FELSZERELESEK:

F1 - Papirtérolkéz6 adagol6, magassag: 110 cm
F2 - 60/100 tukoér, magassag: 90 cm

F3 - Szappanadagol6, magassag: 100 cm

- F4 - WC-papir adagol¢ (lehajthaté kapaszkodon)
F5 - WC-kefe tarté

| . o o : -
‘% ] F6 - Lehajthato kapaszkodd, magasség: 75 cm
| _ F7 - Fix kapaszkodo, magassag: 75 cm

.

F8 - Derékszogii fix kapaszkod6, magassag: 75 cm

\ F9 - WC csésze, ulékemagassag: 48 cm
F10 - Ovalis kialakitasu mosdékagyl6, magassag: 85 cm
F11 - Vészjelz6, magassag: 30, ill. 90 cm

A mosdé szifonja olyan kialakitasu, hogy térdszabad mozgast biztosit a kerekesszékben
ulé embernek is. A mosdo elhelyezése min. 40 cm tengelytavolsagra torténik az oldalfaltol.
A villanykapcsolé 1,10 m magasra kerll. A WC kozelében vészjelz6 csengbt kell
elhelyezni 30 és 90 cm magassagban, amely a WC elétti kdzlekedbben, ill. a portan
hangjelzést ad. Az ajtéra 'C’ profilu, kontrasztos kilincs lesz felszerelve.

Info-kommunikaciés akadalymentesités:

Az épuleten belul a funkcidknak az elérhet6sége és iranya a bejaratnal lesz egy
informacios tablan jeldlve, jol olvashatd sik feliratokkal, tapinthaté térképpel és Braille
irasos jelmagyarazattal.

A kozleked6rél nyild helyiségek ajtoi mellett funkciojelzé tablak készulnek sik és Braille
felirattal, ahol lehetséges piktogrammal is jel6lve az adott helyiség funkcidjat. Az épulet
hasznalatahoz egy mobil indukciés készilék kerul beszerzésre. Az indukcios hurok
elérhetésége jeldlve lesz.

Funkciojelzé tablak optimalis kialakitasa:

A kb. 306 cm-es aluminium - félidzott plexi anyagu tablak az adott helyiség ajtéja mellett
120-150 cm magasan kerllnek elhelyezésre, sotét (szines) alapon fehér, vagy egyeb
vildgos szind, jol olvashatd betitipussal feliratozva, piktogrammal is jeldlve az adott
funkciot.
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2900 Komarom, Kallai Tivadar u. 2. Aprotalpak Bolcséde felujitasa
Hrsz.: 1492 Akadalymentesitési tervfejezet
Piktogtram Felirat: 20 mm magas, vilagos, jél olvashato betlitipus

DALYMENTES WC

2 30 2

Szines hattér —

Funkciojelzé tabla
Elhelyezés: ajtd kilincses oldala mellett a
padlésiktol 1,20-1,50 m magassagban

Informacids tabla:

A bejaratnal egy, kb. 0,3-0,5 m?-es aluminium - folidzott plexi anyagu tajékozdédo tabla
kerll elhelyezésre 120-150 cm magasan. A tabla tartalmazza az intézmény megnevezését
sik és Braille felirattal, ill. az adott intézményben talalhaté koézdénségforgalmi funkcidk
megnevezését sotét (szines) alapon fehér, vagy egyéb vildgos szinl, jél olvashato
betltipussal feliratozva. A tablan tovabba megjelenik az intézmény alaprajza tapinthato
térképpel és az ehhez tartozé Braille irasos jelmagyarazattal. Célszerli a nyitvatartasi
idépontokat is a tdblan megjeleniteni sik és Braille felirattal.
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Mobil indukciés hurokerdsité:

A mobil indukcids hurok a nagyothalldk (hallokészuléket hasznalok)
szamara biztosit kommunikacios lehetéséget. A készulék azonnal
hasznalhato, telepitést nem igényel. Hasznalata egyszer, beépitett / )
mikrofonnal rendelkezik. A mikrofon altal fogadott beszédet azonnal

atalakitia és 2 m sugaru korbe, magneses mezén keresztul
tovabbitja a hangot a hallokészuléket visel6 szamara. A szerkezet
akkumulatorral miikodik, amely normal Gzemi feltoltés mellett 24 ora =
{izemidét biztosit. Szabadon alléan hasznalhato, hallassériilt tgyfel Indukciés hurok
érkezésekor fel kell helyezni a pultra vagy asztalra és bekapcsolas utan a beépitett
mikrofon érzékeli az Ugyintézd hangjat. A készulék nem igényel semmilyen el6zetes
villamos rendszer kiépitést.

A komplex akadalymentesség eléréséhez javasolt a fentebb emlitett részleteket a
végleges tervekben megjeleniteni, illetve a tervezett megoldasok megfelel6 megvalositasa
érdekében a tervezés és a Kivitelezés tovabbi fazisaiban is célszerii egyeztetéseket
folytatni rehabilitaciés szakmérnbkkel. A beruhazassal igy megvalésul az érintett
épliletrészek teljes kéri, komplex akadalymentessége.

Tata, 2016. aprilis ho : e
e L_\]

Schenk Attila
E-11-0280

okl. épitészmérndk
rehabilitacidos szakmérndk
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Rehabilitaciés szakmérnoki nyilatkozat

Alulirott Schenk Attila igazolom, hogy a TOP-1.4.1-15 palyazati kiirasra benyujtott, A
Komaromi Aprétalpak Bolcséde felujitasa (2900 Komarom, Kallai Tivadar u .2., hrsz.:
1492) ciml palyazat miszaki tervdokumentaciojat megvizsgalva, a tervezett
tevékenységgel teljestilnek a komplex akadalymentesités kdvetelményei, az
akadalymentesités teljes kériien megfelel az OTEK el8irasainak, valamint a ,Segédlet a

komplex akadalymentesités megvaldsitasahoz” c. dokumentumban foglaltaknak.

Komarom, 2016. aprilis hd

Schenk Attila
E-11-0280

okl. épitészmérndk
rehabilitacidos szakmérndk

Csere Lajos
E-2/11-0163/2016
T-T/11-0334

okl. épitémérndk
tervezd
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