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ZSEBIBABA BOLCSODE FELUJITAS
2900 Komarom, Pet6fi S. u. 2.

TERVEZOI NYILATKOZAT

Tervezett épitési tevékenység:
- helye: 2900 Komarom, Petéfi S. u. 2.
- cime: --
- helyrajzi szdma: --
- megnevezése: bolcsdde
- Kornyezet védettségi mindsitése: nem védett .

Dokumentdciot készitette: Tobids Attila
Jogosultsdgi szama: V-T 11-0384
Dokumentdcio megnevezése:  villamos kiviteli terv

A 1étesitmény felelds tervezdje a kijelentem, hogy:

- A létesitmény villamos berendezéseinek miiszaki megolddsa megfelel a vonatkozé jogszabédlyoknak az
Etv. 31. paragrafusanak (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az orszdgos épitési és
eseti hatéségi eldirdsoknak, kdrnyezetvédelmi és életvédelmi eldirasoknak.

- A vonatkoz6 nemzeti szabvanyoktdl valé eltérés nem vilt sziikségessé.

- A megrendel6tdl ill. épitész tervezdtdl kapott épitési engedélyezési terv és az altalunk készitett villamos
kiviteli tervdokumentéacidé 6sszhangban van.

- A kivitelezési dokumentacid kiilon jogszabdly szerinti egészségvédelmi koordindtor kdzremiikodésével
késziilt.

- A tervezett 1étesitmény nem all miemléki védettség alatt.

- A tervezett villamos berendezések Magyarorszdgon forgalomba hozott, mindsitett termékek. A tervezett
miiszaki megolddsok nem teszik sziikségessé a hivatkozott jogszabédlyokban meghatarozottaktdl valé eltérést.
- A targyi dokumentécid elkészitéséhez sziikséges tervezoi jogosultsdggal rendelkezem.

- Szakhatésdgokkal torténd egyeztetés a kiviteli tervezés soran nem valt sziikségessé.

- Az érintett kozmiiszolgalatoval egyeztetés tortént: a 1étesitmény villamos energiaval ellatott, ellathato.

Tatabanya, 2017.12.19.

Tobias Attila
villamos tervezo
V-T 11-0384
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MUSZAKI LEIRAS

a
ZSEBIBABA BOLCSODE FELUJITAS
2900 Komarom, Pet6fi S. u. 2.

ELEKTROMOS KIVITELI MUNKAIHOZ

Feladat leirasa

Az épiiletben mozgassériilt WC keriil kialakitdsra, ill. foglalkoztatd termek kozott atjaré kialakitdsét
tervezik.

Az épiiletben a villamosenergia rendelkezésre 4ll.

Villamos energiaellatas
Az épiiletben teljesitmény igényndvekedés nem lesz, a meglévo tapkabel, tovabbra is megfelelo.
A fogyasztdsmérés megmarado.

Energiaelosztas

Az 4talakitdsra falazatban a meglévé villamos halézatot el kell bontani.

A nyil4s figyelembe vételével Uj csatlakozé aljzatokat kell elhelyezni az atjaré két oldalén.
Az aljzatokat a leszerelésre keriil6 aljzatok dramkorére kell csatlakoztatni.

A mozgdassériilt mosddba segélyhivé rendszert kell felszerelni.

A vész hiz/nyomé kapcsolét tigy kell elhelyezni, hogy azt a mozgéssériilt kiszolgéltatott helyzetben is
jelezni tudjon a kiilvilag felé. A kapcsold WC-csészérdl iilve is elérhetd legyen.

A segélyjelzés fény és hang alapon is jelez az ajt6 felett és allando feliigyeletli helyiségben is. Segélyhivo
nyugtdz6 gombot az akadalymentes WC-ben kell elhelyezni.

A segélyhivot a meglévd dug.alj korre kell csatlakoztatni.

Vezetékszerelés, szerelvények

Altaldnos szerelési mod:

Szerelési mod: a falazatokba vésett vékony fald Miullll. jelli véddcsébe huzott rézerti kabelekkel,
vezetékekkel kell szerelni.

Mennyezeten lehetdség szerint véddcsdbe kell a vezetékeket szerelni. Amennyiben a mennyezet dllapota a
vésést nem teszi lehetévé, MMCu vezetékkel kell, vagy mini csatorndba szerelt vezetékkel kell a vildgitast
szerelni.

A kotd és flizddobozokat mindenhol hozzaférhet6 helyen kell elhelyezni.

Az erbs-, és gyengedramu rendszerek térbeli elkiilonitésével, ill. az MSZ 2364 szerinti elvédlasztasokkal meg
kell akadélyozni az esetleges fesziiltségéthatoldsokat.

Csak olyan szerelvénydoboz épithetd be, amelyikbe a szerelvény csavarosan is rogzithetd.

Szerelési magassagok:

Segélyhivé huzé/nyomé kapcesold: 0,8m.

Fény és hangjelzd: 2,2m.

Kapcsolok, csatlakozé aljzatok szerelési magassdga: 1,1m.

A szerelvények pontos helyét a Megrendeldvel egyeztetni kell!

Erintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelmi moéd TN-s nullazas az MSZ HD 60364 szerint kialakitva, 30mA-es aram-
véddkapcsoldokkal kiegészitve.

Az érintésvédelem kivitelezését az MSZ HD 60364 szabvanysorozat eldirdsai alapjan kell elvégezni. A
fogyaszté berendezések lizemszerlien fesziiltség alatt nem 4ll6, de meghibdsodds esetén esetlegesen
fesziiltség ald keriil6 fém részeit az érintésbdl eredd veszélyek ellen nulldzdssal kell védeni
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Az érintésvédelem szabvanyossdgi feliilvizsgalatat a haszndlatba vétel el6tt el kell végezni.

Villamvédelem, tilfesziiltség-védelem
Csak belso dtalakitds torténik, mely a villdmvédelmi rendszert nem érinti.

Munkavédelem

Ez a leiras a kivitelezési munka megkezdésére nem jogosit. A munkavédelemrdl sz616 1993. XCIII. torvény
eldirdsai szerint a munkavédelmi eldirdsokat maradéktalanul be kell tartani. Fesziiltség alatt munkat végezni
szigordan tilos! Minden munkavégzés megkezdése eldtt meg kell gy6zddni a tevékenységi rész megfeleld
fesziiltségmentességérol. A munka megkezdése eldtt biztositani kell, hogy a fesziiltségre vald

visszakapcsolds az adott munkateriileten még véletleniil se fordulhasson eld.

Betartandok a vonatkozo szabvanyok, és létesitési eléirasok, kiilonos
figyelemmel az alabbiakra:

MSZ 2364

KLESZ

MSZ HD 60364-4

MSZ HD 60364-5

MSZ HD 60364-6

MSZ EN 1838

MSZ 447

MSZ 12464

MSZ EN 61000

1993. évi XCIII. Térvény
54/2014. (XII. 5.)BM r.
MSZ 1600-1...16

MSZIEC 1312/1
MSZ 13207

MSZ62305:2011

Tatabanya, 2017.12.19.
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Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
Kommunalis és lakdépiiletek érintésvédelmi szabalyzata
Biztonsag. Aramiités elleni védelem

A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Ellen6rzés

Alkalmazott vilagitastechnika. Vészvilagitas

Villamos hal6zatra csatlakozas

Bels6téri mesterséges vilagitas

Elektromagneses dsszeférhetdség (EMC)

a munkavédelemrdl

az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrél

Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000V-nal nem nagyobb
fesziiltségli berendezések szadmara

Az elektromagneses villAmimpulzus elleni védelem
0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségli
erésaramu kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése
és terhelhetGsége

Villamvédelem
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Tobias Attila
villamos tervezo
V-T 11-0384



