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TERVEZOI NYILATKOZAT

Targy: Koméaromi Aprétalpak Bolcséde 2900 Komarom, Kallai Tivadar u. 2. hrsz.: 1492
Kozponti fiités és konyhai légtechnika kiviteli terv

Tervezd: Béta Gép Bt. 2800 Tatabanya, Réti u. 82/5. Bekecs Istvan G-T/11-0320, GO-T/11-0320

Tervezoként kijelentem, hogy a terv megfelel az élet, az egészség, a biztonsag, a kornyezet, a

kulturélis orokség és a tulajdon védelmének kovetelményeinek. Kijelentem tovabba, hogy a terv
készitésére megfeleld jogosultsdggal rendelkezem. TervezOként tovabba kijelentem, hogy a fenti

targyu terv az ide vonatkoz6 jogszabalyoznak, szabvanyoknak, altalanos érvényi €s az eseti
szakhat6sagi eldirasok, miiszaki irdnyelvek figyelembevételével késziilt, azoktdl eltérés nem valt
sziikségessé.

A terv megfelel a miiszaki leirasban emlitett tervezési célnak. A terv alkalmas a 1étesitmény biztonsagos
kivitelezhetOségére és az egészséget nem veszélyeztetd modon torténd tizemeltethetOségre.

A tervezés soran az alabbi jogszabalyokat és szabvanyokat tartottam be:
- Orszagos Epitésiigyi Szabalyzat OTEK 253/1997.(IX.15.) Korm. Rendelet

-12/1983. (V..12.) MT.r. a zaj és rezgésvédelemrol
- 4/1984.(1.23.) EiM.r. zaj és rezgéskeltd hatarértékek megallapitasarol
-45/1997.(X11.29.) KTM.r. az épitészeti-miiszaki tervdokumentéacidkrol

- 21/1998.(V1.10.) IKIM.r. a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és megfelel0ségének tandsitasarol

- 84/2001.(V.30.) Korm.r. az Eur6pai Megallapodashoz Kapcsolodd, a megfeleldség értékelésérol és
az ipari termékek elfogadasarol

- 4/2002.(11.20.) SZCSM-EUM.r. az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran

megvaldsitandé miniméalis munkavédelmi kovetelményekrol
- 261/2015.(IX.14.) Korm. Rendelete, mely moédositja az épiiletek energetikai jellemzdinek tanusitasardl
sz016 176/2008. (VI. 30.) Korméany Rendeletet

- NKVSZ 112/2016. (V.27.) Korm. Rendelet a fluortartalmu iiveghazhatasu gazokkal

kapcsolatos tevékenységek végzEésérol, feltételeirdl

Miiszaki eldirasok, szabvanyok

- MSZ EN 303-1:2000 Fltékazanok 1., 2. és 3. rész

- MSZ EN 832:1999 Epiiletek hévédelme.

- MSZ-04 140/4-78 Hiitési héterhelés szamitas

- MSZ EN 12098-1:2000 Fitési rendszerek szabdlyozasa

- MSZ 7400/1-7-83 Kazanok és nyomastarté edények biztonsagi szerelvényei

- MSZ 12620/4 Melegviz kazan €s melegviz tarol6 kovetelményei

- MSZ 21875-79 Munkahelyek fiitésének és szelldzésének munkavédelmi kovetelményei

Kijelentem tovabba, hogy a tervezett munkara megfeleld tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.

Tatabanya, 2017. december e
Bekecs Istvan
G-T/11-0320



Ko6zponti Flités, vizellatas-csatornazas és konyha légtechnika miiszaki leiras

ELOZMENY

Komirom Viaros Onkorményzata az Aprétalpak Bolcséde épiilet épitészeti és gépészeti rekonstrukcidjat
tervezi.

Megbizast kaptam Bricoll Mérnoki Kft.-t6l a Komaromi Aprotalpak Bolesode 2900 Komarom, Kallai
Tivadar u. 2. hrsz.: 1492 kozponti fiités és hasznélati melegviz gépészeti rekonstrukcidjanak tervezésére.
Az épiilet részletes ismertetését az épitész terv tartalmazza.

KOZPONTI FUTES

Alapadatok

A hotechnikai méretezés alapadatai (MSZ CR 1752 és beruhdzoéi egyeztetés alapjan):
- Méretezési kiils6 hdmérséklet -15 °C

- Eloirt bels6 homérséklet irodak, tantermek: 20°C

- Epiiletszerkezetek hétechnikai jellemzéi 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet sz. szdmitva
A méretezé€s alapjan az épiilet transzmisszi0s és filtracids hdsziikséglet: 52,1 kW.

Fiitési rendszer

Az épiilet meglévo flitési rendszere szinte teljes mértékben méretben €s nyomvonalban is megmarad.

A hdleaddk, a néhdny tagos raditor kivételével felhasznalasra keriilnek.

A meglévo tagos acéllemez radiatorokat uj dupla konvektorlemezes radiatorokra kell cserélni.

A tervezett Uj és meglévd radidtorok egyarant uj termosztatikus fejekkel szerelt szelepeket kapnak az
eléremend oldalon, valamint a visszatérd dgba eldbeallitasra, beszabalyozisra alkalmas szelepek
keriilnek beépitésre. Ezzel biztositjuk a rendszer beszabalyozhatosagat.

A tervezett rendszer 70/55°C héfoklépcsdjil.

A hoétermeld berendezések cserére keriilnek. A meglévd kazdnok helyére a mai igények kielégitésére
korszerli mai kor igényeit kielégitd 1) kondenzacids gazkazanok keriiltek betervezésre. A tervezett uj
falikazanok kaszkad lizemelésben latjak el a bolcsode épiilet flitését.

Id6jaraskovetd kazan és flitéskori szabalyzas

A tervezett 2 db Hoval TopGas Classic 45 tipust kondenzéicids gazkazan kozos eléremend
homérsékletének kiilsé homérsékletfiiggd folyamatos szabalyozésa, beallithat6 fiitési jelleggodrbe szerint,
fokozatmentes terhelésfiiggd automatikus léptetéssel. A kazanok védelme érdekében a kazanok
forrasztott lenmezes hdcseréldvel lesznek levalasztva a meglévé/megmaradé fiitési rendszerrdl.

A kett6 darab kazéan kiilon gyari csatlakoz6 készlettel rendelkezik, ami tartalmazza a primer kazankori
szivattyut, tgulasi tartalyt és biztonsagi szerelvénycsoportot.

A szekunder oldal vezérlése szintén a Hoval gyari automatika egységgel torténik.

vezérlése, 2 db flitési kor eldremend vizhOmérsékletének szabalyzasa motoros keverdszelep
vezérlésével, onalldan beallithato fiitési jelleggdrbe mentén. A flitési kor részére keringetd
szivattyuvezérlés, programozhat6 csokkentett flitésii napszakok,

Id6jaraskoveto flitéskori szabalyzo

Elektronikus szabélyozd, heti programmal, 1 db fiitési kor eléremend vizhomérsékletének szabalyzasara,
beépitett motoros keverdszelep vezérlésével, onilloan beallithato fitési jelleggdrbe mentén. A flitési kor
részére keringteto szivattyuvezérlés, valamint hasznalati melegviz t61td szivattytivezérlés emelt
eléremend homérsékleten elonykapcsolassal, vagy parhuzamos tizemmodban.

Hidraulikus kaszkad rendszer
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Tartalmazza a teljes kazankori (primer) oldal hidraulikai, gaz- €s biztonsagtechnikai rendszerét, a
hidraulikai valtoval bezarélag, az idéjarasfiiggd kazankori kaszkadszabalyozason kiviil a szekunder
korok keverdszelepes szabalyozasat, HMV-vel egyiitt.
A tervezett Hoval TopGas Classic 45 tipusu és 41,5 kW egységteljesitményli magas éves hatasfoku (110
%) fali kondenzéacids kazanok keriilnek kaszkadkapcsolasra:
A kazanok egymas melleti :
- a h6igényhez val6 pontos alkalmazkodas
- a fokozottabb iizembiztonsag
- a magas modulaciés tartomany
- az idGjarasfiiggo kazan-, és fiitokori szabalyozas
- az igen Kkis telepitési helyigény, szerelési €16 munkaigény, valamint a telepités igen alacsony koltsége a
modulrendszernek koszonhetden.
A tervezett kazanokhoz zart rendszer( fiistgaz/levegd rendszer keriil kiépitésre.

Kondenzatum semlegesito

A kazanokon keletkez6 kondenzatum egy kondenzatum semlegesito tartalyon keresztiil keriil a
szennyviz halézatra. A kondenzatum tartély, 1 évre elegendd toltettel. A kondenzatum pH értékét 3-4
értékrol 6,5-10-es értékre valtoztatja meg.

A fitési rendszer szekunder korbe FlamcoVent levegdlevalasztot illetve FlamcoClean iszaplevalasztd
beépitését tervezziik a rendszer elemeinek védelmében. A flitési rendszer toltését lagy vizzel kell
elvégezni!

A meglévo épiilet fiitési rendszere a radiatorszelepeken valamint a hétermeldk cseréjén kiviil épiiletrész
funkcionként kiilon szabalyozas keriil kialakitisra, hogy az egymastdl fliggetleniil iizemeltethetok és
szabalyozhatok legyenek.

Az oktatasi épiilet tanari szobaknak a folyosé allmennyezetben egy uj gerincvezeték épiil ki , a tobbi
z6na szabélyozashoz csak a szivattytk és szabdlyz6 elemek épiilnek be.

Beépitett teljesitmények alapjan az egyes zonak teljesitménye:

Bolesode Eszaki szarny

Bolcsode kozépso szarny:

Bolcsode Déli szarny:

A teljes épiilet hésziikséglete: 52,1 kW

A konyhai Atrea elszivéerny6 flitési hdcseréldjének teljesitménye: 12,0kW

A rendszerbe kialakitott zonanként egy-egy uj flitési keringetd szivattyd valamint egy haromjaratu szelep
keriil beépitésre.

A tervezett rendszerre Uj zart tagulasi tartaly keriil beépitésre.

A tervezett hdleado egységek és szerelvényezésiik:

A bolcsode egyes helyiségeinek flitése meglévd €s tervezett Dunaferr LuX UNI lapradiatorokkal
torténik.

A tervezett radiator szelepek egységesen Honeywell V300Mars tipusu szelepek. A termosztatikus fejek
Honeywell Thera-3 tipusu folyadéktoltetli termosztatfejek.

A radiatorok visszatérd csavarzata egységesen eldbeéllitisos Honeywell V330 Mars tipusu.

Ezeken kell a méretezés szerinti fojtasértékeket beallitani.

Szereléstechnoldgia

A meglévo fekete acél flitési renA beépitésre keriild rogzitd, tartd és fliggesztd szerkezetek mindegyik
elemének a gyart6 altali tandsitasival kell rendelkezni az adott feladatra. A rogzitd diibeleknek az adott
falazat, fodém vagy beton technol6gidhoz mindsitéssel kell rendelkeznie.
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A megszerelt flitési halozatot at kell mosni erre mindsitett vegyszer és lagyitott viz keverékével.
Beiizemelés utin a teljes hal6zat beszabalyozasat majd mérését el kell végezni és errdl jegyzokonyvet
kell késziteni. A jegyzokonyv elkészitésekor tudoméanyosan igazolt beszabdlyozasi és mérési rendszert
kell alkalmazni.

Prébanyomas, probafiités, beszabalyozas, atadas

A prébafiitést €s beszabalyozast 0°C alatti kiilsd homérsékletnél kell elvégezni. A prébanyomaést az
MSZ 04.804/1-81 3.3.3. pontja szerint kell a miiszaki ellendr jelenlétében elvégezni.

A berendezésen nyoméasprobat kell tartani 3,0 bar nyomassal, 24 6ran keresztiil, nyomasesés nincs
megengedve.

A prébanyomas ideje alatt a hétermel6t, €s a tagulasi vezetéket ki kell iktatni.

Az eredményes nyomasproba jegyzokonyvével egyiitt a T. Beruhazo képviseldjének kell atadni.

A rendszert lassan, -a légtelenitd szerelvények nyitva tartdsa mellett- ugy kell feltolteni,

hogy hideg allapotban a vizoldali nyomas a terven jelolteknek megfeleld legyen. A tagulasi tartalynal
1év6 hidrométer piros mutatojat ide kell beallitani.

A nyomaspréobat +4°C felett lehet elvégezni. A sikeres nyomasprdba tényét az €pitési naploban rogziteni
kell. A probafiitéskor a keringtetd szivattyd beinditasa utan iizembe kell helyezni a kazant. Felftitéskor
45°C elérésekor meg kell vizsgédlni, hogy a hdleadok valamint a visszatérd vezetékek egyenletesen
melegszenek-e. Ezen a homérsékleten kell elvégezni a finom beszabalyozast. Ezutdn a rendszert
fokozatosan kell a névleges hofoklépcsoig felfliteni, és djra le kell ellendrizni. A probafiités megtartasat
az épitési naploban rogziteni kell.

A kivitelezonek beszabalyozott, eldirds szerint iizemeld berendezést kell atadni, és a kezelésérdl a
leendd iizemeltetdt ki kell oktatnia.

Az oktatas tényét az épitési naploban rogziteni kell!

VIZELLATAS

Az ingatlan rendelkezik meglévé megfelel6 méretli vizbekotéssel.

A fltés rekonstrukcié mellet az épiiletben kialakitasra keriil egy akadalymentes WC aminek viz oldali
bekotése szintén kivitelezéi feladat. Emellett az dj kazdnhdzban megrendeldi kérésre egy uj falikut
valamint egy padléosszefoly6 keriil beépitésre.

Az épiileten beliill a tervezett vizvezeték halozat anyagmindsége: Otrétegli milanyag csOvezeték,
szabadon, padléban €s falhoronyban hdszigetelve vezetve.

Vezetékhalozat rogzitése gumibetétes csobilincses rogzitd rendszerrel épitendé ki. (HILTI) A
vezetékhalbdzat szigetelése 9mm Armecell Tubolit DG zartcellas hdszigetelés.

A csaptelepek egykaros keramiabetétes kiviteliek, Kludi Mk mindségiiek, megrendelés elott
megrendeldi jovahagyas sziikséges.

A szaniter berendezési targyak a vonatkoz6 épitész terveknek megfelelden alakitandok ki.

A beépitésre keriilo berendezési targyak tipusa: épittetd altal meghatarozottak.

Minden késziilék elé tartalék elzardt kell szerelni.

A magas pontokon a hal6zatot kozponti 1égbeszivé szelepekkel latjuk el.

Osszeszerelés utan sikeres nyomasprobat kell tartani és csak ezutén lehet a vezetéket eltakarni.

A koOzcsOhalozatra torténd csatlakozéas eldtt kloroldattal fertdtleniteni kell, majd utdna tizszeres
vizmennyiséggel az 1j haldzatot at kell obliteni.

HASZNALATI MELEGVIZ
A hasznalati melegviz termelést az akadalymentes WC-ben atfolyds vizmelegitd biztositja.
A melegviz termel0 a vizhal6zatra biztonsagi szerelvénycsoporttal csatlakozik.

CSATORNAZAS

A tervezett atalakitds sordn kiépiild dj szennyviz vezeték, feltards utan meghatarozott helyre keriil
rakotésre. A telken beliil kialakitott udvari tisztitbaknan keresztiil a kdzcsatornaba vezetjiik.

Az épiileten kiviil foldbe fektetett vezetékek anyaga KG-PVC lefoly6csd, minimélis foldtakarasa 0,8 m
kell legyen.
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Az épiiletb6l kibocsatott napi szennyviz mennyisége a felhaszndlt hideg vizzel nagysagrendileg
megegyezik:

A csatornahélézat falban, padldban illetve szabadon halad6 4g-, és ejtdvezetékek P1 mindségii PVC-bdl,
ill. KG-PVC-bdl késziilnek.

Az alaplemez alatti szennyviz vezetékek PE alapanyagu vezeték, hegesztett kotésekkel.

Osszeszerelés utan és eltakaras eldtt sikeres viztartasi probat kell tartani.

LEGTECHNIKA

Az épiiletbe kozponti mesterséges szelloztetd rendszert nem terveztiink.

A konyha ahova a sziikséges 1égcsere biztositasara konyhai elszivé ernyd keriil betervezésre, a ,,zsiros”
levegd kivezetése épiilet folé torténik..

Az erny0 részére a 1égpotlas az ernyOn keresztiil torténik.

A konyhai erny6 tervezett 1égszallitasa: 1600m3/h

A tervezett konyhai ernyd beépitett lemezes hdvisszanyerdvel valamint vizes ut6fiitd hdcseréldvel
rendelkezik. A 1égcserét kiilso ventilatorok biztositjak.

A zsiros levegd elszivasat és kidobasara egy tetOventilator keriilt betervezésre, mig a friss levegd
potlasra egy csOventilator. A friss levegds ag a légtechnikai rovidzar kialakuldsanak elkeriilése
érdekében vizszintesen el lett hizva a tetd felett.

A konyhai erny6k ventilatorai egymassal valamint az ut6fiitést biztositd flitési rendszer szivattydjaval
reteszelt tizemiek.

A konyhai gaziizemi berendezések gazvezetékébe épitett magnesszeleppel a a 1égtechnikai ventilatorok
mukodését reteszelni sziikséges!

A befiivo rendszerbe a ventilator zaj csokkentése érdekében hangcsillapitd beépitése sziikséges.

A szell6z6 ventilatorok egyfokozatd motorral vannak felszerelve.

A légcsatorna tomorségét nyomasprobaval kell ellendrizni. A nyomasprobat szakaszosan kell elvégezni.
A nyomdasproba sordn a szakaszok légveszteségeinek Osszege nem haladhatja meg a ventilator
1égszallitasdnak 6%-at.

A ventilator kezelhetdsége, karbantarthatésaga teton keresztiil torténik.

A légcsatorna halézat a tetd felett szerelt. A befivd agat, valamint az elhasznalt levegd kidobd és
frisslevegd beszivo dgakat 70mm vtg kdzetgyapot szigeteléssel €s alu burkolattal kell ellatni.

Napkollektoros rendszer

A bolcsode épiilet és a benne 1évé konyha hasznalati melegvizellatdsanak biztositdsara megrendeldi
igényeknek megfelelden napkollektoros rendszer keriil kiépitésre.

A bolcsode épiiletek alacsony hajlasszogii tetdvel rendelkeznek. A tervezett Stieble-Eltron SOL27 tipusu
sikkollektorokat harmasaval Osszetagositjuk és a tet6hajlasszogbol 45°-ra kielemve helyezziik el déli
tajolassal a kazanhaz felett.

A tervezett csovek Viega Prestabo kiviil horganyzott oOtvozetlen szénacél csovek presszidomos
kotéssekkel. A tomitogytirik megvalasztasara fokozottan kell tigyelni. A csoveket a kazanhazig vezetjiik
le, itt lesznek elhelyezve a szivattyut tartalmazo szolaris szerelési egységek, a szolarfolyadék / hasznélati
meleg viz hocserélok, a szabalyzok és a tagulasi tartdlyok. A csévezetékeket UV allo Aeroflex csohéj
szigeteldvel szigeteljiik.

A rendszer Frigoszolar fagyallé hitéfolyadékkel kell feltolteni az egyesitett toltd-iiritd- atoblitd
szerelvényen

keresztiil.

Altalanos kivitelezési és tervezési tudnivalok:

Taléan a legfontosabb, amire egy napkollektoros rendszer megval6sitisa soran tigyelni kell, az a kollektor
korben eléforduld igen magas homérséklet. A mai korszeri napkollektorok maximalis belsd, iiresjarati
hoémérséklete elérheti a 180-200°C- ot is. Ha ilyen iiresjarat utan elindul a kollektor kori keringtetés,
akkor rovid ideig ez a magas, 100°C feletti hdmérséklet jelenik meg a teljes rendszerben. Minden
beépitett elemnek olyannak kell tehat lennie, hogy ezt karosodas nélkiil elviselje. A legfontosabbak,
amire oda kell figyelni:
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Kollektor kori csévezetéknek nem szabad miianyag, vagy tn. tobbrétegii csoveket alkalmazni.
CsOrogzitésnek nem szabad milanyag, pattintds csdbilincset hasznélni, mert ez megolvad, és nem tartja
megfelelden a csovet.
A csOvezeték rendszert természetesen teljes terjedelemben hdszigetelni kell, de erre a célra a
hagyoményos habositott hdszigeteld csOhéjak nem alkalmasak. Ezek a kollektor kori csOvezetéken
idovel a magas homérséklet hatasara 0sszezsugorodnak és leolvadnak. Magyarorszagon is beszerezhetok
mar olyan szintetikus gumi anyagu cséhéjak, melyek rovid ideig akar 175°C-nak is ellendllnak, vagy
alkalmazhatok koézet-, vagy iiveggyapot anyagu szigetelések. A magas homérséklet egyben nagy
hétagulast is jelent. Erre fokozottan oda kell figyelni a csévezeték nyomvonaldnak és rogzitésének
kialakitdsanal.
A napkollektoros rendszert ugy kell kié€piteni, hogy lehetéleg minden hdmérsékletre érzékeny szerelvény
(szivattyu, tagulasi tartaly, visszacsapd szelep, biztonsagi szelep... stb.) a hécseréld utani, hideg agba
keriiljon.
Mivel a napkollektorokban nagyon magas hoémérséklet allhat eld, ezért a hdhordoz6 kozeg forrasat csak
ugy lehet elkeriilni, ha a rendszert viszonylag magas, 4-5 bar iizemi nyomasra toltik fel. A nyomas
emelésével ugyanis a forraspont is novekszik. Ezért nem a flitési rendszerekre jellemzo 2,5 bar, hanem 6
bar nyitonyomdasu biztonsagi szelepet kell beépiteni. Ez viszont természetesen azt is jelenti, hogy
valamennyi rendszerelemnek birnia kell a 6 bar nyomast.
A hagyomanyos fiitési rendszerekben a héhordoz6 kozeg altalaban viz, a maximéalis hdmérséklet pedig
nem magasabb 90°C-nal, ezért a zart tagulasi tartaly méretének megéallapitisa viszonylag egyszerii. A
kollektoros rendszerek azonban ehhez képest halmozottan hatranyos helyzetben vannak. A héhordozd
kozeg fagyall6 folyadék, melynek a hotagulési egyiitthatdja magasabb a viznél,
a homérséklet maximalis értéke magasabb, a kollektorokban elérheti a 180-200°C- ot is, de rovid idore
akar a hideg dgban is meghaladhatja a 120-140°C- ot. a magas kollektor hdmérséklet miatt nem zarhat6
ki az, hogy a héhordoz6 kozeg a kollektorokban felforr, és igy g6z keletkezik. A g6z ekkor kinyomja a
kollektorokb6l a folyadékot, ezért a tigulasi térfogat kiszamitdsakor a folyadék hdtagulasahoz a
kollektorok térfogatat is hozza kell adni.
A napkollektoros rendszereket az egész éves hasznalat miatt fagyall6 héatadé folyadékkal kell feltolteni.
Fontos, hogy erre a célra csak nem mérgezd fagyallé alkalmazhatd. Erre egészségvédelmi szempontbol
van sziikség, hiszen, ha egy hasznalati-melegviz készit6 rendszerben kilukad a hdcseréld, akkor a
fagyallo az ivoviz halézatba keriilhet. A kollektoros rendszerekben A4ltalaban propilénglikol-viz
keveréket alkalmaznak, amely amellett hogy nem mérgezd, bioldgiailag teljes mértékben lebomlik, ezért
nem terheli a kornyezetet sem. A napkollektoros rendszereket az egész éves hasznalat miatt fagyalld
héatadd folyadékkal kell feltolteni. Fontos, hogy erre a célra csak nem mérgez6 fagyalld alkalmazhatd.
Erre egészségvédelmi szempontbdl van sziikség, hiszen, ha egy hasznélati-melegviz készité rendszerben
kilukad a hdocseréld, akkor a fagyall6 az ivoviz halézatba keriilhet.
A kollektoros rendszerekben ezért propilénglikol-viz keveréket kell alkalmazni alkalmazni, amely
amellett hogy nem mérgezo, bioldgiailag teljes mértékben lebomlik, ezért nem terheli a kornyezetet sem.
Kollektoros rendszerekben a magas homérséklet miatt csak megbizhatd, fémes, vagy héallé gumi (viton)
anyagu tomitéseket szabad alkalmazni, illetve torekedni kell arra, hogy a meghibasodasi helyek szama
minél kevesebb legyen. Szintén nagyon fontos a feltoltés soran a tokéletes légtelenités. A kollektoros
rendszerek legmagasabb pontja tobbnyire a kollektorok kilépd csonkja, ahova a magas homérséklet és az
esetleges gbzképzOodés miatt nem szabad automata légtelenitot beépiteni. Ha mégis ezt teszik, akkor
garantalt, hogy ez rovid idon beliil tonkremegy. A felsé ponton tehat csak kézi 1é€gtelenitd alkalmazhato.
A feltoltés soran a légtelenitést csak atoblitéssel lehet elvégezni, ennek pedig feltétele, hogy a
csovezetékbe legyen beépitve egy elzaré szerelvénnyel elvélasztott toltd- iiritdcsap kombinacid.
Atoblitéssel a levegd nagy része kivélaszthaté. A maradék kis mennyiségli levegd, illetve oxigén
kivalasztasara pedig célszerti beépiteni 1égtelenitd edényt, vagy abszorpcids 1égtelenitot.
A napkollektoros rendszerek szabdlyozasanal az alapvetd feladat az, hogy a kollektor kori szivattyut a
kollektorok és a flitott kozeg kozotti hdmérséklet kiillonbség fiiggvényében kell vezérelni. A szivattyu
csak akkor jarhat, ha a kollektorok homérséklete megfeleld értékkel magasabb a fiitott tarold
hoémérsékleténél. Csak a kollektorok abszolit hdmérsékletének mérése (pl. egy termosztattal) tehat nem
elegend6. A legegyszerlibb, egy tarold fiitésére alkalmas szivattyds napkollektoros rendszert is
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hoémérséklet-kiillonbségre kapcsold szabalyozéassal kell ellatni. Az ilyen szabalyozashoz minimum két
érzékeld tartozik. Egyikkel a kollektorok, masikkal a fiitott tarol6 homérsékletét kell mérni. Nagyon
fontos, hogy az érzékelok megfeleld mdédon, és megfeleld helyen legyenek.

A tarolokban a viz hdmérséklet szerint rétegzddik, ezért nem mindegy, hogy milyen magassagban
helyezik el az érzékel6t. Belsd hocseréld esetén a hdcseréldé magassdgaban kell mérni a tarold
hémérsékletét.

A kollektor érzékeld szamara erre a célra egy legalabb 0,75mm?2 keresztmetszetli, kéteres, az épiilet
er6saramu vezetékeitdl fiiggetlen, kabelt kell kiépiteni.

Prébanyomas, probafiités, beszabalyozas, atadas

A prébafiitést és beszabalyozast 0°C alatti kiilsé hdmérsékletnél kell elvégezni. A prébanyomést az
MSZ 04.804/1-81 3.3.3. pontja szerint kell a miiszaki ellendr jelenlétében elvégezni. A préobanyomas
értéke p= 1,3 pii, ideje min 30 perc nyomasesés nincs megengedve. A probanyomds ideje alatt a
hétermeldt, €s a tagulasi vezetéket ki kell iktatni.

A rendszert lassan, -a 1égtelenitd szerelvények nyitva tartdsa mellett- gy kell feltolteni, hogy hideg
allapotban a vizoldali nyomas a terven jelolteknek megfeleld legyen. A tagulasi tartalynal 1évo
hidrométer piros mutat6jat ide kell beallitani.

A nyomdasprobat +4°C felett lehet elvégezni. A sikeres nyomasproba tényét az €pitési naploban rogziteni
kell.

A prébafiitéskor a keringtetd szivattyt beinditasa utan iizembe kell helyezni a kazant.

Felftitéskor 45°C elérésekor meg kell vizsgalni, hogy a hdleaddk valamint a visszatérd vezetékek
egyenletesen melegszenek-e. Ezen a hdmérsékleten kell elvégezni a finom beszabalyozast. Ezutan a
rendszert fokozatosan kell a névleges héfoklépcsdig felfiiteni, €s tjra le kell ellendrizni. A prébafiités
megtartisat az épitési napldban rogziteni kell.

A kivitelezOnek beszabalyozott, el6iras szerint iizemeld berendezést kell atadni, és a kezelésérol a
leendd tizemeltetot ki kell oktatnia. Az oktatas tényét az épitési naploban rogziteni kell.

Az épiiletben talalhat6 gerendakon a gépészeti rendszerek atvezetéseit a statikus terveknek megfeleléen
kell végezni.

AKUSZTIKA

A betervezett késziilékek, berendezések nem zajkeltd berendezések. Kornyezeti zajkibocsatasa a
vonatkozé szabvanyok €s eldirasok hatarértékein beliil van.

A kiiltéri elhelyezésii szelldztetogép frisslevego és kidobott dgaba is kulisszas hangcsillapitd
elhelyezését tervezziik, ez altal is csokkentve a kornyezetre jutd zajhatast.

A VRF egységek tetotéri elhelyezése a koriilvevo tetdszerkezetek kialakitdsa miatt, ott kiilon hang-és
rezgéscsillapito elemek beépitése nem valt sziikségessé.

A rezgésterhelés szempontjabol kritikus gépek nem keriilt betervezésre.

KORNYEZETVEDELEM

A tervezett allapotok természet €s tdjvédelmi érdekeket nem sértenek. A kivitelezési munkak soran
torekedni kell arra, hogy a kornyezetre gyakorolt karositd hatds minimalis legyen. A keletkezett
hulladékot, tormeléket kiilonvalogatva (szerves, szervetlen, vagy veszélyes hulladék) kell 6sszegytijteni
és elszallitani a kijelolt lerakohelyre €s azokat az eldirasoknak megfelelden kell kezelni. Kijelentem,
hogy a targyi miiszaki megoldasok sem a kivitelezés, sem az tizemeltetés soran kornyezeti és egészség
karosodast nem okoznak.

MINOSEGBIZTOSITAS

Jelen terveket elkészitd tervezOk rendelkeznek a tervezési munkak elvégzéséhez sziikséges szakmai €s
helyismerettel, jogosultsdggal és megfeleld referencidkkal. A tervezés folyaman a Megrendeldvel
folytatott egyeztetést tartottam, hogy az elkésziilt tervek maximalisan figyelembe vegyék a Megrendel6i
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elvarasokat. A kivitelezés soran csak kifogastalan mindségli anyagok, késziilékek, berendezések
beépitésére keriilhet sor.

Veszélyes hulladékok:

Csoelokészitésnél, szigetelésnél: tisztito folyadékok, alapoz6 folyadékok, higitdk, festékek maradékai,
gongyolegei, segédanyagai.

A veszélyes hulladékok kezelését, artalmatlanitasat, gytijtését, tarolasat:

59/1981 (XII.18.) MT rendelet, 27/1992 (1.30.) Korm. sz. rendelet, vallalati eldirdsok szabalyozzak.

Zajvédelem:

A kornyék lakdi, valamint az ott 1évé kommundlis 1étesitmények nyugalma érdekében keriilni kell a
felesleges zajokat. A jarmiivek, épitdipari gépek csak a feltétleniil sziikséges ideig miikodtessék.

A 4/1984. (1.24.) EUM rendeletben eléirt zajszintet ne 1épje til az épitési tevékenység zaja a munkahelyi
kornyezetben. Ha varhatdan tillépi, a kornyezetvédelmi hatdsagtdl kell zajkibocsatasi hatarétrték
megallapitast kérni.

A 152/1995. (X11.12.) Kormanyrendelet mellékletében szerepld tevékenységre kornyezetvédelmi
hatasvizsgélatot kell késziteni, engedélyeztetni, majd majd betartani az abban foglaltakat.

ERINTESVEDELEM

Az épiiletben, ahol hazi fémhal6zat (minden olyan; épiileten beliili villamosan 6sszefiiggd, jol vezetd
fémszerkezet, amelynek mérete fliggdleges iranyban a szintmagassagnal, vagy vizszintes iranyban 5 m-
nél nagyobb) van, egyenld potencialra hozast (EPH-t) kell kialakitani.

Az EPH megvaldsitasa érdekében az épiiletben Ossze kell kotni egymassal:

- a nullavezetot (védofoldelés esetén a foldelovezetot),

- a betonalapfoldelét, ill. az épiilethez csatlakozd mas, mesterséges foldeldt,

- a fém vizvezetéket (hideg viz, meleg viz), - a fém gazvezetéket,

- a fém kozponti fotési berendezést,

- a fém szell6zdcsatornat, vagy egyéb fémcsatornat (pl. szemétledobo),

- a hazi fémhalézatnak mindsiild egyéb fémszerkezeteket,

- azokat az egyéb fémtargyakat, amelyek EPH bekotése sziikséges, valamint

- a villamvédelmi berendezést.

Fiirdészobaban, tovdbba minden nedves helyiségben kiilonds gondot kell forditani arra, hogy a falhoz
vagy fodémhez (padl6hoz) rogzitetten szerelt egyéb fémtargyak ne keriilhessenek az EPH halézattol
eltérd potencialra.

Mindenképpen gondoskodni kell a fiirdokad és a fémbdl késziilt mosdévalyu - kozvetett - EPH
bekotésérol.

A fiirdokad melletti fémbdl késziilt kapaszkodot, a fémbdol késziilt toriilkozotartd-allvanyt, ill. az egyéb
rogzitetlen szerelt fémtargyakat szigetelten, fa- vagy miianyag fallékek alkalmazasaval kell a falhoz vagy
fodémhez (padldhoz) felerdsiteni.

A padléosszefolyot, ill. a padldosszefolyd érinthetd boritdéracsat miianyagbol vagy miianyag bevonattal
vagy mas szigeteldanyagbol kell késziteni.

Az eldre gyartott, fémvazas vizes térelem (vizesblokk) 6sszes érinthetd fémtargyainak és fémvazanak
EPH 6sszekotését a vizesblokkgyartmany kialakitasanal kell megoldani.

Minden helyhez kotott 100 I vagy annal nagyobb névleges drtartalmu fémtartalyt be kell kotni az EPH
halézatba.

MUNKAVEDELEM

A munkavédelmi koordinatort a kivitelezés megkezdése elott, a kivitelezd cégnek kell megbizni. A
kivitelezés és tizemeltetés soran a vonatkozé allami és dgazati szabvanyokat, eldirasokat és rendeleteket,
valamit a szakagi és a szerel6 vallalat sajat munkavédelmi eldirasait be kell tartani. A dolgozdkat elsd
munkavégzéskor és havonta ki kell oktatni. Kivitelezési, javitasi, karbantartasi munkat csak az arra
kiképzett, jogosult személy végezhet.
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A berendezés 1étesitésénél, atalakitasanal betartando f6bb eldirasok: MSZ 1600, MSZ 172, MSZ13207,
MSZ 595, MSZ 806, MSZ 1585, MSZ 453, MSZ 14 550, MSZ 6240, OTSZ, OESZ.

A kivitelezés soran a menekiilési utvonalakat mindig szabadon kell hagyni. A rendszeresitett egyéni
véddeszkozok hasznalata az éppen végtett munka fiiggvényében kotelezd (mind az kivitelezés
tekintetében, mind az iizemeltetés soran).

A berendezés 1étesitésénél, atalakitasanal betartand6 fobb eldirasok: MSZ 1600/1, MSZ 172,
MSZ2100/1. Minden alkatrészt, ami iizemszertien fesziiltségmentes, de meghibasodas esetén fesziiltség
ala keriilhet, azt érintésvédelmi halozatra kell kotni. Alkalmazando érintésvédelem: védofoldeléssel
egyesitett nullazas (NEFH).

Az 1993. évi XCILI. torvény és a végrehajtasra kiadott 5/1993.(XI1.26.)MiiM.sz. rendelet értelmében a
tervezés a tervezés soran figyelembe vettiik az egészséges és biztonsdgos munkavégzésre vonatkozd
1étesitési eldirasokat.

A kivitelezés sordn fokozottan be kell tartani az aldbbiakat:

-3/1979. (V.29.) EUM sz. rendelet, Az egyéni védéfelszerelésekrél

- 15/1980. (XI1.29.) EUM sz. rendelet, A véd@ital juttatasardl

- MSZ 172 Erintésvédelmi szabélyzat

MSZ 17305-83 Munkavédelem, Anyagmozgatasi munkdk altalanos biztonsagtechnikai kovetelményei
- MSZ 04-963/1-87 Munkavédelem, Epitéipari gépek

- Tovabba a szakagi eldirasokat €s a kozmiivallalatok, hatésagok kikotéseit.

A tervezett technol6gia nem tartalmaz olyan egészségkarosito, ill. bal-esetveszélyes tevékenységet,
amely a tervezd részérdl kiilon eldirast igényelne.

A terv megfelel a jelenleg érvényben 1év0 6vorendszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és rendeletek
eldirasainak, kiilonds tekintettel az alabbiakra: OTSZ, EKSZ.

A gépészeti csOszerelés és a berendezések szerelése, valamint beiizemelése soran a kivitelezésre
vonatkozd részletes biztonsagtechnikai intézkedéseket és eldirasokat a helyszini koriilmények
figyelembe vétele mellett a jelenleg érvényes jogszabalyok mellett a Kivitelez6 hatdrozza meg €s tart
részletes ismertetést a kivitelezést végzd dolgozoknak. A miiszaki megeldzés fokozata: II1.
Uzemeltetés idejére az iizemeltetd az érvényes biztonsagtechnikai eléirasokat, egyéb hatdsagi eldirasok
és jogszabalyok alapjan késziti és épiti be a VMSZ -be.

Altaldnos megjegyzések:

* A kivitelezés elott a méreteket a helyszinen ellendrizni kell.

* A beépitésre keriil6 anyagok mindségi megfeleldségét igazolni kell.

* Minden gépészeti berendezés szinét tipusat az épitész/belsdépitész tervezdvel, illetve a beruhazoval
rendelés elott egyeztetni kell. Igény esetén mintadarab bemutatéasat is biztositani kell.

* A bontasi munkaknal, ut6lagos fal és fodémattorések készitésénél fokozott figyelmet kell forditani
azok kivitelezhetdségére! A bontasi munkak megkezdése elott jova kell hagyatni azokat. A jovahagyast
az épitési naploban rogziteni kell.

* A vizszigetel6/tlizgatlé fodémeken és falakon torténd cséatvezetéseket vizzard/tlizgatld moédon kell
kialakitani.

* A kivitelezés soran megvaldsuld takart (gépészeti aknaban vezetett, elfalazott, elrabicolt,
almennyezetben szerelt) hal6zatokat az eltakaras elott a beruhdz6 muszaki ellendrével jova kell
hagyatni, és a megrendeld részére fényképes dokumentaciot kell késziteni.

* A gépészeti rendszerek megvaldsitasanal a vonatkozd Osszes szabvany, rendelet, gyartoi eldiras, az
0sszes munkavédelmi, baleset-megeldzési és tlizvédelmi eldirds maradéktalanul betartando.

* A kivitelezés illetve a probaiizem soran elhasznalddott szerkezeteket és, vagy annak alkatrészeit
cserélni kell. A beépitett berendezések tanusitvanyait a miiszaki dtadas sordn a megrendeld
rendelkezésére kell bocsatani.

* A kivitelezési munkalatok kizar6lag az engedé€lyes tervek birtokaban kezdhetéek meg.

* A tervektdl eltérni csak a tervezo beleegyezésével lehet! A tervektdl eltérden, tervezdi hozzdjarulas
nélkiil megvaldsitott rendszerek tekintetében a tervezot feleldsség nem terheli!
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* Ajanlatadaskor nemcsak a koltségvetést kell figyelembe venni, hanem a miiszaki leirast, a terveket és a
mellékleteket is.

* A kivitelezés megkezdése elott a tervezdt értesiteni kell!

Tatabanya, 2017. december e
Bekecs Istvan
G-T/11-0320



