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ALPHAS 25-60 130

Cikkszam: 98890762

Nagy hatasfoku keringet6 szivattyu allandé magneses motorral és beépitett fordulatszam
szabdlyzassal f(itési melegviz keringetésére.

F6bb jellemzbk és elGnyok:

SzivattyUteljesitmény kiolvasdsa. Az ALPHA reader hasznalata lehetéveé teszi a hGveszteség
beszabalyzasat.

Szérazonfutas elleni védelem. Megvédi a szivattyut, ha nincs viz a rendszerben.

Biztonséagos inditas extrém kortlményekre.

Kézi nyari izemmad. Ennek készénhet6en biztonsadgosan lizembe éllithatd a kdvetkez6 fiitési
szezon kezdetén.

Az AUTOADAPT funkcid segitségével a szivattyd automatikusan megtalalja az optimalis
munkapontot és csokkenti a beallitasi id6t és az energiafogyasztast

A hészigetel6 burkolatnak kdszdnhet8en minimalisra csdkken a héveszteség a flitési és hiitési
rendszerekben

A kijelz6 mutatja az aktualis fogyasztési értéket Watt-ban, vagy az aktudlis térfogataramot
m3/h-ban

A piacon jelenleg legjobb energia hatékonységi (EEI) index-szel rendelkez§ szivattyu a
legmagasabb energia megtakaritast biztositja az év folyaméan

Elérhet6 rozsdamentes acél hazzal, ha az alkalmazas korr6ziéallo kivitelt kivan, vagy ivovizes
és hasznalati melegvizes rendszerekben tortén6 alkalmazasra.

Automatikus éjszakai lzemmdddal tovabbi energia megtakaritas érhet6 el.

Egyszer( vélasztasi lehet6ség harom alland6é nyomaskildnbség goérbe, harom aranyos
nyomaskilonbség gorbe, vagy harom fix fordulatszamua gorbe kozétt — egyetlen
nyomogombbal. Gyors és egyszeri bedllitas.

ALPHA csatlakoz6. Konnyd, gyors és biztonsagos elektromos csatlakoz6

ALPHAZ szivatty( alkalmas hidegvizes rendszerekben is. Rugalmas alkalmazési lehet6ségek
Kataforetikus bevonat

Nem igényel kiils6 motorvédelmet, ezaltal csokken a belizemelési id6 és koltség

Folyadék:

Szivattylzott kdzeg: Fitéviz
Folyadékh6mérséklet tartomany: 2 ..110 °C
Liquid temperature during operation: 60 °C

Sirliség: 983.2 kg/m?3
Kinematikai viszkozitas: 1 mm2/s
Technikai:

Tényleges szamitott térfogataram: 1.27 m3/h
Szivattyl ered6 emelémagassaga: 40 kPa
Szigetelési osztaly: 110

Mindsités az adattablan: VDE,GS,CE,EAC

Szerkezeti anyagok:
Szivatty(ihaz: Ontétt vas

EN-GJL-150
ASTM A48-150B
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Megengedett hmérséklettartomany: 0 .. 40 °C

Maximalis Gzemi nyomas:
Cs6csatlakozas:

Karima nyomasfokozata:
Beépitési hossz:

Elektromos adatok:

Telj. - P1:

Halozati frekvencia:
Névleges fesziltség:
Maximalis aramfogyasztas:

Védettségi osztaly (IEC 34-5):

Szigetelési osztaly (IEC 85):

Egyéb:

Energy (EEI):
Nett6 tdmeg:
Ossztémeg:
Szallitasi méret:
Danish VVS No.:
Swedish RSK No.:
Finnish:

10 bar
G11/2
PN 10
130 mm

3..34W

50 Hz
1x230V
0.04..0.32A
X4D

F

0.17

1.86 kg

2.02 kg

0.004 m3

VVS NO 380477060
RSK NO 5758605
LVI NO 4615180
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Cég név:

L-Terv Kft

Készitette: Lobenvein

Automatikus éjszakai Gzem:
A kapcsolédoboz helye:

Egyéb:

Energy (EEI):
Netté témeg:
Ossztomeg:
Szallitasi méret:
Danish VVS No.:
Swedish RSK No.:
Finnish:

automatikus éjszakai

Uzemmod beépitve
6H

0.17
1.86 kg
2.02 kg
0.004 m3

VVS NO 380477060

RSK NO 5758605
LVI NO 4615180

GRUNDFOsS O ™
Datum: 2017.12. 13.

Leiras Erték [kga] |ALPHAS 25-60 130, 1230 V E?’E]l
Altalanos informaciok: ﬁiif,fp"f’“
Terméknév: ALPHA3 25-60 130 654 Szivatylizott kozeg = Fiitéviz .
Cikkszam: 98890762 60 Sirney ouss ke SeKet =607
EAN szam:: 5712603031576 55
Technikai: 501
Tényleges szamitott térfogataram: 1.27 m3/h 254 | 90
Szivattyl ered6 emel6émagasséaga: 40 kPa 20 | o
Max. emel6magasséag: 60 dm
Szigetelési osztaly: 110 354 r70
Mindsités az adattablan: VDE,GS,CE,EAC 304 |60
Model: A

254 150
Szerkezeti anyagok: 204 140
Szivattyuhaz: Ontétt vas 154 20

EN-GJL-150
ASTM A48-150B 107 20

Jardkereék: PES 30%GF 54 10

o I I Szivatt):ﬂ+motor:rfrekv.véllté hatésfoka = 46' % o
Telepités: 0 05 1,0 15 2,0 25 30 Q[m3/h]
Megengedett hémérséklettartomany: 0 .. 40 °C ['\3,\}]
Maximalis tizemi nyomas: 10 bar 7
Cs6csatlakozas: G11/2 304
Karima nyomasfokozata: PN 10 25
Beépitési hossz: 130 mm

204
Folyadék: 154
Szivattyuzott kdzeg: F(t6viz 10,
Folyadékh&mérséklet tartomany: 2..110°C
Liquid temperature during operation: 60 °C 54
Slir(iség: 983.2 kg/m3 0 P1=3055W
Kinematikai viszkozitas: 1 mma2/s
Elektromos adatok:
Telj. - P1: 3..34W
Halozati frekvencia: 50 Hz
Névleges feszliltség: 1x230V
Maximalis d&ramfogyasztas: 0.04..0.32A
Védettségi osztaly (IEC 34-5): X4D
Szigetelési osztaly (IEC 85): F
Motorvédelem: Nincs
Hévédelem: ELEC
Vezérlés:
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