Primer halozat fogyasztok, strangszelepek

Szakasz/fogyaszto Kapcsolodasi
jele pontok
R-027 Elétér/1 c07—i07
R-028 Olt6z6/1 c06—i06
R-029 Mosdo/1 c04—i04
R-029 Mosdo/2 c05—i05
R-030 Folyoso/1 c03—i03
R-031 Mosdo/1 c08—i08
R-031 Mosdo/2 c09—i09
R-032 Olt6z6/1 c10—il0
R-033 Elétér/1 cll—ill
R-033 Elétér/2 cll.1—ill.1
R-034 Mosdo/1 c07.1—i07.1
R-036 Vezetdi iroda/1 cl6.1—il6.1
R-037 Foglalkoztato/1 cl6—il6
R-037 Foglalkoztat6/2 cl5—il5.2
R-037 Foglalkoztatd/3 cl5—il5.1
R-038 Foglalkoztato/1 cl4—il4
R-038 Foglalkoztat6/2 cl3.1—i13.1
R-038 Foglalkoztat6/3 cl3.1—i13.1
R-039 Foglalkoztato/1 cl7—il7
R-039 Foglalkoztat6/2 cl18.1—i18.1
R-039 Foglalkoztat6/3 cl18.1—i18.1
R-040 Foglalkoztato/1 cl9—il9
R-040 Foglalkoztat6/2 ¢20.1—i20.1
R-040 Foglalkoztat6/3 ¢20.1—i20.1
R-041 Akadalym. mosdo/1 €20.2—i20.2
Strangszelepek

NETi0—i01 NETi0—i0l
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Apr  Szelep Szelep ADpsz

[Pa] allasa [Pa]
9585 HONEYWELL V330 Mars sarok, ki 3 9585
10246 HONEYWELL V330 Mars egyenes, 3 10246
12110HONEYWELL V330 Mars sarok, ki 3 12110
11595HONEYWELL V330 Mars sarok, ki 3 11595
11150HONEYWELL V330 Mars egyenes, 3 11150
11985HONEYWELL V330 Mars sarok, ki 3 11985
12168 HONEYWELL V330 Mars sarok, ki 3 12168
11700HONEYWELL V330 Mars sarok, ki 3 11700
10333HONEYWELL V330 Mars sarok, ki 3 10333
14787HONEYWELL V330 Mars egyenes, 0,5 12914
13841 HONEYWELL V330 Mars egyenes, 1 13841
5105HONEYWELL V330 Mars egyenes, 4 5105
3116 HONEYWELL V330 Mars egyenes, 5 3116
9417HONEYWELL V330 Mars egyenes, 2 9417
3766 HONEYWELL V330 Mars egyenes, 5 3766
5027HONEYWELL V330 Mars egyenes, 5 5027
12139HONEYWELL V330 Mars egyenes, 2 12139
6296 HONEYWELL V330 Mars egyenes, 4 6296
10887HONEYWELL V330 Mars sarok, ki 3 10887
11584HONEYWELL V330 Mars egyenes, 2 11584
5741HONEYWELL V330 Mars egyenes, 4 5741
4769HONEYWELL V330 Mars egyenes, 5 4769
10439HONEYWELL V330 Mars egyenes, 2 10439
4596 HONEYWELL V330 Mars egyenes, 5 4596
5600HONEYWELL V330 Mars egyenes, 4 5600
3953 TA STAD beszabalyozo szelep 32 3.3 3953
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Primer halozat fogyasztok, strangszelepek

Kozeg tipusa: normal viz

Eléremend kozeghémérseklet: 70.0 °C
Osszes teljesitmény: 37,2 kW
Rendszer ellenallas: 43,348 kPa
Rendelkezésre allo nyomas: 45 kPa
Tagulasi tartaly:

Osszes viztartalom: 294.4 1
Homérséklet tartomany: 100/0 °C
Tagulasi egyiitthato: 4.65 %
Elofeltoltés mértéke: 10 %

Visszatéro kozeghdmérséklet:

Osszes tomegaram:

Biztonsagi tényezo:
Tégult viztartalom:
Szamitott tartaly térfogat:
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55.0 °C
2135 kg/h

1.10
13.71
1531
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