ZSEBIBABA BOLCSODE FELUJITAS KIVITELI TERVE

MUNKAVEDELMI és EGESZSEGVEDELMI TERVFEJEZET

Epittet6: Koméarom Varos Onkormanyzata

2900 Komarom, Szabadsag tér 1.
Epités helye: 2921 Komarom, Petdfi S. Ut 2. hrsz: 5486
Szam: 2017-042

Az épitési munkahelyeken biztositando minimalis kévetelmények

Az Mvt. 54. §-anak (1) bekezdésében meghatarozott altalanos és a 49. §-anak (1) bekezdésében leirt személyi
feltételek mellett kiilondsen meg kell valdsitani az alabbiakat:

a) az épitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani;

b) a munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhetdségét, meg kell hatarozni a
kozlekedési utakat vagy a kozlekedési zonakat;

¢) meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsagaval Gsszefiiggd szabalyokat, ideértve a veszélyes
anyagok és készitmények, a foglalkozasi eredet(i rakkeltdk egészségkarositd hatasanak megel&zésére vonatkozd
elbirasokat is;

d) gondoskodni kell a karbantartasrol, az (izemeltetést megel6zo ellendrzésrdl, az eszkdzok és berendezések
rendszeres ellendrzésérdl, a meghibasodasok elharitasardl;

e) az anyagok tarolasi terileteit el kell hatarolni, el kell valasztani, biztositani kell szabalyos tarolasukat,
kiilénos tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;

f) meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltavolitasi
szabalyait;

g) meg kell allapitani az ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési tormelék tarolasanak,
elszallitasanak a szabalyait;

h) rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és
modjat, az organizacios tervet sziikség szerint modositani kell a munkak eldrehaladasahoz, illetve a korilmények
valtozasahoz igazodva;

/) biztositani kell az egylttm(ikodést a munkaltatok és az 6nallé vallalkozdk kézott az épitési munkahely és a
kornyezetében |évs ipari tevékenységek kolcsonhatasainak figyelembevételével.

A munkaltato kotelezettséger

Az Mvt.-ben, tovabba e rendeletben meghatarozottak alapjan az épitési munkahelyen a biztonsag
megvalositasa és az egészség védelme érdekében a munkaltato kételes

a) Az épitési munkahelyeken biztositandd minimalis kdvetelmények meghatarozott intézkedéseket a 4. szamu
mellekietben foglaltakkal 6sszhangba hozni és megvaldsitani;

b) a koordinator javaslatait figyelembe venni.

Az épitési munkahelyen a természetes személy munkaltato, aki maga is végez épitési szakmunkat vagy
épitésszerelési munkat, koteles megtartani a munkavédelemre vonatkozd szabdlyokat, tovabba figyelembe
venni a koordinator javaslatait.

A munkavallalok tdjékoztatasa

A munkaltatd a munkavallalokat, illetve képviseldiket koteles - sziikség szerint irdsban - tajékoztatni azokrdl az
intézkedéseirdl, amelyek az épitési munkahelyen munkat végzé munkavallalok egészségét és biztonsagat érintik.
A tajékoztatast a munkavallald részére kézérthetd formaban kell megadni.

A munkavallalok meghallgatasa s részvetele
13. § A munkavallalok és képviseldik meghallgatasat és részvételét biztositani kell a 7-10. §-okban

meghatarozottak megvaldsitasa soran, ha a kockazat mértéke és az épitési munkahely mérete ezt indokoltta teszi.
14. § A koordinatori feladatok munkabiztonsagi szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) mindstilnek.
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Az Epités-kivitelezesi és tereprendezési munkak nem teljes kore

. Arokasas

. Féldmunkak

. Epités

. Eldre gyartott elemek Osszeallitasa és szétszerelése
. Atalakitas vagy kiszerelés

. Valtoztatas

. Feltjitas

. Javitas

. Szétszerelés

10. Epitmény és zsaluzatok bontasa

11. Uzemeltetés

12. Karbantartas, festés, tisztitas

13. Csatornazas

14. Ivovizvezeték épitése, arokba fektetése
15. Szallitas, tarolas, raktarozas

16. Beton-vasbeton munkak

17. Kdmives munkak

OCOoONOOTUTDA WN

Az Epitési munkahelyen dolgozok biztonsagdra és egeszségére fokozott veszéelyt jelenté munkak és
munkakordlmények

1. Azok a munkak, amelyek talajmegcsUszas kdvetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten vald elmeriiléssel

vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyeztetik a munkavallalot.
2. Egyéb jogszabalyokban meghatarozott veszélyes anyagokkal, készitményekkel vagy bioldgiai tényezdk

LS.

gyakorisagban idszakos alkalmassagi vizsgalatokhoz, biologiai monitorozashoz kétott munkavégzés
3 Arokban, alagutban végzett munka, foldalatti munka.
4.Nehéz, elbre gyartott elemek 6sszeszerelésével vagy szétbontasaval kapcsolatos munka.

Az elbzetes értesités tartalma

1. Az értesités elkUIAESENEK KEILE: .....oceeieiieeieeeeeeee e e e e e e e e e e e ee e e e e e e esbas s s s sessassssseeresnnes

11. A biztonsagi és egészségvédelmi koordinator neve, elérhetBSEge: .....vvvirvvirreeeereiinreereeiinrenens

Az Epitési munkahelyeken és az epitési folyamatok soran megvalositando minimalis egészségvédelmi és
biztonsdgi kdvetelmények
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ZSEBIBABA BOLCSODE FELUJITAS KIVITELI TERVE

Altalanos kovetelmények

1. Stabilitds €s szilardsag

1.1. Az épitési munkahelyeket Ggy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

a) az épitési munka sajatossagainak,

b) a valtozo épitési koriilményeknek és allapotoknak,

¢) az idojarasi kévetelményeknek,

d) a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak
megfelelen folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés
kovetelményei.

1.2. Azokat az anyagokat, berendezéseket és altalaban minden olyan elemet, amelyek - barmilyen mddon
mozogva vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjdk a munkavallalok biztonsagat, illetve egészségét,
megfelelS és biztonsagos mddon stabilizalni kell.

1.3. Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarokat, a munkaeszkozoket és
mas berendezéseket gy kell méretezni, felallitani, megtamasztani, aladdcolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a
fellépd terhelés elviselésére, illetve atadasara alkalmasak legyenek.

1.4. Az épitményeket és azok részeit csak megszildrdulasuk, a sziikséges kotések kialakuldsa és mindezek
vizsgalata utan szabad megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasznalni.

1.5. Epitési munkag6drok, arkok falait - a talajallékonysagot figyelembe véve - gy kell kitAmasztani, rézs(zni
vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi szakaszaban biztosan megdrizzék
allékonysagukat.

1.6. A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagodrok és arkok allékonysagat és teherbird képességét
rendszeresen ellendrizni kell.

1.7. A nem kellden ellendlld anyagbdl kialakitott feliilet megkdzelitése csak akkor megengedett, ha megfeleld
felszerelések vagy eszkodzok lehetdvé teszik a munka biztonsagos elvégzését.

2. Energiaeloszto berendezések

2.1. A szerelvényeket Ugy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tliz- vagy
robbanasveszélyt. A munkavallalokat és a munkavégzés hatdkorében tartdzkodokat megfelelden védeni kell a
kozvetett vagy kozvetlen érintésbdl eredd villamos aramiitéssel szemben.

2.2. A berendezések és védokésziilékek tervezésénél, elkészitésénél és megvalasztasanal figyelembe kell venni
az elosztasra keriild energia tipusat és teljesitményét, a kiilso koriilményeket és a szerelvények kezelését végzok
szakmai ismeretét, illetve a megkézelités szilkségességét.

3. Menekiilési utak €s vészkijaratok

3.1. A menekiilési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehetd legr6videbb Uton a
szabadba vagy mas biztonsagos terliletre kell vezetnilik.

3.2. Veszély esetére a munkat végzoknek lehetGséget kell biztositani valamennyi munkahely lehet6 leggyorsabb
és legbiztonsagosabb elhagyasara.

3.3. A menekiilési utak és vészkijaratok szamat, méretét, elosztasat, illetve kialakitasukat az épitési
munkahelyek és a helyiségek méretétdl, jellegétdl, a hasznalat modjatdl fliggden, az ott tartdzkodd munkavallalok
legnagyobb létszamabdl kiindulva kell a kilén jogszabalyokban meghatarozottak szerint megtervezni és
kialakitani.

3.4. A vészkijarati Utvonalakat és kijaratokat a vonatkozo jogszabalyban meghatarozott modon kell jelzésekkel
ellatni, a jelzéseket elhelyezni és rogziteni.

3.5. A menekiilési utaknal és vészkijaratoknal, valamint az ezekhez hozzaférést biztositd kdzlekedési utakon és
ajtoknal nem helyezhetdk el targyak, hogy az utakat mindenkor, akadalyoztatas nélkiil hasznalni lehessen.

3.6. Azokat a menekiilési utakat és vészkijaratokat, ahol azok biztonsagos igénybevételéhez vilagitas
sziikséges, a vilagitas megsziinése esetére mikods, megfeleld erdsségl sziikségvilagitassal kell ellatni.

4. Tiz jelzése és lekiizdése

4.1. Az épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétdl és hasznalatatol, az alkalmazott berendezésektdl,
felszerelésektol, az ott 1évs anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitdl, valamint az ott tartdzkodd munkavallalok
lehetséges legnagyobb létszamatdl fliggben, a munkahelyeket megfeleld szamu, a tlz oltasara alkalmas
késziilékekkel, illetve kiilon jogszabalyok szerint tlizérzékeld, jelzG- és riasztoberendezéssel kell ellatni.

4.2. Gondoskodni kell a tlizoltd késziilékek, a tlizérzékeldk és a riasztd rendszerek rendszeres ellendrzésérdl és
karbantartasarol. Rendszeres idokézokben azokkal megfeleld probakat kell végezni, és hasznalatukat gyakoroltatni
kell.

4.3. A nem automatikus tlzoltd berendezéseknek konnyen elérhetdeknek és egyszer(ien kezelhetSknek kell
lennilik. A berendezések tarolasi helyét a kiilén jogszabalyban meghatarozottak szerint kell jel6ini. E jel6léseket
tartdsan és az alkalmazasi hely jellegének megfeleld mdodon kell rogziteni.

5. Szelloztetés

5.1. Biztositani kell a sziikséges mennyiségi friss levegdt, figyelembe véve az alkalmazott munkamodszereket
és a munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelést.
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5.2. Zart munkahelyeken biztositani kell az elegendd mennyiség(i, mindségll, egészséget nem karositd levegot,
figyelembe véve az alkalmazott munkamddszereket és a munkavallalok fizikai megterhelését. Ahol a munkahelyek
légterét gazok, gbzok, aeroszolok, porok (rostok) szennyezhetik, ott a vonatkozd jogszabalyok eldirasait és a
nemzeti szabvanyokban rogzitetteket is figyelembe kell venni. A nemzeti szabvanyokban meghatarozottak a
megoldasok kialakitasahoz iranymutatasként szolgalnak.

5.3. Ahol a levegd szennyezettsége, illetve elhasznalédasa kizardlag emberi ott-tartézkodasbdl ered,
munkavallaldnként legalabb az alabbi friss levegd-térfogat aramot kell a helyiségbe betaplalni, vagy annak
bejutasat biztositani.

5.4. Mesterséges szelldztetés esetén, a szelldztetés modjanak, jellegének, mértékének meghatarozasakor
figyelembe kell venni a munkatérben, illetve helyiségben munkat végzok szamat, a munkavallalok fizikai
megterhelését, a tevékenység, a technoldgia jellegét, a légszennyezettség mértékét, illetve az idoegység alatt
felszabaduld szennyezGanyag tomegét és a munkatér vagy helyiség légtérfogatat.

5.5 Az 5.4. pontban foglalt szelldzés céljara szolgald rendszerek esetén biztositani kell:

a) allandd, hatékony miikodoképességiiket;

b) meghibasodasuk esetére, ellendrzd rendszer Gtjan a hiba jelzését, ha a meghibasodas a munkavallalo
egészségére veszélyes vagy artalmas lehet;

¢) rendszeres tisztantartasukat, a lerakodott szennyezddések késedelem nélkiili eltavolitasat;

d) mikodésiik soran a szennyezd anyag felkavarodasanak elkeriilését;

e) az egészségre karos légmozgas kialakulasanak megelbzését, és ennek érdekében a légsebesség alabbi
értékeinek betartasat:

ea) lilve végzett szellemi és kénny( fizikai munkanal: 0,1 m/s,

eb) helyvaltoztatassal jaro konnyd fizikai munkanal: 0,2 m/s.

5.6. A szellbztetési rendszerek ilzembe helyezése soran [Mvt. 21. § (2) (bekezdése] mérésekkel kell
meggyozddni az elegendd mennyiségl és mindségl levegd meglétérdl. Az ezt tanulsitd mérési dokumentumok
megdrzésérdl a munkaltatd gondoskodik. A munkaltaté jogutdd nélkili megszinése esetén a mérési
dokumentumokat at kell adni az Allami Népegészségligyi és Tisztiorvosi Szolgalat illetékes varosi (fGvarosi
kerlileti) intézetének.

6. Munkavégzés veszélyes korilmények kozott

6.1. Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilagitas, ionizald és nem ionizald sugarzas, elektromagneses
tér, magas légkori nyomas) és kémiai (gazok, gdzok, porok, aeroszolok okozta légszennyezés) koroki tényezbk
elofordulasaval jard munkavégzés soran biztositani kell az egészséget nem veszélyeztetd biztonsagos
munkafeltételeket.

6.2. Amennyiben a munkavallalénak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés céljabdl vagy azzal
Osszefliggésben tartdzkodnia, ahol a légtér egészségre artalmas mérgezd anyagokat (gazok, gozok, porok
aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhianyos, robbanasveszélyes vagy gyulékony lehet, a munkateriilet sajatossagait
figyelembe véve a belépés elott, vagy az ott-tartézkodas alatt kell meggyGzodni a megfeleld mennyiség(l,
mindségll (Gsszetétel() levegd meglétérdl, az egészséges és biztonsagos légallapotokrol. Egyéb jogszabalyban
elbirtakat is figyelembe véve meg kell tenni a sziikséges intézkedéseket az egészségkarosodas és munkabaleset
megelGzése érdekében.

6.3. A munkavallald nem végezhet egyedil munkat olyan munkateriileten, ahol a levegld Gsszetételébdl
addddan barmilyen veszély fenndllhat. Az ilyen korilmények kozotti munkavégzésnél a munkavallalot
folyamatosan kivilrdl figyelemmel kell kisérni, és meg kell tenni minden sziikséges intézkedést annak
biztositasara, hogy amennyiben sziikséges, azonnali hatékony segitséget kaphasson.

7. Homérsekiet

7.1. A munkavégzés teljes idGtartalma alatt az alkalmazott munkamddszereket, a munka jellegét és az ott
dolgozd munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfeleld hdmérsékletet kell
biztositani.

_ 7.2. A klimakérnyezet kedvezdtlen hatasainak megel6zése céljabol munkaszervezési intézkedéseket kell tenni.
Oranként legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihendidot kell kozbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klima
a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek mindsiilé munkahelyen.

A munkahely hidegnek mindsiil, ha a hdmérséklet a munkaidé 50%-anal hosszabb idGtartamban, szabadtéri
munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.

7.3. Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a
munkavallalék részére igény szerint, de legaldbb féloranként védditalt kell biztositani. A folyadékveszteséget
altaldban 14-16 °C homérsékletl ivovizzel kell pdtolni. E célra alkalmas azonos hdmérsékletll izesitett,
alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 sulyszazalékat nem haladja meg, vagy az mesterséges
édesitGszerrel izesitett.

7.4. A hidegnek mindsiild munkahelyen a munkavallalé részére +50 °C hdmérséklet(l teat kell kiszolgaltatni. A
tea izesitéséhez a 7.3. pontban eldirtak figyelembevételével cukrot, illetve édesitdszert kell biztositani.

7.5. A védoital és a tea elfogyasztasahoz legaldbb a munkavallalok létszamat elérd mennyiségben,
személyenként és egyéni hasznalatra kiadott ivdpoharakrol kell gondoskodni. A véddital, valamint a tea készitése,
tarolasa, kiszolgalasa a kdzegészségligyi kbvetelmények megtartasaval torténhet.

8. Az épitési munkahelyek, helyiségek €s kizlekedési utak természetes €s mesterséges megvilagitasa
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8.1. A munkahelyeknek, helyiségeknek és kozlekedési utaknak, amennyire az lehetséges, természetes
megvilagitassal kell rendelkeznitk. Ejszaka megfeleld és elégséges mesterséges megvilagitast kell biztositani,
valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem elegendd. Ahol sziikséges, (téssel szemben védett,
hordozhato fényforrasokrol kell gondoskodni.

Az alkalmazott, mesterséges fény szinhomérséklete nem befolyasolhatja, illetve nem valtoztathatja meg a
biztonsagi és egészségvédelmi jelzések észlelhetGségét.

8.2. Az épitési munkahelyeken és az épitési munkahelyek kozlekedési Gtjain az alabbi kézepes megvilagitasi
ersségeket kell biztositani:

Epitési munkahely és kozlekedési (it Kozepes
megvilagitasi erdsség

Magasépités 20 lux
Mélyépités 20 lux
Acél- és fémszerkezetek szerelése 30 lux
Vaganyépités 30 lux
Alagutépités 30 lux
Tartozkodd- és szocialis helyiségek 100-200 lux
Irodahelyiségek 50 lux

8.3. Szabadban végzett egyes épitési tevékenységeknél az alabbi kGzepes megvilagitasi erdosségeket kell
biztositani:

8.4. A helyiségek, munkahelyek és kozlekedési utak vilagitasi szerelvényeit gy kell elhelyezni, felszerelni, hogy
a szerelvények balesetet ne okozhassanak.

8.5. Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és kozlekedési utakat, ahol a munkavallalok a mesterséges vilagitas
kimaradasa esetén veszélynek vannak kitéve, megfeleld erdsségll sziikség-megvilagitassal kell ellatni. E vilagitas
olyan legyen, hogy a munkavallalok a kijelolt menekiilési utak hasznalataval a munkahelyet biztonsagosan el
tudjak hagyni.

9. Ajtck és kapuk

9.1. A toldajtokat biztositdszerkezettel kell ellatni, amely megakadalyozza a sinrdl vald lefutasukat és
leesésiiket.

9.2. A felfelé nyild ajtokat és kapukat olyan szerkezettel kell ellatni, amely a visszacsapddas ellen kitamasztast
biztosit.

9.3. A vészkijarati Utvonalakban elhelyezkedd ajtokat a kiilén jogszabaly szerinti jelolésekkel kell ellatni.
Biztositani kell, hogy ezek az ajtdk bellrdl, kiilon segitség nélkiil nyithatéak legyenek, amikor a munkahelyen
munkavallaldk, illetve a munkavégzés hatokorében 1évo mas személyek tartézkodnak.

9.4. A jarm{forgalom szamara szolgald kapuk kozvetlen kdzelében megfeleld ajtot kell kialakitani a gyalog
kozlekeddk részére, kivéve, ha a jarm(forgalmat szolgald kapukon biztonsagos az athaladas. Ezeket az ajtokat
feltnd jelzéssel kell ellatni, allanddan szabadon kell hagyni és biztositani kell, hogy azok ne legyenek
eltorlaszolhatoak.

9.5. A gépi mikodtetési ajtok és kapuk mozgasa nem jelenthet veszélyt a munkavallalokra. Az ajtokat és
kapukat jol felismerhetd és konnyen elérhetd vészkikapcsold berendezéssel kell ellatni. Az ajtok és kapuk
legyenek kézzel nyithatdak, ha aramkimaradas esetén automatikusan nem nyilnak.

10. Kozlekedoutak - veszélyes teriiletek

10.1. A munkahelyekhez vezetd utakat, a jarm(forgalom szamara megnyitott kozlekedési utakat Ugy kell
kialakitani, hogy azok megfeleld teherbirastiak, a rajtuk lebonyolddd kozlekedési és szallitasi feladatok
szempontjabdl elegendd szélességliek, lyukaktol, godroktdl mentesek legyenek, és feleljenek meg a kiilon
jogszabalyokban meghatarozott egyéb kévetelményeknek.

10.2. A munkavégzés helyszinének megkdzelitését (gy kell megoldani - amennyiben ez csak szintkiilonbség
athidalasaval biztosithato -, hogy az a biztonsagos kozlekedés kovetelményeit kielégitse.

10.3. A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormeléktdl és épitési anyagmaradéktol
mentesnek kell lennitk.

10.4. A munkahelyeket és a kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehulld targyaktdl védettek
legyenek.

10.5. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat és a biztonsagos
kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

10.6. A kozlekedButakat - beleértve a lépcsoket, rogzitett létrakat és a rakodokat - ugy kell méretezni,
elhelyezni, illetve kialakitani, hogy azok a rendeltetésiiknek megfelelden kénnyen, biztonsagosan hasznalhatdak
legyenek, és a kornyezetiikben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkiil megfeleld hozzajutdst biztositsanak.

10.7. A gyalogos-, illetve az aruforgalom céljara hasznalt utakat - beleértve azokat is, amelyek fel- és
lerakodasra szolgalnak - az igénybe vevok szamanak és a tevékenység tipusanak megfelelden kell méretezni.

10.8. Ha a kozlekeddutakon szallitdeszkdzt hasznalnak, a gyalog kozlekeddk részére megfeleld biztonsagi
tavolsagot kell kialakitani, vagy védoszerkezetet kell felszerelni.
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10.9. Az utakat egyértelmlen ki kell jelolni, azok allapotat rendszeresen kell ellendrizni, illetve azokat
megfelelden karban kell tartani.

10.10. Megfeleld tavolsagot kell hagyni a jarmiforgalomra szolgald utak, az ajtok, a kapuk és a gyalog
kozlekeddk részére szolgald atjarok, folyosdk és Iépcsdhazak kozott. A beépitett erdgéppel rendelkezd jarmiivek
és szallitdeszk6zok kozlekedési Utjait Ugy kell kialakitani, hogy azok az ajtoktdl, kapuktol, atjaroktol,
|épcsokilépoktdl legalabb 1,00 méterre vezessenek el.

10.11. Ha az épitési munkahely egyes terlileteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni a belépési
engedéllyel nem rendelkezok belépésének megakadalyozasara.

Megfeleld intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriiletekre vald belépésre feljogositott munkavallalok
védelmére.

A veszélyes teriileteket jol lathatoan kell megjeldini.

11. Rakodok (rampak)

11.1. A rakoddknak meg kell felelniiik a rajtuk mozgatandd teher méreteinek.

11.2. A rakodokat legalabb egy kijarati ponttal kell ellatni.

11.3. A rakodokat Ugy kell kialakitani, hogy megakadalyozzak a munkavallald arrdl torténd leesését.
12. A munkavégzés helyén a mozgashoz biztositando szabad tér

12.1. A munkavégzés teriiletét olyan méretire kell kialakitani, hogy az megfeleld mozgasi szabadsagot adjon a
munkavallaldknak munkajuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott 1évd szilkséges berendezéseket és tartozékokat
is.

2

12.2. A minimalisan biztositando szabad feliilet 1,5 m , amelybdl a szélességi méret értéke 1,0 m.

12.3. Ha épitéstechnikai okokbdl a 12.2. pontban meghatarozott méretet nem lehet betartani, akkor a
munkavallaldk részére a munkahelyiikh6z a lehetd legk6zelebb azonos méretli mozgasteriiletet kell biztositani.

13. FElsésegély

13.1. A munkaltatonak biztositania kell az elsdsegélynylijtasi lehetGséget, és azt, hogy a munkavallalok koziil
kilon eldirasok szerint kiképzett és vizsgazott, elsGsegélynyuijtasra kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett
munkavallaldkat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

13.2. Ha az épitési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtaja sziikségessé teszi, egy vagy sziikség esetén
tobb elsdsegélyny(ijtd helyiséget kell kialakitani. Elsdsegélynyuijto helyiség létesitési kitelezettsége akkor all fenn,
ha az épitési munkahelyen egyidejlleg tébb mint 50 munkavallalét foglalkoztatnak. E helyiséget a vonatkozo
kiilén jogszabalyban meghatarozottak szerint jel6ini kell. E helyiséget Ugy kell kialakitani, hogy oda hordagy - a
rajta fekvo sériilttel - kénnyen bevihetd legyen.

13.3. Az elsGsegélynyljtd helyiségeket el kell latni megfeleld elsGsegélynydjtd felszerelésekkel és
berendezésekkel.

13.4. A 13.2. pontban meghatarozottakon tul, elsGsegélynyuijtd felszerelésnek kell rendelkezésre allni minden
olyan helyen, ahol a munkakériilmények ezt megkivanjak.

Az elsBsegélynylijtd felszerelések Orzési helyeit a kiilén jogszabaly szerint kell jelélni, és azokhoz kdnnyi
hozzaférést kell biztositani.

Jdl 1athatd helyen és jeloléssel fel kell tiintetni a legk6zelebbi mentSszolgalat cimét és telefonszamat.

14. Tisztalkodo- és mellekhelyiségek

14.1. Oltézdk és 6ltdzdszekrények

14.1.1. A munkavallalok részére megfeleld 61t6zGt kell biztositani, ha a munkavégzéshez kiilén munkaruhat
vagy védoruhat kell viselnilik és - egészségligyi okok miatt vagy a munkavallalok korara, nemére tekintettel - nem
varhato el toliik, hogy mashol 6ltézzenek at.

Az 6ltozoknek kénnyen megkozelithetdnek és megfeleld méretlinek kell lennilik, azokat tldhelyekkel kell ellatni.

14.1.2. A 14.1.1. pont alatt meghatarozott 6lt6zonek megfeleld méretlinek kell lennie, és azt el kell 1atni olyan
berendezéssel, amely biztositja, hogy valamennyi munkavallald a munkaruhajat, egyéni véddeszkozeit
megszarithassa, valamint a sajat ruhazatat és személyes targyait a munkavégzés idGtartama alatt elzarva
tarthassa.

Amennyiben a kortilmények (pl. veszélyes anyagok, nedvesség, szennyezddés) azt megkivanjak, lehetdvé kell
tenni a munkaruhanak és az egyéni védbeszkdzoknek a munkavallalo sajat ruhajatol és ingdsagaitdl elkiilonitett
helyen vald Grzését.

14.1.3. Az 0lt6z0 alapteriiletét ugy kell kialakitani, hogy az ott 6It6z6 munkavallalok egymast ne akadalyozzak.

2
Oltoz8szekrényenként legalabb 0,50 m szabad alapteriiletet kell biztositani. Az 6ltdzéshez széket vagy padot kell
2
biztositani. Az 6t6z6 minimalis alapteriilete 6 m .

14.1.4. Az 6ltozOket nok és férfiak részére el kell valasztani, illetve elkiilonitett hasznalatukat biztositani kell. 10
fo munkavallald alatt - megfeleld szervezési intézkedések kialakitasaval és megtartasaval - noi-férfi koz0s, de nem
egy idében hasznalhatd 61t6zGt lehet kialakitani.
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14.1.5. Ha a 14.1.1. pont elsG bekezdése szerinti Glt6zOhelyiségekre nincs sziikség, minden munkavallald
részére gondoskodni kell olyan helyrdl, ahova sajat ruhajat és személyes targyait el tudja zarni.

14.2. Zuhanyozok és mosdasi lehetdségek

14.2.1. Amennyiben 10 vagy t6bb munkavallalo két hétnél hosszabb ideig végez egyidejlileg munkat, akkor a
munkaltatonak mosdohelyiséget kell biztositani a résziikre. E kotelezettségnek nem kell eleget tenni akkor, ha a
munkaltaté a munka befejezése utan biztositja a munkavallalok olyan kozponti telephelyre torténd visszajutasat,
ahol a megfeleld tisztalkodasi lehetdségek fennallnak.

14.2.2. A mosddhelyiségben 5 f& munkavallalonként falimosdot, 20 munkavallalonként 1 zuhanyozot kell hideg,
illetve meleg folyd vizzel kialakitani. A mosdohelyiséget szelldztetni, vilagitani és fiteni kell. A biztositandd
homérséklet 21 °C.

14.2.3. A munkavallalok részére megfeleld szamu, alkalmas zuhanyozordl kell gondoskodni, ha a munka
természete vagy egészségi okok azt megkdvetelik.

A ndk és férfiak részére kiilon zuhanyozdkat vagy a zuhanyozok elkiilonitett hasznalatat kell biztositani.

14.2.4. A zuhanyozd megfeleld méret(i legyen ahhoz, hogy valamennyi munkavallaldé szamara lehetdvé tegye a
higiéniai kdvetelményeknek megfeleld tisztalkodast.

A zuhanyozodkat hideg és meleg folyd vizzel kell ellatni.

14.2.5. Ahol a 14.2.1. pont szerinti zuhanyozokra nincs sziikség, ott megfeleld szamu (sziikség esetén meleg)
folyd vizes mosdokat kell biztositani kbzvetleniil a munkahelyek és az 61t6zok mellett.

Intézkedéseket kell tenni a ndk és férfiak szamara kiilon mosdok vagy ezek kiilén hasznalatanak biztositasara,
ha személyi-ingdsagi okok azt sziikségessé teszik.

14.2.6. Ahol a zuhanyozdk vagy mosdok elkiilonitettek az OltézOhelyiségektdl, kozottiik kényelmes
Osszekottetést kell biztositani.

14.3. Illemhelyek és kézmosok

14.3.1. A munkahelyek, pihendk, 6lt6z0k és zuhanyozok vagy mosdok szomszédsagaban a munkavallalok
részére elkilonitett helyiségben, sziikséges szamban kézmosoval ellatott illemhelyet kell biztositani.

Intézkedéseket kell tenni a nok és a férfiak részére kilon illemhelyek vagy ezek kiilon hasznalatanak
biztositasara.

14.3.2. Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kozvetlen kozelében legalabb egy beliilrdl zarhatd
illemhelyet kell biztositani.

14.3.3. Ha a munkaltato az épitési munkahelyen 15 fo feletti Iétszamot folyamatosan foglalkoztat, elegendd
szamban illemhelyet, vizeldét és kézmosasi lehetGséget kell biztositania. Abban a helyiségben, ahol ezeket
elhelyezték szelldztetést, vilagitast, rendszeres takaritast, illetve az oktdber 15. és aprilis 15. kozétti iddszakban
fltést kell biztositani.

15. Pihendk, illetve tartozkodok

15.1. Ahol a munkavallalok biztonsaga vagy egészsége - kilonésen az elvégzett tevékenység tipusa, a
munkavallaldk szama, valamint a hely tavoli jellege - azt megkivanja, gondoskodni kell a munkavallalok szamara
kénnyen elérhetd pihendhelyiségekrdl, illetve tartdzkodordl.

15.2. A pihendknek, illetve tartzkodoknak megfeleld nagysaguaknak kell lennitik, és azokat fel kell szerelni a
munkavallalék szamanak megfeleld konnyen tisztithatd asztallal és székkel.

15.3. Amennyiben ilyen nem all rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrdl (Iétesitményrdl), amelyben a
munkavallalék a munkasziinetekben tartdzkodhatnak.

15.4. A pihend, illetve tartdzkodo legalabb 2,2 méter belmagassagu legyen, azt nyithatd ablakkal kell ellatni.

15.5. Minden év oktdber 15-e és aprilis 15-e kozott biztositani kell:

a) a pihendben, illetve tartézkoddban a +21 °C homérsékletet. A flitést Ugy kell kialakitani, hogy az ott
tartézkodd munkavallalék mérgezés, fulladas, tliz és robbanas veszélye ellen védve legyenek;

b) ha a pihend, illetve tartdzkodd kijarata kozvetlenil a szabadba vezet akkor a kijaraton szélfogdt kell
elhelyezni.

15.6. Az allandd jelleg( szallasnak - kivéve, ha csak kivételes alkalmakkor hasznaljak azt - rendelkeznie kell
megfelelG egészségligyi létesitménnyel, egy pihend- és egy étkezohelyiséggel.

E helyiségeket el kell latni a munkavallalok létszamanak megfelelden agyakkal, szekrényekkel, asztalokkal. A
helyiségek elosztasanal figyelembe kell venni a férfiak és a ndk jelenlétét.

15.7. A pihendkben, a tartozkodokban, illetve a szallason intézkedéseket kell tenni a nemdohanyzok védelmére,
a dohanyfiist okozta artalom elleni védekezésre.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Az épitési hely kdrnyezetét és hatarat ki kell jeldlni és jelzGtablakkal kell ellatni, azért hogy az vildgosan
lathato és azonosithatd legyen.
18.2. Ivdvizellatas

,,,,,,

alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivovizvételi helyeket a munkavégzési helyek kozelében kell kialakitani.
18.2.2. A munkaltato koteles gondoskodni ivovizcsap, illetve ivokut felszereléserdl, valamint az ivovizet
szolgaltato berendezés tisztan tartasarol és megfeleld karbantartasarol. Ha a munkahelyen ipari vizszolgaltatas is

van, a csapokat ,ivoviz’ illetve ,nem ivoviz” felirattal és a kiilon jogszabaly szerinti jeloléssel kell ellatni,
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18.2.3. Vizvezetekes ivoviz hidnyaban az ivovizrol egyéb modon kell gondoskodni. Az ivoviztartaly kifolyojat
olyan modon kell elhelyezni, hogy a tartalybol kozvetlendil ne lehessen inni. A munkaltato kételes gondoskodni az
Ivoviztartalyok rendszeres ferttlenitéserdl, valamint arrol, hogy azok feltdltése csak ivoviz mindsegd vizzel
torténhessen.

18.3. A munkavallalok szamara

a) gondoskodni kell olyan megfelelben kialakitott zart terrdl (pl. lakokonténerrdl), amelyben a munkavallalok az
idojaras hatasaitol védetten, higiénikus koriilmények kozott étkezhetnek;

b) biztositani kell a munkavéllalok részére olyan f6z6-, illetve étel melegitésére alkalmas felszereléseket,
amelyek a higiéniai kévetelmények megtartasa mellett lehetové teszik eteleik elkészitéset,

19. Egyéni védbeszkozok biztositasa

19.1. Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kotelezo. Kivételt képeznek a trgyak leesésétdl nem
veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari €s irodai munkak.

19.2. Amennyiben az ezen melleklet III. fejezetének 5. pontiaban meghatarozott leeses elleni védelmet nem
lehet kielegiten biztositan], akkor a munkavallalo a munkat csak munkady, biztonsagi hevederzet, illetve
zuhandsgatlo haszndlataval végezheti, Ilyen esetben elbzetesen ki kell alakitani vagy jeldini azokat a teherhordo
szerkezeteket, ahova a munkavallalo a véddeszkozt megfeleld biztonsaggal rogziteni tudja.

19.3. A zuhanas elleni védelem céljara hasznalt egyéeni védbeszkozt - a gyarto elbirdsainak megfelelden - a
vonatkozo szabvanyra figyelemmel a meghatarozott vizsgalatoknak kell aldvetni, ha azzal a munkavéllalo mar
zuhant.

19.4. Azoknal a munkaknal, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fenndll, a munkavallalot
automatikusan felfujodo mentomellénnyel is el kell latni.

1L

Epitési munkahelyekkel szembeni kiildnleges minimélis kdvetelmények

1. Stabilitas és szilardsag

Az Eplileteknek a hasznalat jellegének megfeleld szerkezettel €s stabilitassal kell rendelkeznidik.
4. Homeérseklet

4.1. A pihendkben, a szolgalatot ellatc munkavallalok helyiségeiben, az egészségiigyi létesitmenyekben, a
biifekben és az elsésegélynyujto helyiségekben az ilyen helyiségek rendeltetésenek megfeleld hémeérsekletet kell
biztositani.

6. Helyiségek padloi, falai, mennyezetei és tetoi

6.1. A munkahelyek padloinak nem szabad veszélyes kiemelkedéseket, lregeket vagy lejtéseket tartalmazniuk,
azoknak rogzitettnek, stabilnak €s csuszasmentesnek kell lennitik.

6.2. A padlok, falak €s mennyezetek felliletének olyannak kell lennie, hogy azt a higiéniai kévetelméenyeknek
megfelelben lehessen megtisztitani, vagy sziikség esetén helyredllitani (feldjitan).

6.3. A helyiségekben vagy a munkahelyek és kizlekedési utak kbzelében az attetszo vagy atlétszo falakat
kiilonosen a teletiveg valaszfalakat egyértelmien jelezni kell. Azokat biztonsdgos anyagbol kell elkésziteni, és meg
kell akadalyozni, hogy a munkavéllalok €Erintkezésbe keriiljenek e falakkal vagy megsériilienck, ha a falak
Osszetornek.

12, Munkavégzés sziik munkatérben

12.1. Az aknakban, a csatornakban €s az arkokban munkat végezni csak akkor lehet, ha a munkavegzés
megkezdése elbtt a munkavégzes irdnyitdja meggyozodott arrol, hogy oft gazok vagy egyeb veszélyes anyagok
nem képzodtek; vagy kepzodnek, de ezek a munka soran felhaszndlt anyagokkal vagy eszkozokkel reakcioba
lépve nem veszélyeztetik a munkavéllalok egészseget.

12.2. A csatorndkban és az aknakban végzenddé munka esetén a munkavégzés irdnyitojanak meg kell
hataroznia, €s a munkat végzokkel [smertetnie kell a helyi adottsagoktd! fiiggo, sziikséges biztonsagi eldirasokat.

12.3. A csatorna, illetve akna lejdratandl biztositani kell figyeld személyek jelentélet, akik a bent tartozkodokkal
kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartds torténhet radio, vagy erre alkalmas egyéb elektronikai berendezés utjan.
A kapcsolattartds torténhet kozvetlen beszéddel is abban az esetben, ha a munkat végzok nem tavolodnak el
olyan tdvolsdgra a figyelé személytdl, hogy a kommunikacio lehetetlenné vaina beszéd, illetve fényjelzések dtjan.
A figyelé személy nem hagyhatia el azt a helyet, amelyet szamara kijeloltek. Biztositani kell, hogy veszély eseten
a figyeld személy a sziikséges segitseg igénybevetele érdekében a legrévidebb idbn beldil intézkedni tudjon.

12.4, Biztositani kell, hogy megfeleld nagysagu és szamu bebuvo nyilds dlljon rendelkezésre a munkavégzes
idején, hogy veszély és/vagy baleset esetén a szik teret mindenkor gyorsan el lehessen hagyni, €s a balesetet
szenvedettet ki lehessen menteni.

A sziikséges buvonyilasok szama és mérete
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A sziikséges nyildasok A nyilds legkisebb
szama mérete
Altalénos zart tér legalabb 2, lehetdleg mindket 2
végen legalébb 0,30 m egy szélesség
legalabb 400 mm
3 m-nél kisebb belmagassagui legalébb 1 2
helyiség 0,50 m , egy szélesséqg legalabb
500 mm
Zart tarolo vagy bunker legalabb 1 2
0,50 m , egy szélesség legalabb
600 mm
Zart tarolo vagy bunker, ha a legaldbb 1 é€s legaldbb 1 szellbztetd | legaldbb 400 és 500 mm legalabb
3 nyilds 100 és 200 mm
térfogata kisebb mint 10 m

12.5. A bebuvo nyildsok kornyéeket eltorlaszolni tilos!

12.6. Azokban a munkaterekben, ahol ismeretlen gaz jelenlétével kell szamoinj, a helyiségeket at kell
szelloztetni, vagy levegd befiivassal a gazkoncentraciot a megengedett értek ala kell csckkentent.

12.7. A helyiséget meéretétdl és az ott-tartozkodok szameétol fiiggden szelloztetni kell. Ennek keretében
biztositani kell, hogy a helyiségben folyamatosan legalabb 17 térfogat% oxigen rendelkezésre dlljon.

A gazkoncentracio erteket ismert gazok eseteben méerni kell.

Tiszta oxigent befujni tilos!

12.8. Amennyiben a szelloztetés, illetve az atlevegoztetés nem biztosithato, akkor izoldcios (zart rendszert)
légzésvedo késziileket kell hasznain.

12.9. A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkez6 munkavallalokat kell kivalasztani, akikkel ismertetni
sziikséges az Oket fenyegetd veszélyeket. A munkavéllalokat a sziikség esetén megteendd védelmi és mentesi
intézkedésekre ki kell oktatni.

12.10. Amennyiben tobb csoport végzi egyidejlileg a munkat, elbre kijelolt személyek feleldsek annak
koordinaldsaért.

12.11. A munkavégzés irdnyitdja a szik terbe torténd beszallas elbtt kdteles meggydzédni arrol, hogy a
munkavallalok a sziikséges egyeni véddeszkdzokkel fel vannak szerelve.

12.12. A biztonsdgi intézkedések megvalositasaert a munkaveégzés teljes idoszaka alatt a munkavégzes
irdényitoja a felelos.

13. K6mives munkak

13.1. Meglevé alapfal aldfalazasa soran a megléve fallal rintkezd felsé falazo elemeket szorosan befeszitve kell
elhelyezni,

13.2. A falazo allds padozatanak szintierol méerve legfeljebb 1,4 m magassaglg (falazo magassag) végezhetd
falazo munka.

13.3. A parkanyokat a végleges lehorgonyzés vagy a leterhelés elkésziilteig kiddlés ellen biztositani kell.

13.4. Meglévé falak kivaltisa esetén a kivaltc szerkezet elkésziiltélg a kivaltott falrész feletti szerkezetbdl!
atadodo terheket ideiglenes szerkezettel (pl. ducoldssal) kell az épitmény teherbiro részeire vagy a talajra ataani.

13.5. A legfelsé fodem feletti kémények, szellozok, pillerek, oromfalak €s tizfalak épitésenél az allvanyzatot a
szerkezelttdl fiiggetiendil, onmagaban allékonyan kell megépitent.

13.6. A 15°ot meghalado hajlasszogi teténél falazashoz, valamint kéményfedké és keémeénytoldalek
elhelyezéséhez allvanyt kell késziten.

13.7. A nyildszaro szerkezet tokjat elhelyezés kézben a végleges rogzitésig ki kell tamasztani,

13.8. Homlokzati kbburkolat, kbkeret, illetve fedkd elhelyezéséhez a felhasznaini kivant epitési elemek
elhelyezésére méretezett allvanyt kell biztositani.

13.9. Konzolos szerkezet (lebegd lepcsok, erkély, fiiggbrfolyoso-lemezek, parkanyelemek) szabad veéget
mindaddig ald kell tamasztani amig annak leterhelése nincs biztositva. A konzol aldtamasztdsat csak akkor
szabad eltavolitani, ha a konzol erbtanilag megfelelden le van terhelve (pl. ha a leterheld fal a konzol felett
legalabb egy emelet magassagban elkészdilt).

13.10. A gerendak kozotti boltozatok készitéseénéel a gerendak elfordulasat meg kell akadalyozni.

13.11. A boltozatot csak a szerkezet megszilarduldsa €s a tehereloszto részleg felhordasa utan szabad
megterhelni,

13.12. Elbre gyartott fodemgerendak elhelyezéséhez e célra kialakitott fogado alldst kell biztositani, A
fodémgerendak kozotti fodémelemek, béléstestek elhelyezéseéhez legaldabb 1,0 m széles palloteritésrol kell
gondoskodni, A fédémen - a munkavegzes teljes tertiletén - botlasmentes, szilard felliletet kell létesitent.

13.13. A béléstestes fodémmel a tehereloszto reteg elkésziilteig a beélestesteket nem szabad megterhein.

13.14. Préslég tizemeltetésd szerszammal végzett véses esetében a varhato dinamikus igénybevételnek is
megfelelben kialakitott munkateriiletet kell biztositani. E munkat tamaszto vagy kétagu leétrarol végezni nem
szabad!
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13.15. Lakott teriileten végzett munkanal a lakok részere kozlekedési utvonalakat kell kijeldini, ahol biztositani
kell a veszélymentes kozlekedest, illetve tartozkodast.

13.16. A lakott teriileten végzett munkanal, a lépcséhazban, a fiiggdfolyoson és egyeb, le nem zarhato
kdzlekedési utvonalon az épitési munka sajatossagatol fliggéen meghatdrozott szélességil, tisztan tartott tertiletet
kell hagyni a kézlekedés céljara. E savnak minimum 60 cm-nek kell lennie.

13.17. Ha az épités és/vagy felujitas alatt Ivo Eplilet kbzeleébdl a forgalom nem terelhetd el, az Eplilet koré
védotetot kell késziteni. A védotetd szélessége a fal sikjatol szamitva legalabb 2,5 méter, de sziikség szerint az
éplilet magassaganak 1/6-a.

13.18. Az utdlag beéepitett vizszintes falszigetelésnél az egyszerre kibontott szakasz €lhossza legfeljebb 1,0 m
lehet. A pilléreket minden esetben ki kell valtani.

13.19. Tégla- vagy vasbeton piller javitdsa, illetve megerdsitése esetén a tehermentesitést méretezett
ddcoldssal kell biztositani a munkavégzes megkezdese elott, A hibas, laza részeket le kell vésni, és csak ezt
kdvetden szabad a javitasi munkat megkezdeni!

13.20. Alapszélesitésnél a meglévd alaptest egyik oldalan kell elbszor elvégezni a foldmunkat és az uj alaptest
elkészitéset. Csak ezt kovetben szabad a masik oldalon az alapgodor kiemelését megkezdeni. Az egyszerre
munkaba vett szakasz legfeljebb 3,0 m lehet.

13.21. A sajtolt colopokkel torteénd alap megerdsitése esetén a munkat az Epiilé épiilet pincejében ducolt
munkagodorbdl kell végezni, A munkagdddrnek a fallal parhuzamos szélességi mérete 1,5 méternél tobb nem
lehet.

13.22. A colopsajtolds sorrendjét ugy kell megallapitani, hogy két colopozési hely kozott legalabb ket erintetlen
vagy mar beepitett colophely legyen.

13.23. A probaterhelésre kijelolt vizszintes teherhordo szerkezet ald biztonsagi alivanyt kell épiten,

13.24. A fodémcsere megkezdése eldtt a padloburkolatot é€s a feltdltest el kell tavolitani. Az egymads folotti
fodémszakaszokat csak egymas utan szakaszokban szabad kibontani,

13.25. A kivaltott szerkezet alatamaszto allvanyat ugy kell kialakitani, hogy az lehetové tegye az uj nyildst
kivalto athidalo szerkezet egyszerti és biztonsagos beepitéset.

13.26. A nyilast kivélto gerendik vagy egyéb szerkezetek felfekvése alatti falszakasz allékonysagdt és
terhelhetéseget meg kell vizsgalni. A kivalto gerenda vagy egyéb szerkezet felfekvésének fiiggblegesebe esé
falszakaszain 1evé lregeket, hornyokat vagy egyeb mélyedeéseket meg kell sziintetni, azokat a teher viselésere
alkalmassa kell tenni.

13.27. A kézeépfofalban torténd acélgerendas kivaltds esetén a ketoldali fodem terhét megfelelben méretezett
dcszerkezettel at kell vinni az altalajra. Gerendas fodémszerkezetek esetén a talp- €s fejgerenda kozé elhelyezett
fiiggbleges ducok mindentitt a fodémgerendak ald keriiljenek. Az egymas folotti szinteken alkalmazott ducok
egymas alatt legyenek. A dicokat keményrfa ékekkel kell felszoritani a fejgerendahoz.

13.28. A lépcsofokok cseréje esetén a kibontdsra kertild lépcsofok feletti szakaszt megcsuszas ellen biztositani
kell.

13.29. Meghibasodott kéménypillér vagy kéményfal felujitasakor a meglazult elemeket leesés ellen biztositani
kell.

13.30. Olyan épliletnél, ahol a parkany fedelszelekkel van leterhelve, a fedélszek megbontasa esetén a parkany
allekonysagarol gondoskodni kell.

13.31. Ha a tizfal vagy az oromfal a tetbszerkezethez tizfal kapcsokkal van rogzitve, a tetdszerkezet
megbontédsa eseten a végleges merevitésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtamasztasarol.

13.32. Targyakat és anyagot az épitméenyrdl ledobni csak biztonsagosan kialakitott ledobo helyrdl, és csak
akkor szabad, ha a veszélyeztetett teriiletet figyelé személy biztositia, tovabba a megkozelitést elkeritéssel vagy
elzardssal lehetetlenné tettek. A munkat csak akkor szabad megkezdeni, ha az anyagledobast végzo munkavallalo
maga is meggyozedott arrol, hogy a figyeld személy jol ldthato és a ledobas megkezdésere jelzéssel engedélyt
adott, A figyelé személyt e munka végzése alatt mas feladattal megbizni nem szabad. Olyan helyen kell a figyelési
helyet kijeloini, ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.

13.33. Az anyagcsuszdakat ugy kell kialakitani és hasznaini, hogy az a munkavallalokat ne veszélyeztesse. Az
anyagokat csak megfelelé szerszam alkalmazasaval szabad a csuszdardl eltavolitani, illetve az dsszetorlodott
anyag széetvalasztasat elvégezni. A kdrnyezetet terheld méertekd por keletkezéset meg kell akadalyozni,

14. Szak- s szerelbipari munkak

14.1. Tetdjavitdsi €s szigeteld munkak

14.1.1. A tetbszerkezet, illetve tetocserepek javitdsa elott a tetOszerkezet lécezéset felil kell vizsgalni, a
csomos, veszélyesnek mindsiild elkorhadt, hibds Iéceket ki kell cseréini. A sziikséges javitasokat csak ezutdn
szabad megkezdeni.

14.1.2. A munka megkezdése elbtt a tetdn athalado vagy a munkavégzeés kozelében eV csupasz villamos
vezetéket a fesziiltségtol mentesiteni kell.

14.2, Vizszigeteld munkak

14.2.1. A forrd ragasztoanyagok széllitasahoz csak csoros, zarhato fedell edényt szabad hasznaini, amelynek
meérete lehetbvé teszi a biztonsagos szallitast anélkiil, hogy a munkavéllalo az edény oldalfaldval kozvetlendil
Eérintkezésbe kerdilne.

14.2.2, Forro ragasztoanyaggal teli edényeket emelni és széllitani csak védokesztyiben szabad.
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14.2.3. Az edényt legfeljebb a 3/4 részélg szabad megtoltent.

14.2.4. Olvasztdasi munkakhoz az olvasztolstot legfeljebb a 3/4 részélg szabad megtolteni, Az olvasztando
anyag szennyezédest ne tartalmazzon é€s biztositani kell, hogy idegen anyag az olvasztds idStartama alatt az
olvasztoedenybe ne keriilhessen. Forro bitumennek vizzel vagy vizes feliilettel valo kozvetlen érintkezéset meg
kell akadélyozni. Az olvasztolstot jol zdrhato (stfedovel kell elldtni. Az olvasztolst mellett tizoltdsi céllal
megfelelé mennyiségl homokot és lapatokat kell készenlétben tartani.

14.2.5. Az olvasztolistbdl a forro anyag kiszedésehez legalabb 1,5 m hosszu mérbedenyt kell alkalmazni,

14.2.6. Az lstre a szétfroccsenést megakadalyozo csatornat kell szerelni. A forrd bitumenbe az olvasztani
kivant anyagot az edény fala mentén kell becstsztatni,

14.2.7. Forrd bitumennel végzett barmilyen munkat csak a testet fedd zdrt munkaruhaban lehet végezni.

14.3. Epliletfestd és mazolo munkak

14.3.1. Kétagu létran csak egy dolgozo tartozkodhat. A letrat legfeljebb 10 kg sulyu anyaggal szabad terhelni.
A festéktarolo edényt biztonsagosan kell felerdsitent.

14.3.2. Ha a kétagu leétrak alkalmazasanal (IEpcséhdzban vagy lejtés padozatu helyiségekben) a stabilitas nem
biztosithatd, a munkat csak allvanyrol szabad végezni,

14.3.3. Zart térben a falfeliletek szaraz lekapardsanal, leseprésenél, dtcsiszoldsanal, festésenél csiszolo geppel,
gépi  drotkefével torténd rozsdamentesitésnél hatasos szelloztetésrol kell gondoskodni, Ha a vonatkozo
Jogszabalyokban meghatarozott hatarérteékek nem tarthatok be, a munkavallalot egyéeni Iégzésvedo eszkozzel kell
ellatni,

III

Epitési munkahelyek helyiségeken kiviil

1. Stabilitas és szilardsag

1.1. A magasban kialakitott, mozgo vagy rogzitett munkahelyek szildrdak €s stabilak legyenek, figyelembe
véve:

a) az azokon dolgozok szamat;

b) maximalis teherbirdsukat és a teher eloszldsat,

¢) azokat a kiilsé hatasokat, amelyeknek ki lehetnek teve.

Amennyiben ezeknek a munkaallasoknak az aldtamasztdsa vagy mas eleme nem megfelelden stabil, ezek
stabilitasat megfelelo €s biztonsagos rogzitési modokkal biztositani kell, elkertilve minden esetben a varatlian vagy
akaratlan elmozaduldst. Ez a szabaly egyarant vonatkozik a munkaallas egészere vagy annak egyes réeszeire.

1.2. Stabilitds és szildrdsdg ellendrzése

A stabilitast €s a szildrdsdgot megfelelden ellendrizni kell kilonds tekintettel azokra az esetekre, amikor az allas
magassagat vagy mélységet megvaltoztatiak.

2. Energiaeloszto szerelvények

2.1. A helyszini energiaeloszto szerelvényeket, kiilondsen azokat amelyek kiilsé hatdsoknak vannak kitéve,
rendszeresen kell ellendrizni s karbantartani.

2.2. Azokat a szerelvényeket, amelyek mdr az epitési hely létesitése elbtt rendelkezésre alltak, azonositani,
ellendrizni és egyértelmd jelzotablakkal kell ellatni.

2.3. A villamos légvezetékeket Ugy kell vezetni, hogy azok az Epitési munkahelyeket elkeriiliek. Ha ez nem
lehetséges, akkor azokat fesziiltségmentesiteni kell.

Ha a fesziiltsegmentesités nem megoldhato, a személyek €s jarmivek tavoltartdsara elkorldtozast vagy
figyelmeztetd jelzéseket kell alkalmazni,

Ott, ahol a vezetekek alatt jarmiveknek kell elhaladni, a sziikséges figyelmeztetd jelzések mellett, fiiggesztett
védbszerkezetek elhelyezeéserdl is gondoskodni kell.

3. Légkori befolydsok

A munkavéllalokat védeni kell olyan légkcri hatdasokkal szemben, amelyek egészségiiket és biztonsagukat
kedvezdtlendil befolydsolhatiak.
4. Leeso targyak

A munkavallalokat €s a munkavégzés hatokorében tartozkodokat a leeso targyakkal szemben kollektiv miszaki
védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez miiszakilag megoldhato. Az anyagokat és a berendezéseket ugy kell
elhelyezni, hogy dsszedblésiik vagy felboruldsuk elkertilhetd legyen.

Ahol sziikséges, az Epitési helyen fedett atjdrokat kell kialakitani, vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes
helyekhez valo hozzaférést.

5. Magasbdl leesés

5.1. A magasbol leesést alkalmas berendezéssel, igy kilonésen megfeleld védelemmel kialakitott
dllvanyszerkezet alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az dllvanyoknak szildrdnak, elegendéen magasnak kell
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lenniiik, és legalébb egy labdeszkaval, egy kézépdeszkaval s egy korldttal vagy azzal egyenértéki megolddssal
kell rendelkeznitik.

5.2. Magasban munkat csak megfeleld és alkalmas berendezéssel, illetve kollektiv miszaki védelem
biztositasaval (pl. emeld-plato, veédohalo, védoracs, mobil szereldallvany) szabad végezni.

Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazasa nem lehetséges, megfelelo hozzaferési
megoldasrol kell gondoskodni, és a munkat vegzo részére a magasbol valo lezuhands megelézéscre kialakitott
egyeéni véddeszkozt kell biztositani.

5.3. A munkavallalok lezuhandsa €s a felhasznalt anyagok leesése ellen elsédlegesen biztonsagot nyujto
berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs mod, akkor egyéeni véddeszkozt kell
alkalmazni,

5.4. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelden rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas, haromsoros,
0,3 m-nél nem nagyobb osztaskozd, labdeszkaval, kozépdeszkaval, valamint korldttal, illetve ezekkel egyenértekd
védelmet nydjto megolddssal biztosithato. Vedohalo, illetve védbracs alkalmazéasa esetén annak lyukmérete a 10
cm x 10 cm-t nem haladhatja meg.

5.5, Foldmunkak végzésekor:

a) munkagodor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzokorlatot 1,25 m-t meghalado mélységnéel
védbkorlatot,

b) vonalas létesitméeny esetén, lakott tertileten beldl 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzbkorlatot, 1,25 m-t
meghalado mélységnél védokoriatot,

¢) lakott tertileten kiviil 0,25 m mélység alatt jelz6koriatot
kell létesitent,

5.6. Az 5.4. pontban meghatarozott védelmet kell biztositani:

a) azokban az esetekben, amikor a munkavégzes magassaga meghaladja a 2 m-t;

b) ha a munkahely vagy a kdzlekedési Ut viz vagy mads olyan anyag folott vagy mellett oly modon helyezkedik
el, hogy a belefulladas lehetdsége fenndall;

¢) fodémek, tetok, mennyezetek, feliilvildgitok, aknak megnyitasakor vagy épitésekor;

d) a 2 m magassagot meghalado tetdén végzendd munkaknal €s a hozza vezetd utakon,;

e) a foldmunkak végzése sordn az 5.7. pont kivételével.

5.7, Jelzokorlat is alkalmazhato az 5.4. pontban elbirtak alapjan

a) munkagodor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott;

b) vonalas létesitmény esetén lakott tertileten kiviil 0,25 m mélység alatt.

5.8. Llapos és alacsony hajlasu (20° alatti) teték esetcében, amennyiben a munkavégzés helyszine a
szintkilonbség szeletdl 2 m-nél tavolabb van, a kétméteres hatarvonalra jelzékorlat is elegendo,

5.9. 20°-ot meghalado hajldsszogi tetdn végzelt munkdk esetén - ha védokorldtot alkalmaznak - a
védokorlatot Ugy kell méretezni és kialakitani, hogy az megakadalyozza a raesé tdrgyak és személyek
lezuhandsat.

5.10. Meglévd épitrményen a munka megkezdése elbtt meg kell gybzdni arrdl, hogy az épitmény allékonysaga
megfeleld, a munka elvégzéschez sziikséges teher viselésére alkalmas. Ha ez nem biztositott, a munkat
megkezdeni csak akkor szabad, ha a sziikséges megerdsitéseket €s/vagy alatamasztasokat méeretezés alapjan
elvégeztek.

6. Allvanyok és letrak

6.1. Az allvanyokat gy kell tervezni, dsszedllitani és karbantartani, hogy azok ne dbljenek Ossze, vagy ne
mozduljanak el.

6.2. A munkaallvanyokat, a pallokat és az allvanylétrakat ugy kell Gsszeallitani, hogy azok megakadalyozzak a
munkavallalok és a munkavégzes hatokorében tartozkodok lezuhanasat, illetve, hogy a leesd targyakkal szemben
védelmet nyujtsanak.

6.3. Az dllvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:

a) haszndlatba helyezés elbtt;

b) rendszeresen, meghatarozott idokozokben,

¢) modositds, vagy hasznalaton kiviil helyezés, kedvezdtlen, viharos iddjardst kévetden, foldrengés okozta
razkodas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilardsagat vagy a stabilitasat befolydsolhatta.

6.4. Létrak

6.4.1. A magasban végzett munkakhoz a Ieétrak hasznalatat ugy kell korldtozni, hogy a kialakitasi sajatossagok
figyelembevételével, minimalis hasznalati ido mellett minimalis kockazat alljon fenn.

6.4.2. Csak szilard és megfelelben karbantartott, tiszta adllapotu létra haszndlhato. A [étrakat céljuknak
megfelelden, rendeltetésszerien kell alkalmazni,

6.4.3. A letrakat ugy kell feldllitani, hogy hasznalatuk alatt azok biztonsagosan allo helyzetben maradjanak. A
mozgathato Iétrak labait stabil, erds, méretiknek megfeleld szilard alapra kell helyezni, ugy, hogy annak fokai
horizontalis allasban maradjanak.

6.4.4. A fliggd leétrakat biztonsagosan és - kivéve a kotéllétrakat - uUgy kell felerGsiteni, hogy azok ne
cstiszhassanak el, illetve ne tudjanak kilengen.
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6.4.5. A mozgathato Iétrak lébainak szétcsuszas elleni biztositasat a hasznalat teljes idotartama alatt a labak
also részeinek rogzitésével, vagy szétcsuszast megakadalyozo berendezéssel, illetve mads azonos eérteki
megoldassal kell biztositan.

6.4.6. A tobb részbdl, illetve egymasba tolhato elemekbdl allo letrat vagy a toldlétrat csak olyan modon szabad
hasznéini, hogy a létraclemek egymdshoz képest elmozduldsmentesen élljanak. A kerekes létrakat hasznalatuk
elott elmozdulds ellen biztositani kell.

6.4.7. A létrat ugy kell hasznalni, hogy a munkavallalo azon mindig biztonsagosan tudjon allni €s megfeleloen
kapaszkodni. Ha a létrdra valamilyen terhet kézben kell felvinni ez nem befolydsolhatia hatranyosan a
kapaszkodas lehetdseget.

6.5. A mobil dllvanyt az akaratlan elmozduldsokkal szemben biztositani kell.
eloirdsal, valamint a vonatkozo jogszabalyokban elbirtak szerint kell elvégezni, figyelemmel a kapcsolodo,
mérteékado nemzeti szabvényokban foglaltakra is.

6.7. Allvényok tervezése

6.8. Az allvanyok készitéscéhez - a termekszabvanyokban meghatarozott elemekbdl készitett bakallvanyok, a

2
20,0 m-nél nem magasabb [étragllvanyok, valamint a 2000 N/m terhelésnél nem nagyobb igénybevételii
fémallvanyok kivetelével - dlivanytervet kell késziteni.

6.9. Szerkezeti vaziat

Szerkezeli vazlat alapjan Epithetok a terméekszabvanyban meghatarozott elemekbdl készitett bakallvanyok, a 6
méternél nem magasabb [létradllvanyok, valamint a 2000 N/négyzetmeéter terhelésnél nem nagyobb
igénybevetell, 6 meternel nem magasabb fémallvényok, a csak szabvanyos elemekbol kesziilt allvényok.

6.10. Altaldnos szerkezeti dokumentacio

6.10.1. Altalénos szerkezeti dokumentacio alapjan dltaldnosan ismert szerkezeti kialakitasd, olyan allvanyokat
kell épiteni, melyek épitéseéhez szerkezeti vaziat nem elegendd (pl. a tervezett igénybevételek nagyobbak a
szabvanyban elbirtnal, vagy kiilonleges csomoponti kialakitdsokra, megerdsitésekre van szikseg).

6.10.2. Az &ltalanos szerkezeti dokumentdcioknak az allvany altaldnos tervet, miszaki leirasat €s a statikai
vizsgalat anyagat kell tartalmazniuk. A dokumentacioknak tartalmazniuk kell a felhasznalando anyagok mindséget
€s megdolgozasi modjat is.

6.10.3. Az dllvanyok altalénos tervében az allvanyszerkezetet az alapozassal egylitt olyan tartalommal kell -
alaprajzi, nézet- és metszetabrakkal - feltiintetni, hogy annak alapjan az allvanyszerkezet és a szerkezeti elemek
helyzete, méretei egyértelmien szamithato, €s a helyszini lekotés (Osszedllitas) elokészithetd legyen. Az dltalénos
tervben nemcsak a csomaopontok terbeli tavolsagat, hanem a faelemek tulnydlasat is meg kell adni, Az altalanos
allvanytervben meg kell hatarozni a merevités, leeresztés elbirdsait, valamint az Epitési €s bontdsi munka
sorrendjet is.

6.10.4. Az alapozds méreteit (leereszto szerkezet, alatétpallo vagy gerenda, esetleg lerogzités és alaptest) meg
kell adni. Talajmechanikai vizsgalatra csak olyan nagy terhelésd vagy gyenge talajon epitendd allvanyoknal van
sziikség, melyek siillyedésekre érzékenyek €s kiilonleges teherelosztast igenyelnek.

6.10.5. Lekotést igeényld aldatamaszto allvanyokndl, ha azok a végleges epitmeny meéreteit befolyasolhatiak, az
allvanyszerkezeti elemek tengelyvonaldnak (halozatanak) méreteit olyan részletességgel kell megadni, hogy a
lekdités utan a végleges szerkezet a megkivant - altalaban legalabb 1 cm, kényes szerkezeteknél legalabb 0,5 cm
- pontossaggal megepithetd legyen. Sziikseég esetén az allvany kivitelezeési merettirésert is kozoini kell. Tulemelés
sziikségesseége esetén a halozatot tulemelt allapotban kell megadni, A lehorgonyzést az alapozassal egyiitt kell
megtervezni, és az allekonysagot igazolni kell.

6.10.6. A szerkezeti elemek keresztmetszeti méreteit az eldirasoknak megfeleloen kell feltintetni (rudfa és
allvanyfa esetén a fa kozépatmeérdjet kell megadni).

6.10.7. A felhasznaldsra kerdild anyagok mindséget feltinden meg kell jeldini, valamint az anyagminésegen
kiviil a megdolgozas és feliiletvédelem modjat is k6zoini kel.

6.10.8. Az allvany megengedett hasznos terheléset azon fel kell tintetni. Amennyiben az allvany allékonysagat
leterheléssel kell biztositani, akkor a teher nagysagat és helyét, valamint a lehorgonyzas modjat is meg kell adni.

6.11. Az dllvany teherbirdasanak igazoldsa

Az dllvany teherbirasat, allékonysagat és alakvaltozasait altalaban statikal vizsgalattal kell igazolni,

A statikai vizsgalat - szamitasi €s szerkesztési eljarasok helyett - kisérlettel is végezhetd, az épités, hasznalat és
bontads minden olyan szakaszat illetden, amikor a terhek, illetve az allékonysdg feltételei megvaltoznak.

A kisérletek lefolyasardl felvett jegyzokonyveket az allvanyterv részeként kell kezelni.,

A statikai vizsgalat, szamitds, szerkesztés, kisérlet irdsos anyagat (a tovdbbiakban: statikai szamitds) a
tervmdiveletekhez csatoini kell.

A statikai szamitasban - attekinthetd és ellendrizheto Gsszeallitasban - fel kell tintetni a szamitas alapjaul
s20lgalo terheket s hatdsokat, részletezve az alkalmazott modosito (biztonsagi, dinamikus stb.) tényezoket is.

Fel kell tintetni a tervezett szerkezet méretadatait, anyaganak minéseget, beleértve a faanyagok fajtajat (pl.
lucfenyd, tolgy stb.), szilardsagi kategoridjat és kezelési modjat (pl. korrozio elleni védelem, tartositds stb.),
sziikség eseten a szamitasba vett nedvességtartalmat, illetve a szerkezeti anyagok alkalmazasi helyet.

Fel kell tintetni a szamitas alapjat képezo esetleges egyeb adatokat is.
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A szamitdshoz olyan vaziatokat kell csatolni, amelyek a szdamitasban szerepld szerkezeti elemeknek a tervvel
valo azonositasat egyeértelmien lehetéve teszik.

A szamitast olyan mddszerekkel kell végrehajtani, hogy a mértékado igeénybeveételek értcke 5% pontossaggal
meghatarozhato legyen.

Ezt a tidrési hatarérteket az elozetes és veégleges adatok kozotti eltérés akkor sem haladhatia meg, ha a
szamitds elbzetes becsléssel felvett adatok vagy méretek alapjan kesziilt.

6.15 Allvanyelemek kdvetelményei

6.15.1. Allvanypadozatok

6.15.1.1. Az adllvénypadozatot 48 mm vastag allvanypallobdl, szabvanyos deszkatablabol, vagy terhelhetdség és
allékonysag szempontjabol ezekkel egyenértekii fabol vagy fémbdl kell késziteni. Az allvanypadozatul szolgalo 48
mm vastag pallokat, illetve a deszkatablakat ugy kell aldtamasztasra helyezni, hogy a pallok a felfekvés kiilsé
szélen legalabb 150 mm-rel, de legfeljebb 300 mm-rel nydlhatnak tul. Amennyiben konzolos terhelésre van
igénybe véve, ez esetben a tulnyulas legfeliebb 300 mm lehet.

6.15.1.2. A jardpallok aldtamasztdsat szilardan, billegésmentesen kell kialakitani, A jaropallok egyméshoz valo
illeszkedéset kiiszobok €s szintkiilonbségek nélkdl kell biztositani.

6.15.1.3. Az allvanypadozat szélességi meretei:

a) falétra allvanyvakolds, tatarozds céljara legalabb 0,5 m;

b) csballvany vakolas, tatarozas céljara legalabb 0,6 m;

¢) anyaglerakas, falazas céljara legalabb 1,0 m;

d) keretes fémadllvanyok esetében legalébb az adott tipusu allvanykeret téritési szeélesseéget kell biztositani.

6.15.1.4. Az adllvénypadozatot Ugy kell kialakitani, hogy a tarolt és mozgatott anyagtomegen kiviil - kiilon
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eloiras hianyaban - legalabb 2000 N/m hasznos terhelésnél a biztonsdgos munkaveégzest lehetove tegye.

Az dllvanypadozaton széllithato, illetve tarolhato anyag legnagyobb mennyiséget, a tarolds modjat és a tarolasi
tertilet hatdrat az allvanyzaton jol szemrevételezheté modon (pl. tablén) fel kell tiintetr.

6.15.1.5. Allvanypallokat csak aldtamasztas felett, legalabb 0,5 m-es atfedéssel szabad toldani.

Konzolosan tulnyulo pallot allvanypadozatnal, feljaroknal, kozlekedesi utaknal alkalmazni nem szabad. Az
allvanypalloknak az alétamasztasra fel kell fekdidnitik.

Az allvanypadozat aldatamasztasara ereszcsatorndt, erkélyparkanyt, villamharitot, illetve kelld szildrdsaggal,
teherbirc képességgel nem bird épliletszerkezeti elemet igeénybe venni nem szabad.

6.15.1.6. Az allvanypadozat anyaga teljesen egészséges, kifogastalan mindségd, legalabb II. mindségi
osztalyu, a végein vasalattal ellatott firészelt fenydaru legyen.

6.15.1.7. Az allvanypadozat széle és az épitméeny sikja kozott legfeljebb 30 milliméter lehet,

Amennyiben a munka jellege vagy az épitmény homlokzati alakja ezt nem teszi lehetove, akkor vagy a belsé
oldalt is el kell Iatni védokoriattal, vagy egyéeni védbeszkozzel kell biztositani a védelmet.

6.15.1.8. Az dllvanypadozatokat ugy kell egymas folott megépiteni, hogy alattuk 190 cm szabad magassag
legyen a kdzlekedésre.

6.16. Korlat, kozeép- és labdeszka munkavédelmi kévetelméenyer

6.16.1. A korldtdeszkat, kozépdeszkat €s a labdeszkat allvanyelembdl kell késziteni, a felerésitésre szolgalo
tamaszoszlopok tavolsaga egymastol 3,0 m-nél nagyobb nem lehet.

6.16.2. A 2,0 m-nél magasabb munkaszinteken, hidszerien kiképzett atjarokat, feljarokat, lépcsoket a 6.16.1.
pont szerinti védokoriattal kell ellatn.

6.16.3. A feljarck korlatait 1,0 m feljaromagassagtol, a lepcsoket pedig az indulo foktol kezdve kell felszerelni,

6.17. Csomdpontok, keresztmerevitok kovetelményei

6.17.1. Hibds, toldott elemeket beepiteni nem lehet.

6.17.2. Kiilon elbiras hignyaban az allvanyok csomdpontiait, fiiggbleges oszlopait, dicait rogzites céljabol
mindket iranyban atiosan ki kell mereviteni, tobbszintd elrendezés esetén a ducokat egymads folé kell allitani.

6.17.3. Andraskdtesnek legalabb 48 mm vastag allvanypallot vagy azzal szerkezetileg egyenértekd, fémanyagu
keresztmerevitot lehet alkalmazni.

6.17.4. A keresztmerevitoket csavaros kapcsoldssal kell az oszlopokra, elemekre felerdsiteni. A csavarok
legalébb olyan tdvolsagra legyenek a keresztmerevitok szeletdl, amely egyenld a fa atmérdjének ket és
félszeresével.

6.17.5. Az oszlopok allekonysdgat allitds kozben ideiglenesen biztositani kell (példaul ddcoldssal vagy
kihorgonyzéssal).

6.17.6. Az dllvanyépitési munkat végzoket a sziikséges specidlis ismeretekrdl, a munkavégzésbdl eredd
kockdzatokrol €s a megelbzestikrl ki kell oktatni. Az oktatasnak ki kell terjednie:

a) az érintett allvanyépitési, bontasi, illetve atepitéss terv megéertésere €s ismeretere;

b) az érintett allvanyepitési, bontdasi, illetve ateépitési munkak biztonsagos elvégzésere;

¢) a sziikséges megelozo intézkedesekre a munkavallalok lezuhandsanak, a targyak leesésének megelozése és
kikliszObolése erdekében,;

d) azokra az ismeretekre, amelyeket kedvezébtien, viharos idbjarasi korilmények kozott be kell tartani és azon
kockdzatokra, amelyek az allvanyzatot veszélyeztethetik,

e) a megengedett terhelhetoségre,

f) minden tovabbi az épitéshez, a bontashoz, illetve az atalakitashoz kapcsolodo veszélyre.

bricoll mérnoki kft. 14

H-2900 Komarom, Jedlik Anyos u. 23
Tel: 34/345-295, 34/346-684




ZSEBIBABA BOLCSODE FELUJITAS KIVITELI TERVE

6.17.7. A munka iranyfitasat végzonek és az érintett munkavallaloknak az allvanyepitési, bontasi tervet és a
sziikseges utasitasokat ismernitik kell.

6.18. Epitési feljdrck, atjarok, lépcsok

6.18.1. Fpitési feljarck

6.18.1.1. A feljarck szélességi mérete a kovetkezo legyen:

a) egyiranyu kozlekedés esetén legaldbb 0,6 m;

b) egyiranyu kozlekedés és anyagszallitas eseteén a szallitott anyag terjedelmetdl fiiggden, de legalabb 1,0 m;

¢) kétiranyu kdzlekedés és anyagszallitis esetén a szallitott anyag terjedelmétdl fiiggben, de legalébb 1,5 m.

6.18.1.2. A feljarck lejtése legfeljebb 40%-os lehet. A feljdrokon a megcsuszast a padozaton legfeljebb 0,4
meéterenként felerdsitett Iecekkel vagy egyéb modon kell megakadalyozni.

6.18.1.3. A feljarck pihendjét ugy kell kialakitani, hogy annak hosszusdga legalabb 1,25 m, szélessége pedig a
feljaro szélességevel azonos meéretd legyen. A feljaro padozatanak elemeit, valamint a jaropallokat billenés és
elmozduldasmentesen kell rogziteni.,

6.18.1.4. A kozlekedésre és anyagszallitasra szolgalo, tamaszokra felfekvd jaropallok aldtamasztasait a varhato
igénybevételnek megfelelo, de egymastdl legfeljebb 2,0 meter tavolsagban szabad elhelyezni.

6.18.2. Epitési atjarck

6.18.2.1. A hidszerien kialakitott személyi atjarok:

a) egyiranyu kdzlekedés eseten legalabb 0,60 m,

b) kétiranyu kozlekedeés esetén pedig legalabb 1,0 m szélesek legyenek.

6.18.2.2. Ha az atjaro szintje alatt 1 méetemél nagyobb mélység van, akkor az atjarot labdeszkaval ellatott 1,0
m magas kétsoros korlattal kell ellatni.

6.18.3. Epitési lepcsd

6.18.3.1. Az ideiglenes I€pcsé egyiranyd kozlekedés eseten legalabb 0,6 m széles legyen. A lépcsot 1,0 m
magas, kétsoros korlattal és labdeszkaval kell ellatni,

6.18.3.2. A kivitelezés tartalma alatti személyi kozlekedésre és anyagszallitdisra megbotids, megcsiszas ellen
biztositott lepcsot kell Iétesiteni, 5,0 méternél nem nagyobb szintkiilonbség esetén lEpcsé helyett pihendvel
elldtott pallo- vagy Iétrafeljaro is alkalmazhato.

6.19. Mobil szerelb, gurulo allvanyok

6.19.1. A mobil szerels, gurulo adllvanyok padozatat teljes allvanyszélességben egymads felett ugy kell
elhelyezni, hogy az azok kozotti tavolsag a 2 métert nem haladhatia meg. A felhajthato ajtok egymas folé nem
eshetnek. A munkaszintek megkozelitése csak belllrdl torténhet, kiviilrdl felmdszva a munkaszintek
megkozelitése tilos.

6.19.2. Az allvanyok Osszedllitasat a szerelési utasitasnak megfelelben csak az arra kioktatott személyek
végezhetik.

7. Emelbberendezések

7.1. Valamennyi emelOszerkezetet €s tartozékat, beleértve azok alkotorészeit, rogzitéseit, lekotéseit, tamaszait:

a) megfelelben kell tervezni és kivitelezni, valamint megfeleld szildrdsagunak kell lenni ahhoz az
lgénybeveételhez, amelynek ki van téve;

b) megfelelden kell felszerelni €s hasznalni;

¢) jol karbantartott és jo adllapotban kell tartani;

d) az érvényes elbirasoknak megfelelden kell ellendrizni, idbszakos probaknak s atvizsgalasoknak kell alavetni;

e) csak olyan képzett munkavallalo tizemeltetheti, aki megfeleld gyakoriattal rendelkezik.

7.2. Minden emeldszerkezeten és tartozékon vildgosan jelezni kell a maximalis teherbirdsi érteket,

7.3. Emeloberendezéseket és tartozékokat a rendeltetési celjuktol eltérden hasznalni nem szabad.

8. Anyagkitermeld és anyagkezelb jarmivek és geépi berendezéseik

8.1. Valamennyi anyagkitermeld €s anyagmozgato jarmivet s gepi berendezést

a) megfelelden kell megtervezni €és kivitelezni, Kilonds tekintettel az ergondmiai kovetelmények
megvalosuldsara;

b) jo lizemallapotban kell tartani;

¢) megfelelden kell hasznain.

8.2. Az anyagkitermeld és anyagkezeld jarmivek vezetdinek €s gepi berendezések kezelbinek az érvényes
Jogszabalyok szerinti képzettséggel kell rendelkezniiik.

8.3. Megelozo intézkedéseket kell tenni annak biztositdsara, hogy az anyagkitermelé és anyagmozgato
jarmdvek és gépi berendezések ne essenek a kitermelési helybe vagy a vizbe.

8.4. Az anyagkitermelb és anyagmozgato gepi berendezést el kell latni olyan védbszerkezettel, amely a vezetot
borulds esetén, valamint a leeso targyakkal szemben védi.

8.5. Altalanos kovetelmények

8.5.1. Az irdnyito kotelessége, hogy kialakitsa az épitési munkahelyen a munkagepek, jarmivek kozlekedési
rendjéet, és ezt a megreleld jelzések elhelyezésével az Erintettek tudomasara hozza.

8.5.2. Az épitési munkahelyeken (izemeltetett valamennyi gépi meghajtdsu munkaeszkézt annak kezeldje
minden munkavégzés elbtt kdteles megvizsgalni €s meggydzodni arrdl, hogy a mikodteté és biztonsagi
berendezések megreleldek.
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8.5.3. Amennyiben a gep kezeldje a gép barmilyen hibdjat észlelte és azt elharitani nem tudta, koteles a
sziikséges intézkedéseket a legrovidebb idon bellil megtenni, a munka iranyitdjanak a mdszaki hibat jelenteni, a
gépnaploba ezt bejegyezni, €s a milszakvaltdas alkalmaval a gépet atvevd személlyel ezt kozoini. A hiba
elharitasaig a geppel munkat végezni tilos.

8.5.4. Gepet, berendezést csak az e célra kialakitott vezets- vagy kezelballasbdl, illetve kezeldlilésbol szabad
vezetni és mukodtetni,

8.5.5. A gépre fel-, illetve leszalini csak az e célra kialakitott felléps vagy lépcsd igénybeveételével szabad, a
kapaszkodo egyideji hasznadlata mellett. Keréktarcsara, kopenyre, lancra vagy egyeb részre fellépni nem szabad,

8.5.6. Jarmivet, munkagepet csak akkor szabad meginditan;, ha az azon tartozkodok elfoglalték a résziikre
kijelolt helyet. Menetiranyvaltasnal a jarmd vezetdje, illetve a munkagep kezeldje, koteles meggydzddni arrdi,
hogy emiatt senki nem keriilhet veszélyhelyzetbe. Veszély esetén a vezetd, illetve a kezeld veszélyre
figyelmeztetd hangjelzést koteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a berendezés ledllitasara.
kell.

8.5.8. Hatramenetben a jarmd vezetdje, illetve a munkagep kezelbje kiteles a haladasi iranyba tekintve
meggybzodni arrdl, hogy nem okoz veszélyhelyzetet. Amennyiben a kildtas a legkisebb mértekben is akadalyozva
van, franyito személyt kell kijeloini, Az iranyito személy feladata a kdzlekedd jarmid vagy munkagéep kornyezeteébo!
az ott tartozkodokat eltavolitani, illetve jelzéseivel a jarmidmozgast irdnyitani. Az iranyito személy ugy koteles
elhelyezkedni, hogy jol lathato legyen és a mozgo gep, illetve a kdrnyezetben allo létesitményektd! tavol haladjon
a jarmd elott.

8.5.9. Epitési munkahelyeken a jarmi vezetdje, illetve a munkagép kezeldje csak akkor hagyhatia el a
vezetdallast, ha biztositotta, hogy illetéktelen azt nem indithatia el, és egyidejileg megtette a sziikséges
intézkedéseket a jarmd, illetve munkagéep elguruldsanak megakadalyozasara.

8.5.10. A jarmiveket Gsszekapcsoini csak az e célra kialakitott berendezéssel lehet.

8.5.11. Az épitési munkahelyeken csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben
tamasztott megfeleloségi kovetelményeknek, ezt a vonatkozo jogszabalyok szerint tandsitottak, €s a gep ugy van
kialakitva, hogy a munkavégzes folyaman védelmet biztosit annak kezeldje, illetve kisegitd személyzete részere.

8.5.12, Az épitijpari gépeken jol lathato helyen elhelyezett tablaval meg kell tiltani a gep hatokorében valo
tartozkoddst.

8.5.13. Biztositani kell, hogy a motoros kéziszerszamok és kisgepek kivételével belsé eégesd motor meghajtdsu
Epitdipari gépet csak biztonsagi inditokulccsal lehessen elinditan.

8.5.14. A munkahidakon torténé kozlekedes, illetve fodémekre, boltozatokra torténd feldllitas elbtt a
munkaveégzés franyitdjanak meg kell gybzédnie arrodl, hogy az adott szerkezet a munkagép tomegenek
biztonsagos elviselésere alkalmas.

8.5.15. Az aluljarokba, az alagutakba vagy az egyéb korldtozott drszelvényd letesitményekbe torténd behajtas
elott meg kell gydzéadni arrdl, hogy a munkagep méeretének megfelelo szabad nyilds rendelkezésre all-e.

8.6. GEpek telepitése az epitési munkahelyen

8.6.1. Az épitési munkahelyen (izemeltetett gépet ugy kell telepiten hogy az ne veszélyeztesse a
munkahelyet, az emberi tartozkodasra szolgalo épliletet, illetve a kbzforgalmu utat. Ha ez nem valosithato meg,
akkor egyeb, ezzel egyenértéki védelemrol kell gondoskodni (pl. véddfal, dicolds stb.).

8.6.2. Epitési munkahelyen nem telepithetd gep fesziiltség alatt Ieve erbsaramd, kis- vagy nagyresziiltségi
leg-, illetve kabelvezetek veszélyes kozelsegeben. A gep nem veszélyeztethet nyomadastarto edenyt, csovezeteket,
tiz- és robbanasveszélyes, illetve egyeéb veszélyes anyagot tarolo helyiséget. Belsé égésid motorral vagy nyilt
langgal lzemeld gépet a tiz- és robbandsveszélyes anyagot tarolo helyiség veszélyes ovezetén kivil kell
elhelyezni.

8.6.3. Ha a gep telepitési helye nagy mennyiségi csapadek vagy egyéb ok miatt viz ald kerdilhet, ugy
biztositani kell a gép veszélymentes megkdzelithetdseget, illetve kimenthetdseget.

8.6.4. Epitési munkahelyen gep nem telepithetd épitrnény 0,6 méteres biztonsagi tavolsagan belil, kivéve, ha a
gepet erre tervezték, vagy a veszélyes térbe a belépést elkeritéssel akadalyoztak meg.

8.6.5. A helyhez kotott lizemmaodu gépeket méretezett teherbirdsu és elmozdulds ellen biztositolt alaptestre,
vagy teherbiro szerkezetre, illetve feliletre kell rogzitetten elhelyezni. Figyelembe kell venni a gép lzemeltetesi

8.6.6. A helyvéltoztato szabadpalyan kézlekedb gépek utvonaldt megfeleld mértékben teherbiro felileten kell
kijeloini, Amennyiben ez nem lehetséges, Ugy megfeleld kozlekedési palya ki€pitése sziikséges. A palya
kialakitasanal figyelembe kell venni a palya mellett biztositando szabad teriiletet is, amelyet a gép mérete, illetve
szerkezeti elemeinek tulnydldsa, vagy elmozduldsa tesz szikségesse,

8.6.7. A helyzetvaltoztato, kotott palyan kozlekedd gépek palydjat a varhato hatdasok biztonsagos elviselésére
meéretezetten kell kialakitani a tervezési és egyéb eldirasokban foglaltak szerint.

8.6.8. Az épliletszerkezetekhez, illetve az dallvanyzatokhoz csatlakozo vagy rogzitett gep esetében a
tartoszerkezet megfelelbseget elozetes vizsgalat alapjan a munka iranyitdja nyilatkozattal igazolja.

8.6.9. A szabadban telepitett gép esetén a vonatkozo elbirasok szerint gondoskodni kell:

a) a gep villamvédelmeérol;

b) széllel szembeni dllékonysagardl €s akaratlan elmozdulas elleni védelmérol,
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8.6.10. Az épitdipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymds hatosugaraba ne keriilhessenek,
biztositsak a megfeleld védotavolsagokat, ne legyenek veszélyforrds okozoj, illetve elegendd hely alljjon
rendelkezésre a gepek kozotti biztonsdgos kdzlekedési Ut kijelolésére.

Amennyiben nem biztosithato az, hogy egymdés hatosugaraba ne Keriiljenek gépek, ebben az esetben a
munkaltato koteles a helyi kéridlményeknek és gyakorlatnak megfelelden irdasban meghatarozni az adott
berendezesek k6zOtti kapcsolattartas és egylittmikodes rendjet, az ennek irdnyitasacrt felelés személyt.

8.6.11. A kezelbhelyet Ugy kell kialakitani, hogy onnan jol ldthato legyen az a teriilet, ahol a gep mikdodik. Ha
€z nem valosithato meg, akkor miszaki jelzérendszerrel, vagy jelzést ado személy alkalmazasaval kell biztositani
a gepkezelb veszélytelen munkavegzeset.

8.6.12. A kezelbhely védje meg a gép kezelGjet az esetleg lehulld targyaktdl, Epitési tormelektdl, a kedvezdtien
idojarasi hatastol. A kezelbhelyet ugy kell kialakitani, hogy az a leesd targyak biztonsagos felfogasdra alkalmas
legyen.

8.7, Talajmegmunkalas munkagéppel

8.7.1. Tilos foldmunkagepeken munkaeszkozt vagy egyeb berendezést személyekkel egylitt szallitan.

8.7.2. Féldmunkagéeppel lejton lefelé kiiktatott erdatviteli szerkezettel kozlekedni tilos.

873 Az olyan foldmunkagéppel, amelynek kezeld-, illetve kisérollése biztonsagi ovvel van kialakitva,
kdzlekedni, illetve munkat végezni csak akkor lehet, ha az dv be van kapcsolva.

8.7.4. Foldmunkagéppel a munkavégzés soran csak annyira szabad megkozeliteni a munkaarkot, szakadekot,
bevdgast, mélyedest, hogy a talaj megcsiiszasa €s a gep lezuhanasa ne kdvetkezhessen be. A feliigyeletet ellato
személy ilyen esetben koteles kijelolni azt a tavolsagot, amelyen beliil a foldmunkagep vezetdje nem kozelitheti
meg az adott veszélyes helyet.

8.7.5. A leesé tdrgyak ellen a foldmunkagépeket védbpaldank kialakitasaval kell védeni.,

8.7.6. A foldmunkagép elhagyasakor annak valamennyi mikodtetd elemet ki kell kapcsolni, €s akaratlagos
megmozdulds ellen biztositani kell. A foldmunkagep kezeldje kdteles a fomeghajto mavet ugy biztositani, hogy
azt illetektelen személy ne tudja elinditani.

8.7.7. A féldmunkagépet a munkasziinet idejére a gép kezelGjének megfeleld teherbirast talajon kell ledllitania,
és az elgurulas, illetve megcstiszas ellen biztositania.

8.7.8. A foldmunkagép kezeldje kdteles a gép lizemeltetésenél, karbantartasanal, szerelésenél, illetve az azzal
tortént szallitasnal a gyarto altal készitett kezelési utasitasban foglaltakat betartani.

87.9. A munkaltato a kezelési utasitisban foglaltakat a helyi korilmények figyelembevetelével - ha
sziikségesnek tartia - koteles kiegésziteni. A munkaltato a foldmunkagep kezelbje részere a helyi kordilményekre
vonatkozo ismeretek megszerzéset a munka megkezdese elbtt biztositani koteles.

8.7.10. A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez sziikséges utasitasnak €s dokumentumnak a gep
kezelbjenél allando rendelkezésre kell &linj, és azt a munkavégzes teljes ideje alatt meg kell 6rizni,

8.7.11. A kézforgalom szémadra megnyitott teriileten csak akkor szabad kozlekedni, ha a foldmunkagép kielégiti
a forgalomba helyezés €s a forgalomban tartas miszaki feltételeit.

8.7.12. Féldmunkagéepet kozuton csak az vezethet, aki a kozuti kdzlekedés szabalyaiban meghatarozottaknak
megfeleld jogositvannyal rendelkezik.

8.7.13. A kozforgalom szamdra meg nem nyitott épitési munkahelyen a foldmunkagép vezetsjének az ott
meghatarozott kozlekedesi szabalyokat be kell tartani.

8.7.14. A foldmunkagepek veszélyes korzetében személyek nem tartozkodhatnak. Erre a foldmunkagep ket
oldalén elhelyezett: ,,A gep veszélyes kdrzetében tartozkodni tilos!” tablaval kell felhivni a figyelmet.

8.7.15, A féldmunkagép vezetdje a munkat csak akkor kezdheti meg, ha a gep mikddesi korzetében, illetve
hatdsugaraban személyek nem tartozkodnak.

8.7.16. Amennyiben a foldmunkageép kezeldilésebol a kildtds nem kellben biztositott, és emiatt holttér
keletkezik, az illetektelen személyek bejutdsat e veszélyes teriiletre elkeritéssel kell megakadalyozni. Az
elkeritéstol el lehet tekinteni akkor, ha a foldmunkagépen ultrahangos vagy egyéb mozgasérzekeld berendezés
van elhelyezve, amely énmikddden biztositia a gep leallasat.

8.7.17. Az épitményektdl, az allvanyoktdl vagy mas munkagepektdl és berendezésektdl legalabb 0,80 méterre
szabad csak megalini.

8.7.18. A foldmunkagép vezetdje személyt csak akkor szallithat a gépen, ha az a gyarto altal kialakitott liléssel
van felszerelve. Az (ilésnek jol rogzitettnek kell lennie €s az itt (l6 személy leesés elleni védelmét biztositani kell.

8.7.19. A foldmunkagépekkel munkat, illetve mozgast végezni csak akkor szabad, ha a gep felboruldsanak
veszélye nem all fenn.

8.7.20. A foldmunkagép vezetdje a kozlekedés sebesseget ugy kiteles megvalasztani, hogy barmikor meg
tudjon alini, Az emelt vagy szallitott terhet a talaj kozelében kell tartania.

8.7.21. A foldmunkagéeppel a bevagas szeletdl, munkaaroktol, szakadekto! olyan tavolsagra kell maradni, hogy
a bezuhands ne kévetkezhessen be. A munka iranyitdja koteles azt a sziikséges tdvolsagot meghatdrozni,
amelynél jobban a foldmunkagép nem kozelitheti meg az arok szelet.

8.7.22. Az épitési arkok, a bevagasok, a szakadékok €s a csatornak széleinél végzett munkanadl a gepeket
megcstiszas vagy megbillenés ellen biztositani kell.

8.7.23. A szallito jarmiveket ugy kell megrakni, hogy azok ne legyenek tulterhelve, és kozlekedésiik alatt a
szallitott anyagot ne hullajtsak el.
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8.7.24. A ki- vagy lerakoddsi helyeket Ugy kell kialakitani hogy azok megkdzelitéséhez a hosszabb tolatasi
mdivelet nélkiilozhetd legyen.

8.7.25. Anyagot kionteni csak akkor szabad, ha az a leomldsto/ védett.

8.7.26. Ha a foldmunkagépek munkaveégzesi teriiletén a ldtas korldtozott, vagy egyeb biztonsdgi kovetelmények
ezt indokoljak, a munkatertiletet, kiilonosen a kilirités helyet, ki kell vilagitani.

8.7.27. A munkagép kezelbjet az iranyito kezének vagy karjanak meghatarozott mozgasaval (kézjelek addsaval)
irényitja. E jelzéseket csak a gep vezetdje, illetve az iranyitdja adhatja. A gep vezetdje masok altal adott jelzést
csak vészjelzés tekinteteében vehet figyelembe.

8.7.28. Az iranyito az iranyitdsi munka idejére mas feladattal nem bizhato meg.

8.7.29. Nehez targyak (sziklak, kovek, nagyobb tomegd fold stb.) szdllitasa vagy emelése esetén csak olyan
foldmunkagép alkalmazhato, amelynek kezelohelye védotetovel van kialakitva.

8.7.30. A talaj- és a sziklafejtésnél a foldmunkagépet ugy kell feldllitani és lizemeltetni, hogy az anyag
akaratlan megomiasa esetén a gep kezelofilkejet el lehessen hagyni,

8.7.31. A foldmunkagéppel végzett foldkiemelési munkak megkezdése elbtt a munkaltato koteles meggydzodni
arrol, hogy a tervezett munkatertileten foldkabelek nincsenek elhelyezve.

8.7.32. Amennyiben foldvezetek taldlhato a tervezett munkavégzeési teriileten, a munkaftato a helyi
koriilményeknek megfelelben kdteles meghatarozni a munkavegzes biztonsagi kdvetelméenyeit €s a sziikséges
biztonsagi intézkedéseket megtenni,

8.7.33. Az elbre nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsértése eseten a foldmunkagep vezetdje a
munkat kételes azonnal abbahagyni, és a munka iranyitdjat értesiteni.

8.7.34. Elektromos szabadvezetékek kozelében végzelt munkdk esetén a foldmunkagep, illetve annak
alkatrészel €s a szabadvezetekek kozott a fesziiltségnek megfeleld biztonsdgr tavolsagot kell hagyni.

A biztonsagi tavolsagok a kovetkezok:

Neévieges fesziiltség Biztonsdgi tavolsdg
1000 V-ig 1,0m
1 kV-tdl 110 kV-ig 30m
110 kV-tdl 220 kV-ig 40m
220 kV-tol 380 kV-ig 50m
Ismeretlen fesziiltség 50m

8.7.35 Ha a 8.7.34. pontban meghatarozott biztonsagi tavolsagot nem lehet betartanj, akkor a munkaltato
kdteles intézkedéseket tenni az dramlités veszélyének elkerdilésere.

Az intézkedések lehetnek:

a) fesziiltségmentesités;

b) a vezeték athelyezése,

¢) a vezetek elkeritése;

d) a foldmunkagép munkateriiletének lehataroldsa.

8.7.36. Ha a foldmunkagép annyira megkozeliti az elektromos szabadvezetéket a gep valamely elemével, hogy
atiités (athuzas) kovetkezik be, akkor a gep vezetdjének vagy kezeldjének

a) tilos elhagynia a vezerlé és/vagy kezeloalldst;

b) kidltdssal fel kell hivnia a kornyezetben tartozkodok figyelméet a gép megérintéseének tilalmara,;

¢) intézkednie kell az dramtalanitasra.

8.7.37. A foldmunkagépet alagutban, egyéb fold alatti munkahelyen, illetve zart térben csak akkor szabad
lizemeltetn;, ha a munkatér szellbztetése megfelelben biztositott. A sziikséges légcsere mérteket szabvanyok
rogzitik.

8.7.38. A foldmunkagép elhagydsa elott a gép kezelbjének valamennyi kezeldelemet semleges dlldsba kell
allitania, €s a geépet be kell fékeznie.

8.7.39. A gép elhagyasakor a meghajto motort le kell dllitani, €s biztositani kell, hogy illetéktelen személy azt
ne tudja mikddésbe hozni,

8.740. A mozgo gepalkatrészek védbelemeit eltavolitani csak a mikodés teljes ledllitdsa utan, az akaratian
inditast meggatio biztositds alkalmazasa utan lehet.

8.7.41. Barmilyen jellegii beavatkozds utan valamennyi védoberendezést a gyadri elbirasoknak megfelelben
ismeét vissza kell helyezni €s rogziteni.,

8.742. Foldmunkagépet szdllitani csak az akaratlan megmozdulds ellen biztosito segédberendezés
alkalmazdsaval lehet. A foldmunkagép lancat €s kdpenyeit a rampara valo felhajtds elott az iszaptol, sartdl, jégtol
meg kell tisztitani a megcsuszds megelozése erdekeében.

8.7.43. A foldmunkagéep szallitasa elott meg kell gyézodni arrdl, hogy a széllitasi utvonal megfeleld méretd, a
sziikséges (rszelvény biztositott, a szallitasi utvonal teherbirdsa megfelel a foldmunkagép témegebd! adodo
terhelésnex.

8.8. Teheremelés kotrogeppel

8.8.1. Kotrogéppel torténd teheremelés megkezdése eltt a kotrogep kezelbje koteles meggydzodni a
biztonsagi berendezések, kiilondsen a fekek, végallaskapcsolok €s vészberendezések mikodeserd.
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8.8.2. Terhet a kotro emeld részébe elhelyezni csak a kotrokezeld engedélyével, a kotro teljesen ledllitott
allapotdban szabad. A teher elhelyezéset végzo személynek és - ha sziikséges - a kijeldlt irdanyitonak ugy kell
elhelyezkednie, hogy Oket a kotrogép kezeldje jol lathassa.

8.8.3. A terhet ugy kell elhelyezni, illetve rogziteni, hogy az ne cstiszhasson meg, €s ne eshessen ki.

8.8.4. A kotrogep kezeldje koteles figyelemmel kisérni, hogy a teher mindig vizszintesen dalljon. A terhet
személyek felett dtemeini nem szabad, azt a talaj kozelében kell mozgatni, €s a rezgést el kell kerdilni.

8.9. Rakodds

8.9.1. Az épliletszerkezeteket, az anyagokat, a késziilékeket €s a munkaeszkozoket, rakodni szallitani és
raktarozni csak akkor szabad, ha azok leborulds, felddles, elcsuszas, leeses ellen megfelelben biztositva vannak.

8.9.2. Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymadsra helyezni, hogy a rakat allékonysaga megfelelé
legyen.

8.9.3. A korkeresztmetszeti oszlopokat, a csoveket és a hasonlo formdéju anyagokat elgordiilés ellen rogziteni
kell.

8.9.4. A lemezeket, a lapokat és a hasonlo anyagokat fiiggbleges raktarozas eseten eldblés ellen megfelelden
biztositani kell.

8.9.5. Omlesztett anyagokat uUgy kell elhelyezni hogy azokrdl ne keriilhessen anyag a kozlekedési utakra.
Rézs( kialakitasanal figyelembe kell venni a belsé surlddasi teényezot, Az ilyven halmazokat alaasni tilos.

8.9.6. A csomagolt és rakoddlapokon elhelyezett anyagok - kilondsen a zsugorfoliaval vagy kotoszalaggal
rogzitettek - esetében azok mozgatasa, szallitasa elbtt a csomagolas biztonsagarol, megfelelé allapotardol meg kell
gyozddni. Amennyiben a csomagolds nem megreleld, intézkedéseket kell tenni a munkavallalok
veszélyeztetéseének elkerdilésére.

8.9.7. A szallito jarmd ki-, illetve berakodasa csak a jarmd teljes megallasa utan kezdédhet meg.

8.9.8. Felfiiggesztett teher alatt €s a gép mozgaskorzetében, tovabba a rakodo rampa és a gepjarmi kozott
tartozkodni tilos.

9. Létesitmények, gépek, berendezések

9.1. A létesitményeket, a gépeket, berendezéseket (beleértve a kéziszerszamokat) akar gepi hajtasuak, akar
nem

a) megfelelden kell megtervezni €s kivitelezni, Kilonos tekintettel az ergondmiai kovetelmények
megvalosuldsara,

b) jo iizemadllapotban kell tartani, és megfeleldoen kell karbantartani;

¢) kizardlag ahhoz a munkahoz szabad alkalmazni, amire terveztek;

d) csak olyan munkavaéllalok lizemeltethetik, akik erre megreleld képzest kaptak.

9.2. A tulnyomds alatt allo szerelvényeket és berendezéseket az érvényes elbirasoknak megfelelben kell
ellendrizni, valamint rendszeres probaknak €s vizsgalatoknak kell aldvetni.

10. Anyagkitermelés, aknaepités, fold alatti munkak, alagutépites és foldmunkak

10.1. Anyagkitermelésnél, aknaban, fold alatt vagy alagutban végzett munka eseten a kdvetkezok szerint kell a
megfeleld biztonsagi intézkedéseket megtenni:

a) alkalmas ducolasok vagy megtamasztasok hasznalataval;

b) a személyek leesésével, anyagok vagy targyak lezuhandsaval vagy a viz betorésével jaro veszélyek
megelbzésével;

¢) valamennyi munkahelyen a megfeleld szellbztetési rendszer kialakitisaval €s ezdltal olyan belélegezhetd
levegd biztositasaval, amely nem karos vagy veszélyes az egeszsegre;

d) annak lehetoveé tetelével, hogy a munkavallalo tiz kialakuldsakor vagy vizbe, illetve mds anyagba torténd
beesésekor biztonsagos helyre kimentheto legyen.

10.1.1. A foldmunkak biztonsagtechnikai és egészségvédelmi kévetelményeit a geoldgiai, hidrologiai €s
talajmechanikai vizsgdlati adatok és erdtani szamitasok alapjan kell megtervezni. Nem kell talajmechanikai
vizsgalatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezotlenebb (laza, szemcses) talaj figyelembevetelével torténd
ddcolast, illetve rézsiihajlasokat alkalmazzak.

10.1.2. A munkagddor (munkadrok) szelet a szakadolapon bellil csak abban az esetben szabad megterhelni, ha
a ducolds a terhelésbdl szarmazo tobbletteher felvételére van méretezve.

Kezi foldmunka esetében a munkadrok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.,

10.1.3. A talajt alavagassal kiemeini nem szabad.

10.1.4. Meg kell akadalyozni a fold visszapergéset a munkaarokba.

10.1.5. A ddcolatlan munkagodor (munkadrok) megengedett mélysége terheletlen térszint, kilonbozo talajok
€s rezstihajldsok esetében a kovetkezo:

Fugg

A talaj ) o- Foldkitermelés megengedett mélysége (m)

leges
fal

eseté
n

megnevezése | kitermelésének 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74
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modja
Laza, szemcsés talaj | Szadrazon 0,8 10 12 15 30 30
Nyiltviz tartds 08 10 15 25
mellett
T6mor, szemcses Szdrazon 0,8 1,0 1,2 15 2,0 25 35
talaj és sodorhato
[szap
Nyiltviz tartds 08 1,0 15 2,0 30
mellett
Kemeény iszap és Szérazon 10 12 15 2,0 25 33 4,0
sodorhato sovény
anyag
Nyiltviz tartds 05 08 1,0 1,2 115 2,0 30
mellett
Sodorhato kover Szérazon 15 2,0 25 35 50 7,0 7,0
anyag
Nyiltviz tartds 1,0 15 2,0 30 4.0 4.0 40
mellett
Kemeény anyag Szdrazon 1,7 30 4,0 50 7,0 7,0 7.0
Nyiltviz tartds 1,0 15 2,0 30 4.0 4.0 40
mellett

10.1.6. Kézi munkaval a rézsiket az anyag mindségének és rétegzodeésenek megrelelben, lépcsdzetesen
haladva kell kitermelni. Lepcsozott kiképzeés esetén azok padkamagassaga legfeljebb 1,0 m lehet; padkak
(IEpcsok) szélessége nem lehet kisebb azok magassagandl.

10.1.7. Az 1,0 métermnél mélyebb munkagodorbe (munkadrokba) valo biztonsagos kozlekedést 5,0 m mélyseégig
mozdulas ellen rogzitett tamaszto letraval lehet, ezt meghalado méret eseten lépcsével kell megoldani. Rezsds
kiemelésnél feljarot kell késziten.

10.1.8. A dlcolds olyan legyen, hogy a kiducolt foldtémeg vagy épitméeny allekonysagat és a munkahelyeken
dolgozok testi épséget védje, valamint a munkateriiletrol a kitermelt anyag eltavolithato, és a kiducolt
munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

10.1.9. A ducoldst a talaj dllekonysaga €s a munkaszint mélysége, tovabba a fellépd igenybevetelnek
megfelelden kell kialakitani, Amennyiben a munkagodor 5 méeternél mélyebb, vagy ha a munkagodor mellett - a
szakado lapon belil - statikus és dinamikus terhelés is varhato, ebben az esetben a ducolds biztonsdgat
szamitassal kell igazolni.

10.1.10. A duckeretek felett dtvezetd hidak szerkezeter a duckerettel nem kéthetok dssze.

10.1.11. A ducokon atjarni, azokat munkaallaskent €s anyagtaroldsra hasznalni nem szabad.

10.1.12. A ducolds mogott képzodott liregeket vagy kagylosodast kitdltéssel meg kell sziintetni,

10.1.13. A ducolt munkagbdor (munkadrok) mélyitéset a talaj mindségetol fiiggben, de tomor talajban
legalabb 1,0 méterenként, nem allékony talajban legalabb 0,5 méterenként a dicoldssal kvetni kell.

10.1.14. A kiducolt munkagddor (munkaarok) fenékszélessege 0,8 méternél kisebb nem lehet. Ettdl eltérni
abban az esetben szabad, ha a munkaarokban emberi munkavégzes nem torteénik s a tervezd az alkalmazott
technologia és csbatmérd figyelembevételével a tervekben irja elé a biztonsagos munkavégzes felteteleit.

10.1.15. A meglévé éEpitmények mellé kerilo falak alapozdsandl - amennyiben az uj létesitmény
foldmunkajanak, illetve alapozdsanak legalso szintie mélyebb, mint a meglevé fal alapozasi szintie - a meglévo
falat €és a hozza csatlakozo fodémeket méretezett dicoldssal ald kell tdmasztani az alapozds tervezett
kiegészitéseig.

10.1.16. Az alapozasndl alkalmazott szakaszos foldkiemeléssel egyidejileg a kiemelés itemének megrelelden, a
fellépé erohatasokhoz méretezett ducolast kell késziteni.

10.2. Az anyagkitermelés megkezdése elott, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a
meghatarozasara €s minimalizaldasara, amelyek a fold alatti kabelekbdl €s mas eloszto rendszerekbdl erednek.

10.2.1. A féldmunkak teriiletén Ievé vezetekek nyomvonaldt, a berendezések helyet és a sziikséges veédelmi
korzetet a kiviteli terveken fel kell tiintetni.

10.2.2. A ftérszint alatti foldmunkak megkezdése elott az Epitési teriileten az ismeretlen vagy rejtett
nyomvonalu vezetekeket fel kell kutatnj, és a munkak soran fellelt vezetékeket, targyakat azonositani kell. Ezt
miiszeres vizsgalattal vagy kutatoarok, illetve kutatoakna alkalmazasaval kell elvégezni.

A kutatoakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatodrkot vagy aknat kézi erével, lépcsdsen haladva kell
kiemelni.

10.2.3. Ha az épitési teriileten nem azonosithato anyagot (veszélyes hulladekot, Ioszert stb.), vezetéket tarnak
fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelensegerdl - sziikség esetén szakérté bevondsaval -
meggyozodtek.

10.3. Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezetd, illetve az abbdl kivezetd, biztonsagos utakrol.
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10.3.1. A munkagodornél (munkadroknal) legalébb 200 méterenként, illetve az épliletek s egyéb ingatianok
legalabb 0,60 m, kétiranyu gyalogos kdzlekedés eseten legalabb 1,00 m.

Ha az atjaré szintje alatt 1 meéternél nagyobb mélység van, akkor az dtjarot a 6.16.1. pontban
meghatarozottak szerinti korlattal kell kialakitani.

10.3.2. A jarmikozlekedés céljara ideiglenesen épitett hidakon és atjarokon a terhelhetéséget fel kell tintetni,

10.4. A foldhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelo helyektdl tavol kell elhelyezni, €s a mozgo
Jarmdvek utidt messzebb kell kijeldini. Sziikseég esetén megreleld korldtokat kell feldllitani,

12. Fém- vagy betonszerkezetek, zsaluzatok s nehéz, elbre gyartott szerkezetek

12.1. A fém- és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az elbre gydrtolt szerkezeteket vagy
idbleges tamaszokat, valamint a tamfalakat felallitani és szétszedni csak az arra feljogositott személy feliigyelete
mellett szabad.

12.2. Megfelelé ovintézkedéseket kell tenni a munkavallalok védelmére a szerkezet esetleges torékenysegebol
vagy stabilitasabol eredd veszélyekkel szemben.

12.3. A zsaluzatokat, az iddleges tamaszokat és az alatamasztasokat ugy kell megtervezni, meretezni, valamint
felszerelni és karbantartani, hogy biztonsagosan ellenalljanak minden olyan erdnek és igénybevételnek, aminek ki
lehetnek téve.

12.3.1. A zsaluzatokat és az aldtamaszto dllvanyzatot ugy kell megtervezni, hogy a fellépé terheléseket és
lgénybeveételeket a kivitelezés teljes idotartama alatt biztosan viselni tudja, illetve a talajnak €s az alatta
elhelyezkedd epliletrésznek megfelelden atadja.

12.3.2. Valamennyi zsaluzatot ugy kell kialakitani, hogy azok allékonysaga megfeleld legyen.

12.3.3. A zsaluzatokat €s az aldtamaszto allvanyokat ugy kell kialakitani és megtervezni, hogy epitéstik, illetve
a szikséges betonozdsi munkak kdzben a munkat veégzok részére elegendd méretd munkahely &lljon
rendelkezésre, a munkavégzés ne igenyeljen kiilonleges testhelyzetet, €s az esetlegesen hasznalt emelo- vagy
stillyesztoberendezések konnyen kezelhetbek legyenek.

12.3.4. Ha a talaj nem alkalmas a varhato teher viselésére, akkor teherelosztasrol kell gondoskodni gerendabol
vagy egyéeb olyan anyagbdl, amely alkalmas a teher viselésére, dtadasara.

12.3.5. Az aldtamaszto dicokat lehetbleg fémbdl kell késziteni, Amennyiben ezek allithatck, ugy a teherbiro
képességiiket fel kell rajtuk tintetni és megfeleldségliket, alkalmassagukat rendszeresen vizsgaini kell,

12.3.6. Tablds, nagy felileti zsaluelemeket csak a gyarto altal készitett kezelési utasitasban rogzitettek szerint
szabad hasznaini. Az elemeket gy kell kialakitani, hogy azok egymadssal, illetve az egyéb szerkezeti elemekkel
megfelelden rogzithetok legyenek. Az emelés, mozgatds kozbeni stabilitisukat biztositani kell. A zsalutablak,
zsaluelemek emelése kozben kdzvetlendil az emelt elem kornyezetében senki sem tartozkodhat. Sziikség eseten a
tablakat kotéllel kell irdnyitani.

12.3.7. A nagy meéreti zsaluelemeket, tablakat csak olyan helyen szabad taroini, ahol a talaj teherbiro
képessége megfeleld. A tablakat allo helyzetben, egymdssal 6sszerogzitve kell elhelyezni. Valamennyi tablat meg
kell tamasztani stlypontja felett. Csak akkor emelhetd le €s tavolithato el a rigzité elem, ha a tablat elddlés ellen
biztositottak.

12.3.8. Kizsaluzasnal az elemek tamaszait csak akkor lehet elvenni, ha a zsaluelem megfeleld kétozoeszkozzel
az emelbberendezésre rogzitett dllapotban van.

12.3.9. A zsalutablakra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok eldblés ellen megrelelben
biztositottak. Az ezekre valo feljutas csak biztonsagos létra haszndlataval torténhet.

12.3.10. A zsaluelemek Osszeépitésehez, szétbontdsahoz legalabb 50 cm széles munkaallvanyt, munkateriiletet
kell biztositani.

12.3.11. Specidlis zsaluzasi technologik (pl. alagutzsaluzat, csuszozsaluzat) esetében a munkat csak irdsban
rogzitett szerelési utasitdas birtokaban lehet végezni, miutan a munkaltato vagy gyarto a munkavallalokat ennek
haszndlatardl kioktatta. Kiilonleges (egyedi), nem szokvanyos zsaluzasi tevékenyseget csak megfeleld statikai
szamitasok eredmeényének ismeretében lehet végezni,

12.4. Zsaluzatok bontdsa

12.4.1. Az épitményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a tamaszto allvanyokat
eltavolitan;, ha a beton, illetve az Epitmeny mar megfelelé szilardsagu €s errdl a munka iranyitasat végzo
meqggybz0ddtt, a kizsaluzdsra engedélyt adott.

12.4.2. A beton vagy az épitmény megfeleld szildrdsaganak elérése érdekében az Epitményt fagytol, illetve az
ido elotti kiszaradastol védeni kell. A kotési ido alatt razkodas vagy egyeb terhelés nem érheti az Epitmeényt.

12.4.3. Ha a kizsaluzando szerkezet fesztavolsaga 7 meéter vagy annal nagyobb, a munka iranyitdjanak a
kizsaluzasnal dllandoan jelen kell lennie.

12.4.4. Ha a kizsaluzast a beton teljes megszilarduldsa elbtt kell elvégezni, akkor ennek sziikségesseget,
tovabba a megfelelo szildrdsdag meglétet a munka irdnyitdja az epitési naploban koteles rogziteni, Egyuttal
rogziteni kell az épitmény tovabbi terhelhetdségi lehetosegeit is.

12.4.5. A zsaluzatot ugy kell elkésziteni, hogy a kizsaluzas biztonsagosan elvégezheto legyen.

12.4.6. Alatamasztassal késziilt vasbeton szerkezetek (fodémszerkezetek, athidalok) kizsaluzdsanal a munkat
két dtemben kell elvégezni:

1. segédszerkezet kilazitdsa, kismértekd leengedése,
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2. dllékonysag ellendrzése utan a zsaluzat elbontasa.

12.4.7. A kizsaluzast megfelelo szerszammal szabad elvégezni. A zsalutablakat daru vagy mas
emelbberendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozditani ha azokat elézetesen megfelelden
fellazitottak.

A zsalutablat emelbberendezéssel vagy egyeéb gepi szerkezettel elszakitani nem szabad.

12.4.8. A kizsaluzasnal az allvanyok stabilitasat €s biztonsagat a zsalutablak nem veszélyeztethetik.

12.4.9. A kizsaluzasnal a razkodasokat kerdilni kell.

12.4.10. A kizsaluzasi munkaknal a munkat végzokon kivil mas személy nem tartozkodhat.

12.4.11. A kizsaluzast a megepités forditott sorrendjének megrelelden kell végrehajtani,

12.4.12. A zsalutablakat vagy mezoket egyszerre tilos leengedni, A kibontdst elemenként kell végezni,

12.4.13. A lebontott zsalutablakat, zsaluelemeket kozvetlen a kizsaluzas alatt, illetve utana a munkahelyrol el
kell tavolitani és tisztitasuk, kezelésiik utan szakszerd €s biztonsagos tarolasukrdl gondoskodni kell.

12.4.14. A zsaluanyagokbdl, tablakbol kidllo szdgeket, éles, hegyes tdrgyakat el kell tavolitani, vagy be kell
burkolni.

12.4.15. A kizsaluzds megkezdése elott a szerkezeteket meg kell vizsgalni, hogy azokon nincs-e tulterhelés
vagy egyéeb olyan hidnyossdg, amely a kizsaluzds befejezése utan vagy kbzben veszélyeztetné az ott munkat
végzoket.

12.4.16. Probaterhelésnél a munkateret krbe kell keriteni s az oda valo bejutdst figyeléorok feldllitasaval - a
sziikséges elkerités, illetve elkorldtozas mellett - biztositani kell. Probaterhelt szerkezet alatt munkat végezni, ott
tartozkodni tilos.

12.4.17. Probaterhelés sordn a szerkezet esetleges leszakadasa ellen méretezett dllvany elhelyezésével kell
védekezni,

12.4.18. A probaterheléseknél hasznalt dllvanyt a varhato teljes terheléshez képest 1,5 biztonsagi tényezével
kell méretezni,

12.5, Elbre gyartott elemek készitése és dsszeszerelése
a szerelés valamennyi fazisaban biztositani kell.

12.5.2. Az elemeket ugy kell kialakitani, hogy biztonsagos széllitasuk €s szerelésiik megvalosithato legyen.

12.5.3. Az elemek mozgatasara kialakitott kotozoelemeket ugy kell megtervezni, méretezni €s kialakitani, hogy
azok lehetove tegyek a biztonsagos emelést €s a szerelési helyre torténd behelyezest.

12.5.4. Flemeket csak erre a célra alkalmas szallito-, emelo- és kotozbeszkozokkel szabad szallitani és
mozgatni.

12.5.5. Az elemek beemeléset csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem haladja meg a
36 km/orat.

12.5.6. Elemekbdl készild Epliletek szerelési munkait csak kiilon ezzel a feladattal megbizott, szakképzett és a
munka elvégzéscre kiképzett szerelésvezeto iranyithatia.

12.5.7. A szerelési munkat csak a szerelési utasitasban foglaltak szerint szabad végezni, A szerelési utasitasnak
tartalmaznia kell:

a) az elemek tomegét;

b) az elemek taroldsi modjat;

¢) az elemek kotozéelemre torteénd rogzitésenek modjat,

d) a szallitasi kévetelményeket, a szallitds alatt az elemek rogzitéset;

e) az elemek szereléséhez és beépitésehez sziikseéges segédeszkozoket;

f) a szerelés sorrendjét és az elemek egymashoz rogzitésének modjat;

g) azokat a sziikséges intézkedéseket, amelyekkel az Epitmeny teherbiro képességet, tovabba az elemek
eldolés elleni biztositasat az egyes szerelési fazisokban biztositani lehet;

h) a szerelési munkahelyek biztonsagos, a helyi koriilmeényeknek megfeleld kialakitasat;

[) a szerelési tevekenység soran a munkat végzok lezuhanasa elleni védelem biztositasat;

J) a leesé targyak elleni védelem modjat;

k) az elemeken ldthato sériilések, alakvaltozasok, illetve szakaddsok esetén a biztonsdg érdekében teendd
intézkedéseket.

12.5.8. Az elemeket ugy kell tarolni, széllitani, illetve becpiteni, hogy helyzetiik akaratian elmozdulds ellen
rogzitett legyen.

12.5.9. Az elemek szdllitasat, emeléset (mozgatasat) csak az elemet gyarto altal megadott statikai szempontok
szerint szabad végezni,

12.5.10. Az eldre gyartott oszlopokat, a paneleket, a felilvilagito kereteket és az egyeb elemeket elhelyezésiik
utan minden esetben ki kell régziteni vagy egyéb modon elbillenés ellen mereviteni kell.

14, Munkavégzes tetdszerkezeteken

14.1. Ahol a veszély elhdritdsa miatt sziikséges, vagy ahol a magassig vagy a lejtés meghaladjia az e
Jogszabalyban meghatarozott értcket, oft egyiittes, megelozo intézkedéseket kell tenni a munkavaéllalok
lezuhandsanak, valamint a szerszamok vagy mas targyak és anyagok leesésének megakadalyozasara.
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14.2. Ahol a munkavallaloknak teton vagy teté kozelében, vagy barmilyen mas torekeny anyagokbol készitett
feliileten kell dolgozni, ott megelozé intézkedéseket kell tenni annak biztositdsdra, hogy a munkavallalok ne
léphessenek a torekeny anyagokbol késziilt felliletre vagy ne zuhanjanak le.

14.3. Azokon a tetbszerkezeteken, amelyeknek dblésszoge a 20 fokot meghaladja, de 45 fokndl nem nagyobb
€s magassaga a talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkat csak akkor szabad végezni, ha az e rendeletben
meghatarozottak szerinti védoberendezest €s a munkat végzok zuhanas elleni védelmét kialakitottak.

14.4. A vizes, a csuszos vagy a toredezett tetoboritds esetén a 20 fok dblésszog alatt is sziikséges a
munkavallalok lezuhanasa €s a targyak leesése elleni védelem biztositasa.

14.5. A tetofedb-felfekvd letrat minden esetben rogziteni kell.

Amennyiben a tetdszerkezet dolésszoge meghaladja a 45 fokot, a munka elvégzéseéhez rogzitett munkadilést
kell alkalmazni.

14.6. Szalma- és nadtetd készitésenél a tetofedod-felfekvd Iétrat megfeleld teherbirdsu €s 40 cm hosszisagu
kapaszkodo horoggal kell kialakitani.

14.7. Tetdfedd felvono (mozgo munkailés) tetdsikban torténd alkalmazdsa esetén az e rendeletben
meghatarozott leesées elleni védelmet nyujto felszereléseket nem kell kialakitan.

14.8. A biztonsdgi kotélzetet olyan helyre kell rogziteni, ahol az megfelelben el tudja viselni az esetleges
lezuhandsbol adodo terhelést, A kikotési pontokat eldzetesen meg kell hatarozni, és sziikség esetén méretezni
kell.

14.9. A tetén végzett munka esetében, ha a munkavallalo Kilonos veszélyeknek van kitéve, legalabb ket
személy egylittesen végezheti a munkat. Ilyen tevékenysegnek kell tekinteni a 45 fokos hajlasszognél nagyobb,
valamint a havasjeges teton végzett munkat.

14.10. A hullampala elhelyezési munkalatokat legalabb 30 mm vastagsagu é€s 50 cm széles, legalabb II.
osztalyu deszkaanyaghol készitett, hosszanti s keresztiranyban elhelyezett, csuszasmentesen kialakitott €s
régzitett padozatrol szabad végezni.,

14.11. Tetdfedés elbtt a tetOszerkezet lécezéset felil kell vizsgalni, a csomos, veszélyesnek mindstilo,
elkorhadt, hibas Iéceket ki kell cseréini €s a munkat csak ezek utan szabad megkezdeni,

14.12. A munkakezdés elbtt a tetdn athalado vagy a munkavégzes kozelében Iévé csupasz villamos vezetéket
fesziiltségmentesiteni kell.

14.13. Uzemek fedési vagy javitdsi munkalataindl a munkavégzés ideje alatt a munkatérre kisramlo gazok és
gozok ellen a munkavallalokat védeni kell a gazok, gbzok elvezetésével, a kidramldst okozo tevékenyseg
megsziintetésevel, illetve egyéni védoeszkozok alkalmazasaval.

14.14. Ha a tetbn munkat végeznek ,Vigyazz, a tetén dolgoznak!” feliratu tabldval a munkavégzést a
kozlekedés szintjién jelezni kell. Sziikség esetén elkeritéssel biztositani kell, hogy senki ne kerdilhessen olyan
kézelségbe, hogy az esetleg lehullo cserép vagy szerszam neki serdlést okozzon.

14.15. A tetén munkat végezni csak csuszdsmentes labbeliben szabad.

14.16. A munka befejeztével a tetdt, a csatornakat naponként meg kell tisztitani a tormelékektdl,
hulladekoktol. Anyag s szerszam a munka befejezése utan a tetén nem maradhat.

14.17. A fabol késziilt tetOszerkezetek atalakitasanak megkezdése elbtt az egész tetdszerkezetet, illetve az
abban IevS elemeket teljes mértekben tehermentesiteni kell. Ha a tehermentesités dicoldssal nem oldhato meg,
akkor a kicserélésre keriilb szerkezet mellé segédszerkezetet kell Epiteni.

14.18. Az acélszerkezetek €s teherhordo faszerkezetek, tovdbba az acélszerkezetek és a teherhordo
faszerkezetek kapcsolatainak kialakitasara szolgalo csavarok és kapcsoloelemek feleljenek meg a vonatkozo
szabvanyok eldirasainak.

15, Beton-, vasbeton munkak

15.1. Acélbetétek egyengetéséhez legaldbb 4 meéter hosszu munkapadot kell haszndlni. A munkapad
elhelyezésénél biztositani kell az olyan szél- és oldaltavolsagot, amelyek mellett a munka biztonsagosan
elvégezheto.

15.2. Motorikusan hajtott gepi egyengetdberendezés haszndlata esetén az egyengetéberendezést gy kell
elhelyezni, hogy az egyengetési teriilet hosszusaga a leghosszabb huzal +5 meéter legyen, és mindkét oldalro/
biztositani kell a jo megkdzelitést.

15.3. A kihuzassal dolgozo gépek mellett a szal hossza mentén a megreszitési mavelet idejen tartozkodni tilos.

15.4. A felhasznadlt egyengets-, vago- és hajlitogepet a gépkonyvben foglaltaknak megfeleloen kell feldllitani,
illetdleg mikddtetéstiket biztositani,

15.5, A vagogepet vizszintes alapra kell helyezni, €s elmozaulds ellen ki kell ékelni. A gép eldtt a kés oldalan
tartozkodni tilos!

15.6. A hajlitotarcsaba acélszdarakat csak a tarcsa nyugalmi adllapotaban szabad behelyezni. A hajlitando
szalakat a hajiito tiskektol, gorgds tarcsaktol legalabb 40 cm tavolsdgra szabad kézzel megfogni,

15.7. A vdz szerelését csak akkor szabad megkezdeni, ha a munkahelytol 5 méteres korzetben elektromos
vezeték nincs, vagy azt fesziiltségmentesitettek €s ennek elvégzeéset a munkavegzes iranyitoja ellendrizte.

15.8. A betonkeverd gépet ugy kell elhelyezni, hogy az biztonsagosan megkozelithetd legyen, a keverendo,
illetve a kész anyag oda-, illetve elszéllitasara megfeleld méreti €s biztonsagosan kialakitott szallitasi Ut alljon
rendelkezésre.

15.9. Ha a betonkeverd gép emelvényen, allvanyon all, az lritéshez csuszdat kell Epitent,
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15.10. A folyamatos miikodtetési betonkeverd geép vagy gepek anyagelldtasat gepesiteni kell.

15.11. Az etetoputtony hatosugaraban tartozkodni tilos!

A puttony alatti tertilet megkozelitéset keényszerkapcsolatban mikodo korlattal kell megakadalyozni.,

15.12. A gép puttonyanak akaratian lezuhandsabol eredd veszelyt biztonsagi berendezés alkalmazasaval meg
kell akadalyozni.

15.13. A betonkeverdt ugy kell elhelyezni, hogy a gép vészledllitasat biztosito ,ki” kapcsolo a kezeldallasbol
elérhetd legyen.

15.14. A feliil nyitott kényszerkeverd gepeket el kell keriteni, vagy a beesést, akaratlan benydlast kizaro felsé
racsozattal kell ellatni,

15.15. A betonkeverd gép keverdtartalyanak tisztitdsat csak ugy szabad végezni, hogy a gep levalasztasa
megtortént az energiahalozatrol, az inditoberendezést ,A gépet elinditani tilos!” tabldval elléttak, tovabbad a gep
kezelje meggydz6dott arrdl, hogy nem all fenn olyan veszély, mely a keverddob akaratian elmozduldsa, vagy
egyéb okok miatt a tisztitast végzé munkavallalot veszélyeztetné,

15.16. Zartrendszerd keverés esetén a zarofedelek kinyitdasa automatikusan le kell, hogy éllitsa a gepet,

15.17. A betonozasi munka elvégzéséhez leesés s megcsiszas ellen kialakitott munkateriileteket kell
létesiteni, Biztositani kell, hogy a munkat végzo részére megfeleld mozgdsi tér dlljon rendelkezésre. Ennek
minimalis szélessége 80 cm. A betonozasi munkak céljara kialakitott betonozo allvany készitésére az allvanyokra
meghatarozott elbirasok vonatkoznak.

15.18. A betonozds megkezdése elbtt a vasszerelést, az allvanyokat, €s a zsaluzatot a munka iranyitdjanak
meg kell vizsgainia és csak ennek megtorténte utan adhat engedélyt a betonozas megkezdéesere.

15.19. A beton szivattydval torténd bedolgozdsa esetén a szivattyut és a szallito jarmdvet a betonozas helyeto/
olyan tavolsagra kell leadllitani, hogy a rézsi vagy az ideiglenes épitmeny ne legyen tulterhelve.

15.20. A betonszivattyus jarmivet az lizemeltetes ideje alatt ki kell tamasztani ugy, hogy a tambak megrelelé
nagysaqgu fellileten tudjon felfekiidni.

15.21. A staciondrius betonvezetéket rogziteni kell. A csoveknek jol kell zarodniuk.

15.22. A betonszivattyu flexibilis kiomlé csovet nem szabad megtomi, és ugy kell megtartan hogy a
nyomdsbol adodo eréhatasok ne eredményezhessenek ellendrizhetetlen mozgast.,

15.23. A csorendszerben bekdvetkezett duguldst tilos nyomasnéveléssel megsziintetni, a nyomds alatti
vezetéket megbontani.

15.24. A betonszivattyu- és a csovezeteknek a munka befejezése utani atfujasakor, illetve tisztitisakor senki
sem tartozkodhat a csé kiomld végenél. Ekkor a cs6 véget rogziteni kell.

Komarom, 2017-11

Munkavédelem vonatkozo6 jogszabalyok:

a munkavédelemrol sz6l6 1993. évi XCIII. térvény
Moddositotta: 2011. évi XLI. tv. (Kihirdetve: 2011.05.06.)
Moddositotta: 2011. évi XCIII. tv. (Kihirdetve: 2011.07.12.)
Mddositotta: 2011. évi CV. tv. (Kihirdetve: 2011.07.19.)
Moddositotta: 2011. évi CXLI. tv. (Kihirdetve: 2011.11.03.)
Moddositotta: 2011. évi CLXVI. tv. (Kihirdetve: 2011.12.09.)
Mddositotta: 2011. évi CXCI. tv. (Kihirdetve: 2011.12.29.)
Moddositotta: 2011. évi CXCII. tv. (Kihirdetve: 2011.12.29.)
Moddositotta: 2012. évi II. tv. (Kihirdetve: 2012.01.06.)
Moddositotta: 2012. évi V. tv. (Kihirdetve: 2012.02.27.)
Moddositotta: 2012. évi LXXXVI. tv. (Kihirdetve: 2012.06.28.)
Mddositotta: 2012. évi CCV. tv. (Kihirdetve: 2012.12.18.)
Moddositotta: 2012. évi CCXIV. tv. (Kihirdetve: 2012.12.27.)

a munkavédelemrol sz6l6 1993. évi XCIII. torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol szo6lo
5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet

Moddositotta: 41/2011. (X. 14.) NGM rend.

Moddositotta: 3/2012. (II. 10.) NGM rend.

Moddositotta: 17/2012. (VIL. 5.) NGM rend.

Moddositotta: 25/2012. (VIII. 23.) NGM rend.

a foglalkozas-egészségiigyi szolgalatrol szol6 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
Mddositotta: 350/2012. (XII. 12.) Korm. rend.

az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol szol6 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet
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a munkavédelmi hatdsagi feladatokat ellatd egyes szervek kijel6lésérdl szolo 373/2011. (XII. 31.) Korm. ren-
delet
Moddositotta: 142/2013. (V. 13.) Korm. rend.

a munkavédelmi birsag mértékére és kiszabasara vonatkozo részletes szabalyokrdl szol6 273/2011. (XII. 20.)
Korm. rendelet

a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérdl szolé 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiM
egyiittes rendelet

a munkavallalék munkahelyen térténé egyéni védGeszkoz hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi
kovetelményeirdl szol6 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet

az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kovetelményeirdl szold szabalyzatok kiadasardl szol6 17/1993.
(VIL 1.) KHVM rendelet

Mddositotta: 91/2011. (XII. 30.) NFM rend.

Mddositotta: 76/2012. (XII. 22.) NFM rend.

a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrdl, munkakorokrdl, a tlizvédelmi szakvizsgaval 6sszefiiggd
oktatasszervezésrdl és a tlizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairol szol6 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet
Moddositotta: 67/2012. (XII. 14.) BM. rendelet

a munkabiztonsagi szakértdi tevékenységrol szold 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
Mddositotta: 324/2011. (XII. 28.) Korm. rend.

a munkabiztonsagi szakértdi tevékenység gyakorlasara iranyuld engedélyezési eljaras soran fizetendd igazgatasi
szolgaltatasi dijakrdl szol6 14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet
Mddositotta: 3/2012. (II. 10.) NGM rend.

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részle-
tes szabalyairdl sz6l6 44/2000. (XII. 27.) EiiM rendelet

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasarol
sz6l6 41/2000. (XII. 20.) EiiM-KGM egyiittes rendelet

a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészségligyi kdvetelményeinek minimalis szintjérél szolo
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet
Moddositotta: 50/2011. (XII. 22.) NGM rend.

a rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra vonatkozé minimalis egészségi és munkabiztonsagi kévetelményekrdl
sz6l6 22/2005. (VI. 24.) EiiM rendelet

Mddositotta: 51/2011. (XII. 23.) NGM rend.

Mddositotta: 3/2012. (II. 10.) NGM rend.

a munkavallalokat ér6 zajexpoziciora vonatkozd minimalis egészségi és biztonsagi kdvetelményekrdl szold
66/2005. (XII. 22.) EiiM rendelet

Moddositotta: 51/2011. (XII. 23.) NGM rend.

Mddositotta: 3/2012. (II. 10.) NGM rend.

a munkakoéri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassag orvosi vizsgalatardl és véleményezésérdl szold
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

Moddositotta: 51/2011. (XII. 23.) NGM rend.

Mddositotta: 3/2012. (II. 10.) NGM rend.

Moddositotta: 41/2012. (XII. 20.) NGM rend.

a foglalkozasi betegségek és fokozott expozicids esetek bejelentésérdl és kivizsgalasardl szolo 27/1996. (VIIL.
28.) NM rendelet

Mddositotta: 3/2012. (II. 10.) NGM rend.

Maddositotta: 48/2012. (XII. 28.) NGM rend.

a foglalkozasi eredet( rakkelté anyagok elleni védekezésrol és az altaluk okozott egészségkarosodasok megel6zé-
sérél szo0l6 26/2000. (IX. 30.) EiiM rendelet
Moddositotta: 51/2011. (XII. 23.) NGM rend.
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Mddositotta: 3/2012. (II. 10.) NGM rend.

a munkahelyek kémiai biztonsagardl szolo 25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet
Moddositotta: 50/2011. (XII. 22.) NGM rend.

az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségligyi kérdésekrdl szdlo, a Nemzetkozi Munkatigyi Konferencia
1988. évi 75. lilésszakan elfogadott 167. szamU Egyezmény kihirdetésérdl szl 2000. évi LXXX. térvény

a munkavallalok biztonsagardl, egészségérdl és a munkakornyezetrdl szold, a Nemzetk6zi Munkaligyi Konferencia
1981. évi 67. lilésszakan elfogadott 155. szam Egyezmény kihirdetésérdl szl 2000. évi LXXV. térvény

a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleléségének tanusitasardl szol6 16/2008. (VIII. 30.) NFGM ren-
delet

Moddositotta: 9/2012. (V. 3.) NGM rend.

Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl szol6 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet

a banyafelligyelet hataskorébe tartozd tevékenység soran bekdvetkezett stlyos lizemzavar és sllyos baleset beje-
lentésének és vizsgalatanak rendjérdl szold biztonsagi szabalyzatrdl szolo 9/2013.(I11. 22.) NFM rendelet
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