
APRÓTALPAK BÖLCSŐDE FELÚJÍTÁSA ÉS ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE-KIVITELI TERV

VESZÉLYES HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Építtető: Komárom Város Önkormányzata

2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Építés helye: 2900 Komárom Kállai Tivadar utca 2. hrsz: 1492        

Szám: 2017-041

1./ Tervezési feladat:

Meglévő épület tetőfedő anyagának elbontásával ~900 m2 mennyíségü szabványpala hulladék 
keletkezik. A jelenleg érvényben lévő állásfoglalás alapján a tetőfedő anyag veszélyes hulladéknak 
minősül.

� Bontandó tetőfedés mennyisége: ~775 m2 – 17 kg/m2
◦ ~13 175 kg (13,175 t) 

� Veszélyes hulladék elszállítása: 
AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi ZRt. (Tatabánya, Erdész u. E 
épület) végzi. Az elszállító jogosúltsága a 14/3586-9/2006. számú, az ORSZÁGOS 
KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 2009. augusztus 
07.-én kiadott határozata alapján biztosított.

� Aszbeszt tartalmú építőanyag EWC kódja 17 06 05.

2./ Szükséges védőfelszerelés:

Zárt ruházat
Munkavédelmi maszk
Védőkesztyű

3./ Bontási munkafolyamat:

A bontást kézi erővel végzik.
A  burkolat  bontása  nem sérült  anyagok  roncsolásmentes  eltávolítása,  amelyben  az  azbesztszálak 
szilárdan kötődnek a beágyazó anyaghoz;
12/2006.(III.23.) EüM rendelet (1) bekezdés szerinti kockázatértékelésről a munkáltató - az Mvt. 70. 
§-ának megfelelően - konzultációt folytat a munkavállalókkal, illetve a munkavédelmi képviselőkkel. A 
kockázatértékelést soron kívül felül kell vizsgálni, ha okkal feltételezhető, hogy az nem megalapozott, 
továbbá ha a munkavégzés körülményeiben lényeges változás történt.
Az azbeszttel kapcsolatosnak minősülő tevékenységet a munkáltatónak a munka megkezdése előtt 15 
nappal  írásban  be  kell  jelentenie  az  Országos  Munkavédelmi  és  Munkaügyi  Főfelügyelőség  (a 
továbbiakban: OMMF) munkavégzés helye szerint illetékes területi munkavédelmi felügyelőségének (a 
továbbiakban együtt: munkavédelmi felügyelőség) nyilvántartásba vétel céljából.
A bejelentés adattartalma a következő:

a) a munkáltató neve, székhelye, elérhetősége;
b) a munkavégzés pontos helye;
c) a kezelt azbeszt fajtája és mennyisége;
d) az azbeszttel kapcsolatos tevékenységek és eljárások;
e) az érintett munkavállalók száma;
f) a munkavégzés kezdete és időtartama;
g)  a  munkavállalókat  érő  azbesztexpozíció  korlátozására  megtett,  illetve  tervezett  
intézkedések;
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h) azbesztmentesítés esetén a munkahelyen, illetve annak közvetlen környezetében 
egyidejűleg folytatott tevékenységek;
i)  az  azbesztszennyezettség  mértékének  ellenőrzését  végző,  a  6.  §  (3)  bekezdés 
szerinti szervezet.

Azbeszttartalmú épület bontása, valamint azbesztnek vagy azbeszttartalmú terméknek építményből, 
létesítményből, szerkezetből, történő eltávolítása esetén a bejelentéshez a  rendelet 11. §-ban előírt 
munkatervet mellékelni kell.

A bontási tevékenység során a munkavállalókat érő,  azbesztből  vagy azbeszttartalmú termékből 
származó  porexpozíciót  a  lehető  legalacsonyabbra,  de  mindenképpen  a  rendelet  7.  §-ban 
megállapított határérték alá kell csökkenteni.

A munkavállalókat érő azbesztexpozíciót elsősorban a következő intézkedések alkalmazásával kell  
csökkenteni:

a)  a  munkahelyen  azbeszt  hatásának  ténylegesen  vagy  feltételezhetően  kitett  munkavállalók 
létszámát  a  munka  elvégzéséhez  szükséges  lehető  legalacsonyabb  számban kell  meghatározni  és 
tartani,

b)  az  egyes  munkafolyamatokat  úgy  kell  megtervezni  és  kivitelezni,  hogy  ne  keletkezzen 
azbesztpor,  illetve ha ez elkerülhetetlen,  akkor meg kell  akadályozni  az azbesztpornak a levegőbe 
jutását,

d) az azbesztet, illetve a port kibocsátó azbeszttartalmú terméket megfelelően zárt csomagolásban 
kell tárolni és szállítani,

e) az azbesztet tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladék biztonságos összegyűjtéséről, tárolásáról 
és a munkahelyről  történő mielőbbi eltávolításáról - beleértve a légmentesen záró, olvashatóan, a 
dolgozó számára érthető nyelven felcímkézett (feliratozott) edényzet használatát -gondoskodni kell,

f)  a  munkavégzés  során  keletkező  azbeszttartalmú  hulladékot  tartalmazó  zárt  tartályokat  a 
veszélyes  hulladékok kezelésére és tárolására vonatkozó külön jogszabály  szerint  kell  kezelni  és a 
munkahelyről eltávolítani.

A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállalót érő azbesztexpozíció idővel súlyozott átlaga 
8 órás időtartamra vonatkoztatva ne haladja meg a 0,1 rost/cm  3  -t.  

A rendelet 7. § szerinti határérték túllépése esetén a munkáltatónak ennek okát meg kell állapítania 
és a lehető leghamarabb meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket a túllépés megszüntetésére. Az 
érintett területen a munkavégzés csak a munkavállalók védelmére tett megfelelő intézkedést követően 
folytatható.

 Ha  az  azbesztexpozíció  más  eszközökkel  nem  csökkenthető,  és  a  határérték  betartásához  a 
munkavállaló  légzésvédelmét  szolgáló  egyéni  védőeszköz  (a  továbbiakban:  légzésvédő  eszköz) 
viselése szükséges, a viselés időtartamát csak a feltétlenül szükséges, lehető legrövidebb időre kell 
korlátozni.  Az  ilyen  védőeszköz  viselésével  járó  munkavégzés  esetén  megfelelő  pihenőidőket  kell 
beiktatni.

A rendelet előírásai szerinti légzésvédő eszköz viselésével folyamatosan végezhető munka, valamint 
az  azt  követő  pihenőidő  időtartamát  a  munkavégzés  helyének  jellemzői  (fizikai  és  klimatikus 
körülmények), a végzett munka nehézségi foka és a védőeszköz viselése által okozott többletterhelés 
mértékének figyelembevételével, a munkavállalókkal, illetve a munkavédelmi képviselőkkel folytatott 
konzultációt követően kell meghatározni.

Az  egyéni  védőeszköz  juttatásakor  a  munkavállalók  munkahelyen  történő  egyéni  védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló külön jogszabályban 
foglaltakat  is  figyelembe  véve  kell  eljárni.  Az  egyéni  védőeszköz  kiválasztása  az  Mvt.  szerinti 
munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Azbesztet,  azbeszttartalmú  terméket  tartalmazó  épület,  létesítmény,  szerkezet  bontása,  illetve 
azbesztnek  vagy  azbeszttartalmú  terméknek  építményből,  létesítményből,  szerkezetből,  járműből 
(hajóból)  történő  eltávolítása  előtt  a  munkáltatónak  munkatervet  kell  készítenie.  A  munkáltató  a 
munkatervben  meghatározza  azokat  az  intézkedéseket,  amelyek  a  munkavállalók  munkahelyi 
biztonságát és egészségvédelmét - az azbeszt eltávolításával és a hulladék kezelésével kapcsolatosan 
tekintettel a környezet védelmére is - garantálják. A munkatervet a rendelet 4. § (2) bekezdés szerinti 
bejelentéshez mellékelni kell.

A munkatervnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) a munkavégzés pontos helye,
b) a munka jellege és várható időtartama,
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c)  az azbeszt,  illetve az azbeszttartalmú termék eltávolításának kötelezettsége a bontási  munka 
megkezdése előtt, kivéve, ha az előzetes eltávolítás ésszerűtlen - mert nagyobb kockázatot jelentene 
a munkavállalók részére, mint az eredeti helyén hagyása -, úgy ennek indokolása,

d)  a  bontási  technológia,  illetve  az  alkalmazott  módszerek  részletes  leírása,  az  alkalmazott 
munkaeszközök és a karbantartásukat tanúsító igazolások,

e)  a  rendelet  10.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  egyéni  védőeszköz  szükségessége, 
kiválasztásának szempontjai,

f)  a  munkavállalók  védelmére  és  dekontaminálására,  illetve  a  munkavégzés  hatókörében 
tartózkodók védelmére szolgáló eszközök felsorolása, jellemzése,

g)  az  azbesztből,  illetve  azbeszttartalmú  termékből  keletkező  pornak  a  munkaterületen  kívülre 
jutásának megakadályozására szolgáló intézkedések,

h)  a  tevékenység  befejezését  követően  az  azbesztexpozíció  megszűnésének  igazolása 
levegőtisztasági vizsgálattal,

i) nyilatkozat arról,  hogy a tevékenység végzéséhez szükséges, 12. § szerinti szakmai ismeretek 
biztosítottak.

Azbeszttel, azbeszttartalmú termékkel végzett bontási vagy mentesítési munka megkezdése előtt a 
munkáltatónak  nyilatkoznia  kell,  hogy  a  tevékenység  végzéséhez  szükséges  szakmai  ismeretek 
biztosítottak, illetve építési engedélyezéshez kötött tevékenység végzésére jogosult.

A szakmai ismeret biztosítottnak tekinthető,  ha a munkáltató a tevékenység végzését megelőző 
három évben rendszeresen és igazolhatóan a rendelet (1) bekezdés szerinti bontási vagy mentesítési 
tevékenységet végzett.

A  munkáltatónak  az  Mvt.  55.  §-a  szerint  gondoskodi  kell a  ténylegesen  vagy  feltételezhetően 
azbesztexpozíciónak kitett munkavállalók oktatásáról. Az oktatásról a munkába lépéskor, azt követően 
évente egy alkalommal, valamint a munkakörülmények jelentős megváltozása esetén soron kívül kell 
gondoskodni. Az oktatásra vonatkozóan a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és 
az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló külön jogszabály előírásait is figyelembe 
kell venni.

Az  oktatásnak  a  munkavállalók  számára  jól  érthetőnek  kell  lennie,  és  lehetővé  kell  tennie  a 
megelőzéshez, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek 
és készség megszerzését, különös tekintettel a következőkre:

a)  az  azbeszt  tulajdonságai  és  hatásai  az  egészségre,  ideértve  a  dohányzásnak  ezt  erősítő  
(szinergista) hatását, figyelemmel a daganatos betegségek késői halmozódására,

b) a feltehetően azbesztet tartalmazó termék-, illetve anyagfajták,
c)  a  feltehetően  azbesztexpozícióval  járó  munkafolyamatok,  és  az  expozíció  minimalizálására  

szolgáló megelőző intézkedések jelentősége, fontossága,
d) a biztonságos munkavégzés módszerei, ellenőrzések és védőeszközök,
e)  a  légzésvédő  eszköz  szerepe,  típusai,  kiválasztása,  alkalmazásának  korlátai  és  helyes  

használatának szabályai,
f) váratlan veszélyhelyzet esetén követendő eljárások,
g) dekontaminációs eljárások,
h) a hulladékártalmatlanítás,
i) az orvosi vizsgálatok rendje jelentősége és szerepe a megelőzésben.

A rendelet az 1. § szerinti tevékenység esetében a munkáltató intézkedik annak biztosítására, hogy
a) az a munkaterület, ahol a fenti tevékenységet végzik:
aa) egyértelműen legyen körülhatárolva és figyelmeztető jelzésekkel ellátva,
ab) csak azon munkavállaló számára legyen hozzáférhető, akinek munkája vagy kötelezettsége teszi 

szükségessé az oda történő belépést,
ac) olyan területnek minősüljön, ahol tilos a dohányzás;
b) jelöljenek ki olyan területet, ahol a munkavállaló azbesztporral történő szennyeződés kockázata 

nélkül étkezhet és ihat;
c)  a munkavállalót  a megfelelő egyéni  védőeszközzel,  szükség esetén védőöltözettel  is  ellássák, 

amelyet
ca) a munkaterületről kivinni - a tisztítás céljából történő elszállítást kivéve - tilos,
cb) az utcai ruházattól elkülönítetten kell tárolni;
d)  fekete-fehér  rendszerű  öltöző,  mosdó,  zuhanyzó  és  illemhely  álljon  a  munkavállalók 

rendelkezésére;
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e) a védőeszközöket erre kijelölt, elkülönített helyen tárolják;
f) a védőeszközöket minden használat után ellenőrizzék és tisztítsák, a hibás védőeszközt az újbóli 

használat előtt megjavítsák vagy kicseréljék.
A rendelet 1. § szerinti tevékenység esetében a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállalók és a 

munkavédelmi képviselők megfelelő tájékoztatást kapjanak az alábbiakról:
a)  az  azbesztből,  valamint  az  azbeszttartalmú  termékből  származó  porexpozíció  lehetséges  

egészségkárosító hatásai,
b) az előírt határérték és a levegőben az azbesztkoncentráció ellenőrzésének szükségessége,
c) a higiéniai követelmények, ideértve a dohányzástól való tartózkodás szükségességét is,
d) a védőfelszerelés és -öltözet viselése és használata tekintetében teendő biztonsági intézkedések,
e)  az  azbesztexpozíció  lehető  legalacsonyabb  szintre  történő  csökkentésére  szolgáló  különleges  

óvintézkedések.
A fent előírtakon felül a munkáltató gondoskodik arról, hogy a munkavállalók és a munkavédelmi 

képviselők
a) megismerhessék a levegő azbeszttartalmának mérési eredményeit, és megfelelő felvilágosítást 

kapjanak ezen eredmények jelentőségéről;
b)  a  határértéket  meghaladó  azbesztkoncentráció  esetén  a  lehető  leghamarabb  tájékoztatást 

kapjanak  a túllépés  okáról,  a  megszüntetésére  teendő  intézkedésről  konzultáljanak,  illetve  sürgős 
esetben a megtett intézkedésről tájékoztatást kapjanak.
A bontás kivitelezése során a fent hivatkozott rendelet valamennyi előírását be kell 
tartani!
Egyéb: a felmérési tervek nem helyettesítik a kiviteli terveket. A felújítási munkák időszakában a 
felelős műszaki vezető irányítása hatósági előírás alapján és egyéb műszaki megfelelőség miatt is 
szükséges. 

4./  Hulladékanyag:

A bontási hulladék kezelésénél a 45/2004 (VII.26) BM-KvVM rendelet előírásait be kell  
tartani!
Amennyiben bármely a rendelet l. számú mellékletben szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti 
csoportban  (a  továbbiakban:  csoport)  a  keletkező  építési  vagy  bontási  hulladék  mennyisége 
meghaladja az 1. számú mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott 
csoporthoz tartozó hulladékot - a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága érdekében - a többi 
csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át 
nem adja.
Fenti  bekezdés szerinti  kötelezettségének az építtető köteles a keletkezés helyén vagy ha ez nem 
lehetséges, hulladékkezelő létesítményben eleget tenni.
Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot - amennyiben az műszakilag lehetséges - az építtető az építés 
során felhasználja, illetőleg a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló  külön jogszabály  előírásainak megfelelően az adott  hulladék típusára  engedéllyel  rendelkező 
hulladékkezelőnek átadja.
Amennyiben bármely csoportban a keletkező építési és bontási hulladék mennyisége nem éri el az 1. 
számú melléklet szerinti táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, akkor a külön jogszabályban 
meghatározott ártalmatlanítási szabályokat kell alkalmazni.
A tervezett bontásnál a hivatkozott rendelet szerinti mennyiségi határértéket egyik bontási hulladék 
sem lépi túl!
A keletkezett azbeszt tartalmú hulladék csak érvényes engedéllyel rendelkező hulladékkezelő 
szervezethez szállítható.

Komárom, 2017. december

Csere Lajos (Komárom, Jedlik Á. utca 23.)

Okleveles építőmérnök, ügyvezető
Tervezői névjegyzék: É-2/11-0163
 T-T/11-0334, SZÉS-1-T-11-0334
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