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Ujszéllasi Gt pé&lyaszerkezete ("D” forgalmi terhelés esetén):

0

(0+051,80—0+320,00 km.szelvények kozott)
- 4,0 cm AC 11 kopd (mF) aszfalt kopéréteg

- 10,0 cm AC 22 kotds (mF) aszfalt kotéréteg
- 20,0 cm Ckt—4 hidraulikus kotéanyagl alapréteg
- 25,0 cm homokos—kavics véddéréteg

Ujszéllasi Gt palyaszerkezete meger8sités esetén:

(0+051,80—0+320,00 km.szelvények kozott)
- 4,0 cm AC 11 kopd (mF) aszfalt kopoéréteg

-10,0-12,0 cm AC 22 kotd (mF) aszfalt kotéréteg
— meglévd palyaszerkezet

Ujszéllasi Gt pé&lyaszerkezete ("C” forgalmi terhelés esetén):

Q

(0+320,00—-1+333,85 km.szelvények kozott)
— 4,0 cm AC 11 kopd (mF) aszfalt kopéréteg

- 7,0 cm AC 22 kotd (mF) aszfalt kotéréteg
- 20,0 cm Ckt—4 hidraulikus kotéanyagl alapréteg
— 25,0 cm homokos—kavics védoéréteg

UjszéllGsi Gt p&lyaszerkezete megerdsités esetén:

Q

(0+320,00—-1+333,85 km.szelvények kozott)
- 4,0 cm AC 11 kopd (mF) aszfalt kopéréteg

- 7,0-12,0 cm AC 22 koté (mF) aszfalt kotéréteg*
— meglévd pdlyaszerkezet

MEGJEGYZES:

(0+320,00—-1+333,85 km.szelvények kdzott)

a kotdéréteg és a meglévd palyaszerkezet kozotti egyenetlenséget
AC 11 kiegyenlitd réteggel kell kiegyenliteni!
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